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Cikkszam: 97924315
MAGNA3 — tébb mint egy szivatty(

A paratlan hatékonysag, a széles m(ikodési tartomany és a beépitett kommunikacios képességeknek
kdszdnhet6en a szivattyl idealis nagy teljesitmény(i rendszerekbe, kdzépuletekbe.

A MAGNAS szivattyl egyarant alkalmazhato f(itési és h(itési rendszerekben, igy nyilvanvalé valasztas
barmilyen épliletgépészeti projektben, legyen az Uj, vagy régi rendszer atalakitasa.

A MAGNAS3 nedvestengely( keringetszivattyd. A szivattyl és a motor egy egységet képez. A
szivattydban nincs tengelytdmités és mindéssze két témitégydr( taldlhato a teljes egységben. A
csapagyak kenését a szallitott kézeg biztositja.

A bilincses rogzitési technikanak készénhet6en a szivattylfej atpozicionalhat6é egyetlen csavar
meglazitasaval.

A szivattyu karbantartast nem igényel, igy az élettartam-koltségek nagymértékben csokkennek.

A szivattyu jellemzéi:
- beépitett vezérlGelektronika
- érint6képernyds vezérl6 felilet
- CIM modul csatlakozasi lehet6ség
- beépitett nyomaskilénbség- és h6mérséklet tavado
- Ontottvas haz (modelltél fliggben)
- szénszallal er@sitett kompozit Iégrésbetétcsd
- rozsdamentes acél csapagy lemez és forgérész burkolat
- aluminium 6tvozet allérész
- léghitéses elektronika
A MAGNAS egyfazisl szivattya.

Beépitetett funkciok:

- AUTOADAPT

-  FLOWADAPT és FLOWLIMIT (t6bb mint egy szivattyl funkcié — alkalmazasaval nincs sziikség
fojtdszelep beépitésére a rendszerben)

- Aranyos nyomaskildnbség vezérlés

- Allandé nyomas vezérlés

- Alland6 hémérséklet vezérlés

- Allando fordulatszamu lizemelés

- Minimum vagy maximum fordulatszamon izemelés

- Automatikus éjszakai lizemmaod

- Kulsé motorvédelem nem sziikséges

- Hé6szigetel6 burkolat fitési rendszerekben val6 alkalmazasra — ikerszivattyuknal nincs

- Nagy hémérséklet tartoményban alkalmazhato, ahol a kbzegh6mérséklet és kdrnyezeti
hémérséklet egymastdl fliggetlen.

Kommunikéacié

A MAGNAS3 szivattyaval a kévetkez6 mddokon lehet kommunikalni:
- vezeték nélkili Grundfos GO taviranyito
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- digitalis bemenet
- relé kimenet

Folyadék:
SzivattylUzott k6zeg:

Folyadék h6mérséklet:
S(rliség:

Technikai:
Szigetelési osztaly:
Mindsités az adattablan:

Szerkezeti anyagok:
Szivattyihaz:

Jarokerék:
Telepités:

Maximalis Gzemi nyomas:
Szabvanyos karima:
Csdcsatlakozas:

Karima nyomasfokozata:
Beépitési hossz:

Elektromos adatok:

Telj. - P1:

Halozati frekvencia:
Névleges fesziiltség:
Maximalis aramfogyasztas:

Szigetelési osztaly (IEC 85):

Egyéb:

Cimke:

Energy (EEI):
Nett6 tdmeg:
Ossztémeg:
Szallitasi méret:

Motor és elektronikus vezérlés

Folyadékh6mérséklet tartomany:

Védettségi osztaly (IEC 34-5):

- terepi busz kommunikacié CIM modulon keresztil

- analdg bemenet (hdmennyiség meéréshez)

A MAGNAS 4 pélusu, allanddmégneses szinkronmotorral van szerelve, melynek kdszénhet6en jobb
hatasfokd a hagyomanyos aszinkron motorral szerelt szivattyikhoz képest.

A szivattyu fordulatszama beépitett frekvenciavaltoval szabalyozhatd.
Beépitett nyomaskilonbség- és hémérséklet érzékel6vel rendelkezik.

Tiszta viz
-10..110 °C

60 °C

983.2 kg/m3

110
CE,VDE,EAC

Ontott vas
EN-GJL-250
ASTM A48-250B
PES 30%GF

Megengedett h6mérséklettartomany: 0 .. 40 °C

6 bar
DIN

DN 100
PN6
450 mm

31..1576 W
50 Hz
1x230V
0.32..6.97 A
X4D

F

Grundfos Blueflux
0.17

35.1kg

37.3 kg

0.099 m3
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97924315 MAGNAS 100-120 F 50 Hz

H MAGNA3 100-120 F, 50Hz eta
[m] ) - (0]
Szivattylzott kdzeg = Tiszta viz
Folyadék hémérséklet = 60 °C
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Maximalis tizemi nyomas:
Szabvanyos karima:
Cs6csatlakozas:

Karima nyomasfokozata:
Beépitési hossz:

Folyadék:
Szivattyuzott kdzeg:

Folyadék hémérséklet:
Srlség:

Elektromos adatok:

Telj. - P1:

Halozati frekvencia:

Névleges feszliiltség:
Maximalis aramfogyasztas:
Védettségi osztaly (IEC 34-5):
Szigetelési osztaly (IEC 85):

Egyéb:

Cimke:

Energy (EEI):
Netté témeg:
Ossztomeg:
Szallitsi méret:

Megengedett hémérséklettartomany:

Folyadékh&mérséklet tartomany:

0..40°C
6 bar
DIN

DN 100
PN6

450 mm

Tiszta viz
-10..110°C
60 °C

983.2 kg/m3

31..1576 W
50 Hz
1x230V
0.32..6.97 A
X4D

F

Grundfos Blueflux
0.17

35.1 kg

37.3kg

0.099 m3

N Készitette:
GRUNDFOS »\ ™"
Datum: 3/28/2016
Leirds ETTER [;11] [MAGNA3 100-120 F, 50Hz ﬁ}g
Altalanos informéaciok: 1‘;’: ?él;iﬁiﬁzﬁfmké’éii;zségaZ;Z
Terméknév: MAGNA3 100-120 F 11 Sirliség = 983.2 kg/m?
Cikkszam:: 97924315 104 | 100
EAN szam:: 5710626493906 9 90
Ar: Kilén kérésre 8 80
7 170
Technikai: 61 6o
Max. emel6magassag: 120 dm i: :ig
Szigetelési osztaly: 110 34 L 30
Min&sités az adattablan: CE,VDE,EAC 2 I 20
Model: B 19 10
) R T T S S S S S e
Szerkezeti anyagok: P1
Szivattylhaz: Ontott vas tkw]
EN-GJL-250
ASTM A48-250B 104
Jarokerék: PES 30%GF 054
Telepités: 0
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97924315 MAGNAS 100-120 F 50 Hz
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Megjegyzés! Minden méret [mm]-ben, amennyiben nincs mas jellve.
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Max. 250V AC, 2A, AC1
Min. 5V DC, 20mA
RELAY1 RELAY2

CTeF | % [ F F kP F ) ELF
aaa

external sensor

[

—
Fuse
(min. 10 A, time lag)

ELCB

Megjegyzés! Minden mértékegység [mm]-ben értendd, amennyiben masként nincs jeldlve.
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