
 

   FŰTÉSI ZÁRT TÁGULÁSI TARTÁLY 

 
Liter                 Rajszám        Átmérő          Magasság    Max. nyomás       Hőm.      Csatlakozás 

                                  mm                 mm  

     Rajzszám: 20013 
 

 
 
Alkalmazási terület: központi fűtési rendszerekben 
 
A tartályok két egymástól rugalmas gumimembránnal elválasztott térből állnak, az egyiket gyárilag 
nitrogénnel feltöltik, ez az ún. előnyomás, a másik csatlakozik a központi fűtési rendszerhez. Az előnyomás 
legfeljebb 2,5 bar lehet, a fűtési rendszer nyomása nem haladhatja meg a tartályon megadott értéket. A 
tartályok 50 literig felfüggeszthetők, vagy a falon rögzíthetők, az ennél nagyobbak szerelési talppal vannak 
ellátva. 
 

Műszaki adatok:                                                                                                            
 
- SBR gumimembrán, nem ivóvízre, DIN 4807-2 szerint 
- PED 97/23CE, engedély n°Z-DDK-MUC-02-396876-01 
- Max. hőfoktűrés: +90°C 
- Max. nyomástűrés: méretenként változó, a tartályon van feltüntetve 
 

A: ürít ő csap 
B: biztonsági szelep 
C: légtelenítő 
D: tolózár 
E: visszacsapó szelep 
F: manométer 
G: szivattyú 
H: radiátor 
I: keverőszelep 
L: tartály 
M: kazán  



 

 FIX MEMBRÁNOS HIDROFOR 
TARTÁLYOK 

                                        Rajzszám: 20016                    
 
    liter                     Rajzszám        Átmérő     Magasság    Max.nyomás  Hőm.       Csatlakozás 
                                                           mm                mm            

 

varrat nélküli membrán 

- a membrán nem nyúlik és nem gyűrődik 

- nincs buborék, szeglet, ahol az üledék megtelepedhet 

- nem kedvez a baktériumok szaporodásának 
 

  Alkalmazás: 
 

-       - ivóvízre hidroforként 

-       - használati melegvízre 

-       - vízütés ellen 
 
 
 
 
 
 

      


