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CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ 
el�lap jogi személy rendszerhasználó esetén 

Felhasználó és felhasználási hely adatai: 

Partnerszám:                                                 

Felhasználási hely címe:                              2120 Dunakeszi, F� út 75-81. (Hrsz. 4462) 

Felhasználási hely azonosító:                       

Érintett elszámolási mér� gyári száma:        

Felhasználó neve:                                        2120 Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft., Dunakeszi, 
Szent István u. 1. 

Kapcsolattartó:                                             

Telefonszám:                                               - 

E-mail cím:                                                  - 

Cégkivonat száma:                                       - 

Adószám:                                                     - 

Pénzintézet és bankszámlaszám:                  /  

Levelezési cím:                                            2120 Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft., Dunakeszi, 
Szent István u. 1. 

Felhasználási helyen rendelkezésre álló teljesítmény:    3x160A 

Tervezett termel�i kapacitás (kVA):                                45 kVA 

Termel�i kapacitás csatlakoztatása:  X� egyfázisú  X� háromfázisú 

Felhasználási helyen alkalmazott 
érintésvédelmi mód:  

 

X� TN  

 

� TT  

 
Csatlakozási dokumentáció készít�jének adatai  
 
Készítette:       Csombók Mihály okl. villamosmérnök, V-T / 01-10472. 
Dátum:            Budapest, 2014. február 14. 
Elérhet�ség (tel. / e-mail): +36-30-539-9999 / csombok@hotmail.com  

Nyilatkozat  

A csatlakozási dokumentáció a jogszabályok, vonatkozó szabványok el�írásainak figyelembevételével, 
illetve szabványtól való eltérés esetén azzal legalább egyenérték� biztonságot adó kivitelben készült. 

      
                                                 Csombók Mihály 

                                                  okl. villamosmérnök 
V-T / 01-10472  

Tervez� 
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kisfeszültség� közcélú hálózatra történ� csatlakozása 

 

Napelemes termel� berendezés csatlakozási dokumentációja 

 
 
1./ A termel�egység általános bemutatása: 

A felhasználó napelemes energiatermel� rendszer kivitelezését határozta el. A termel� 
berendezés DC oldali villamos teljesítménye 46,8 KWp, az inverter névleges AC oldali 
teljesítménye alapján meghatározott villamos teljesítménye 15 kVA. 
 
A felhasználó célja villamos energiafogyasztásának részbeni/teljes kiváltása megújuló 
energiaforrás felhasználásával m�köd� termel� berendezéssel, illetve az elszámolási 
id�szakban keletkez� többlettermelés értékesítése. 
 
A csatlakozás villamos jellemz�i: 

Üzemi feszültség:     3F+N+PE, 400/230V, 50Hz 

Áramütés elleni védelem:    TN-S 

Csatlakozási teljesítmény:    L1, L2, L3          160 A    83,3 kVA 

Termel� berendezés teljesítménye:   L1, L2, L3         71,7 A    45,0 kVA 

 
A termel� berendezés villamos jellemz�i: 

A termel� berendezés elemei közül egyedül az alkalmazható inverterre van el�írás. Csak 
rendszerengedélyes inverter építhet� be, az alkalmazott inverter megfelel az elosztó hálózati 
engedélyes el�írásainak. 
 
Napelem modul adatok: 

Gyártó:     GermanPV 

Típus:      GPV 260P-60 

Maximális teljesítmény:   260 Wp 

Maximális DC feszültség:   30,8 V 

Üresjárási feszültség / U0C:   37,9 V 

Névleges áram:    8,45 A 

Zárlati áram / ISC:    8,9 A 

Maximális rendszerfeszültség:  1000 V 

 

Az PV modulok adatait a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
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Modulsor (string) adatok: 

Modulszám:      20 db 

String feszültség:     616 V 

String üresjárási feszültség / U0C:   758 V 

 
 
Párhuzamos modulsor (strang) adatok: 

Modulsor szám:     3db 

Névleges áram:     25,35 A +5% 

Zárlati áram / ISC:     26,7 A +5% 

 
Inverter adatok: 

Gyártó:      ABB 

Típus:       FRONIUS SYMO-15.0-3-M 

Minimális DC feszültség:    200 V 

Maximális DC feszültség:    1000 V 

Maximális DC áram:     33/27 A 

Maximális DC teljesítmény:    15000 W 

Névleges AC teljesítmény    15000 VA 

Névleges AC feszültség    380/220 V 

Maximális AC áram     23,9 A 

Fázistolás      0,99 

Hatásfok      97,8 % 

Inverterek száma:    3 

Az inverter adatait a 7. sz. melléklet, a forgalmazó által aláírt forgalmazói nyilatkozatot a 8. sz. 
melléklet tartalmazza. 
 
Termel�egység csatlakozási pontja: 

Az elkészült tervek alapján a termel�egység a felhasználói hálózatra a fogyasztói f�elosztóban 
kialakított túláramvédelmi készüléken keresztül fix bekötéssel az L1, L2, L3 fázisra 
csatlakozik. A tulajdoni határok jelölését is tartalmazó egyvonalas csatlakozási rajzot a 11. 
számú melléklet tartalmazza. 
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Termel�egység hibavédelme (áramütés elleni védelme): 

A DC oldali hibavédelem kett�s szigetelés (II. osztály). 
 
Az egyenáramú csatlakozások Weidmüller típusú kábel csatlakozó elemek alkalmazásával 
készültek. A napelem DC oldali csatlakozódoboz az el�írásoknak megfelel�, a dobozon 
figyelmeztet� felirat és piktogram található, jelezve, hogy az aktív vezet�k az inverterr�l való 
leválasztás után is feszültség alatt maradhatnak. Az inverterr�l való leválasztást a DC oldali 
csatlakozódobozban elhelyezett szakaszolókapcsoló biztosítja. 
 
Az AC oldali hibavédelem TN-S rendszer. 
 
A termel� berendezés AC oldali hibavédelme illeszkedik a fogyasztói berendezés 
érintésvédelmi megoldásához. Az inverter bels� hibaáram relét (RCD) tartalmaz. 
 
A napelem rendszer fém tartószerkezeteit be kell kötni az EPH hálózatba. 
 
A szerelések elkészültével az érintésvédelem hatásosságáról méréssel kell meggy�z�dni. A 
mérési jegyz�könyvet a m�szaki átadási jegyz�könyvhöz kell csatolni. 
 
Termel�egység túlfeszültség védelem: 

A termel� berendezés elemeit védeni kell a légköri, ill. hálózati túlfeszültségek hatásaitól. A 
túlfeszültségvédelmi megoldást a telepítési helyen alkalmazott villámvédelmi kialakítás 
határozza meg: 
 

-Villámvédelem nélkül az inverter egyen- és váltakozó áramú oldalán, valamint a 
csatlakozási ponton T2 típusú túlfeszültségvédelmi készüléket kell elhelyezni. 
 
-Villámvédelmi szabványnak megfelel� (MSZ EN 62305) a veszélyes megközelítés 
figyelembevételével kialakított rendszer esetén az inverter egyen- és váltakozó áramú 
oldalán T2 típusú, a csatlakozási ponton T1 típusú túlfeszültségvédelmi készüléket kell 
elhelyezni. 
 
-Villámvédelemmel rendelkez�, de a villámvédelmi szabvány (MSZ EN 62305) által 
el�írt veszélyes megközelítési távolság betartása nélkül kialakított rendszer esetén az 
inverter egyen- és váltakozó áramú oldalán, valamint a csatlakozási ponton T1 típusú 
túlfeszültségvédelmi készüléket kell elhelyezni. 
 
-Ha az inverter a csatlakozási ponton elhelyezett túlfeszültségvédelmi készülék 
véd�távolságán belül kerül elhelyezésre, AC oldalon elegend� csak a csatlakozási ponti 
túlfeszültségvédelem kialakítása. 
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A túlfeszültségvédelmi kialakítás leírása: 

A termel� berendezés szabványos villámvédelemmel rendelkez� építményen kerül kialakításra. 
A kialakított rendszer keretei, és kábelei az el�írt veszélyes megközelítési távolságon kívül 
helyezkednek el, ennek megfelel�en napelem DC oldali csatlakozódobozban T2 típusú 
kombinált villámáram- és túlfeszültség védelmi eszköz kerül beépítésre. A védelmi szintek 
pontos koordinálása miatt a túlfeszültségvédelmi eszközök azonos gyártótól származnak. 
A villámvédelmi levezet�k, DC oldali vezetékek nyomvonalának meghatározásakor, törekedni 
kell a vezet�hurkok területének minimalizálására. 
 
 
Termel�egység hálózati visszahatása: 

A berendezés a várható hálózati visszahatás szempontjából megfelel az érvényben lév� 
Elosztói szabályzat el�írásainak. A termel� berendezés által okozott hálózatszennyezések 
(relatív THD / flicker / feszültségváltozások stb.) nem nagyobbak az MSZ EN50160 
szabványban meghatározott feszültségmin�ségi határértékek 1/5-énél. Az inverter által a 
hálózatba visszatáplált áram alakja szinuszos, nagyon alacsony harmonikus torzítással, a 
jelalakot folyamatos mikroprocesszoros szabályozás biztosítja. 
 
 
Termel�egység galvanikus leválasztásának biztosítása: 

A rendszer teljesen automatikusan üzemel. Amikor az inverter bemeneti feszültsége eléri a 
beállított bekapcsolási értéket, az inverter hálózatra kapcsolódik. Hálózati szinkron megsz�nése 
(táplálás kimaradás) esetén az inverter azonnal leválik a hálózatról, zárlatra nem táplál, 
szigetüzemben nem képes m�ködni. A fenti feltételeket az AC oldalon galvanikus leválasztást 
biztosító megszakító rendszer biztosítja, amit az inverterbe épített védelmi rendszer m�ködtet. 
A védelem folyamatosan figyeli a csatlakozási pont villamos paramétereit (frekvencia, 
feszültség, impedancia), és a közcélú hálózaton, a felhasználó hálózatán vagy a termel� 
berendezésben bekövetkez� hiba esetén m�ködteti a megszakító rendszert. Az alkalmazott 
kapcsolóberendezés zárlati megszakító képessége biztosítja, hogy a beépítés helyén fellép� 
zárlati áramot károsodás nélkül elviselje. 
 
Ez elosztó hálózati engedélyes által javasolt védelmi beállítások a következ�k: 

Feszültségcsökkenési védelem Un – 0,7Un   javasolt beállítás: 0,8 Un/5 min 

Feszültségnövekedési védelem Un – 1,15Un  javasolt beállítás: 1,1 Un/1 min 

Frekvencianövekedési védelem 50 Hz – 52 Hz  javasolt beállítás: 50,2 Hz/10 s 

Frekvenciacsökkenési védelem 48 Hz – 50 Hz  javasolt beállítás: 49,8 Hz/10 s 

Hálózatra kapcsolódás késleltetése 30 s – 300 s  javasolt beállítás: 240 s 

Egyenáramú védelem     javasolt beállítás: 3 A/5 s 
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Inverter konkrét beállítási értékei a következ�k: 

Feszültségcsökkenési védelem   184,0 V    5,0 min 
Feszültségnövekedési védelem   253,0 V    1,0 min 
Frekvencianövekedési védelem   50,2 Hz    10,0 s 
Frekvenciacsökkenési védelem   49,8 Hz    10,0 s 
Hálózatra kapcsolódás késleltetése       240 s 
Egyenáramú védelem    3,0 A     5,0 s 
 

Mér�rendszer, mér�hely kialakítás: 

A hálózatra adott, illetve a hálózatból vételezett villamos energiát a csatlakozási ponton külön- 
külön kell megmérni, elszámolását pedig az elszámolási id�szakokra számított szaldóképzéssel 
kell meghatározni. A meglév� fogyasztásmér� berendezés elektronikus kétirányú 
mér�berendezésre történ� cseréjét, az el�zetes tájékoztató alapján az elosztó hálózati 
engedélyes a berendezés készre jelentését követ�en egyeztetett id�pontban elvégzi. 
Lekötött teljesítményben változás nem történik, a mér�berendezés a meglév� készülék helyére 
kerül felszerelésre, mér�szekrény cserére nem kerül sor. 
A mér�hely fényképét a 10. sz. melléklet tartalmazza. 
A telepítési hely térképszelvényét az 1. sz. melléklet, tulajdoni lap másolatát a 2. sz. melléklet 
tartalmazza. 

Termel�i nyilatkozat: 

A felhasználó által aláírt termel�i nyilatkozatot a 9. sz. melléklet tartalmazza. 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Telepítési helyet bemutató térképmásolat 
2. sz. melléklet: Tulajdoni lap 
3. sz. melléklet: Villamosenergia-kereskedelmi résszámla másolata / Közüzemi szerz�dés 
4. sz. melléklet: Igénybejelentés 
5. sz. melléklet: M�szaki gazdasági tájékoztató 
6. sz. melléklet: PV modulok adatlapja 
7. sz. melléklet: Inverter adatlapja 
8. sz. melléklet: Forgalmazói nyilatkozat 
9. sz. melléklet: Termel�i nyilatkozat 
10 sz. melléklet: Mér�hely fényképe 
11. sz. melléklet: Egyvonalas csatlakozási rajz 
12. sz. melléklet: DFS t�zvédelmi kapcsoló 
 
Budapest, 2016. 03. 24. 

      
                                                 Csombók Mihály 

                                                  okl. villamosmérnök 
                                                                                          V-T / 01-10472 
                                                                                              Tervez� 

 



Lineare Leistungsgarantie

www.germanpv.com
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Typ:

GPV250P-60
GPV260P-60

GermanPV-Modul
»poly high performance«

Hergestellt von SOLVIS d.o.o.

Module mit hohem

Wirkungsgrad bis zu
15,4 % 

Hohe Effizienz 

bei Schwachlicht-
bedingungen 
durch überragende
Transmissions-
eigenschaften

Antireflexbeschicht-

ung erhöht die Licht-
Absorption und
reduziert die Ablage-
rung auf der Modul-
oberfläche

Besonders stabil –

getestete Flächen-
druckbelastung von
5.400 N/m2

Geeignet für 

extreme Klima -
bedingungen 

Hohe Resistenz

gegen Salznebel und
Ammoniak

Bis zu 4,9 W mehr 

Modulleistung 

Made in Europe



info@germanpv.com

www.germanpv.com

GermanPV GmbH

Am Gleis 3
D-03042 Cottbus
Tel. +49 (0)355 289 132-70 
Fax +49 (0)355 289 132-99 

GermanPV GmbH

Unterwanger Str. 3
D-87439 Kempten
Tel. +49 (0)831 540 58 40-0
Fax +49 (0)831 540 58 40-20

Mechanische Daten

Zelltyp: Polykristalline 156 x 156 mm (6 Zoll)

Anzahl der Zellen: 60 (6 x 10)

Abmessungen: 1.650 x 992 x 40 mm

Gewicht: 18,6 kg 

Frontglas: 3,2 mm, hoher Transmissionsgrad, 

eisenarmes, getempertes Glas

Rahmen: Eloxierte Aluminiumlegierung, mattschwarz RAL 9005

Anschlussdose: Schutzklasse IP67

Anschlussleitung: Länge 1000 mm, 4,0 mm2

Flächendruck: max.  5.400 N/m2

Technische Daten

Modell GPV250P-60 GPV260P-60

Nennleistung unter STB (Pmax) 250 Wp 260 Wp

Nennbetriebsspannung Umpp 30,5 V 30,8 V

Nennbetriebsstrom Impp 8,24 A 8,45 A

Leerlaufspannung (Voc) 37,8 V 37,9 V

Kurzschlussstrom (Isc) 8,75 A 8,90 A

Modulwirkungsgrad (%) 15,4 %

Betriebstemperatur (°C) -40 °C bis +85 °C

Maximale Systemspannung 1.000 V 

Leistungstoleranz 0 bis 4,9 Wp

Temperaturkoeffizient von Pmax -0,42 %/°C

Temperaturkoeffizient von Voc -0,35 %/°C

Temperaturkoeffizient von Isc 0,05 %/°C

Nenntemperatur bei Zellbetrieb (NOCT) 20 °C

GermanPV-Module werden nach dem bewährten Produktverfahren der Glas-

Folien-Technologie hergestellt. Die hohe Qualität des Laminataufbaus wird

durch den rückseitigen Folienverbund und die geschlossene Randabdichtung

erreicht. Das garantiert eine extrem lange Lebensdauer. Der vollautomatische

Produktionsprozess sorgt für eine kontinuierlich hohe Produktqualität der 

Photovoltaikmodule. Ein Modulwirkungsgrad von max. 15,4 % wird somit 

erreicht.

Qualifikation | Zertifikate

Diese Spezial-Laminate sind vom TÜV Rheinland nach IEC 61215 Ed-2

und IEC 61730 Class A zertifiziert. Die kostenfreie Rücknahme und

fachgerechte Entsorgung wird garantiert.

Qualität | Zuverlässigkeit

Die Produktionsstätte ist vom TÜV Rheinland nach ISO 9001/2008, ISO

14001/2004, OHSAS18001, SA 8000, CE, PV CYCLE und MCS zertifiziert.

Die Module werden exklusiv für die GermanPV GmbH vom Hersteller

SOLVIS d.o.o. produziert.

Sie erhalten folgende Garantie von der SOLVIS d.o.o.

· 25 Jahre lineare Leistungsgarantie bei einem Leistungsabfall von max. 20 %

· 10 Jahre Produktgarantie

Es gelten die Garantiebedingungen der SOLVIS d.o.o.
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STB: Alle Angaben der elektrischen Daten 
beziehen sich auf senkrechte Einstrahlung bei 
1.000 W/m2 und einer Temperatur von 25 °C 
(Normalbedingung mit AM = 1,5).

Lieferung mit Solarkabelanschlussleitungen 
(Buchsen- und Steckersystem) 
Länge: 1000 mm

992 mm
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TECHNICAL DATA FRONIUS SYMO (10.0-3-M, 12.5-3-M, 15.0-3-M, 17.5-3-M, 20.0-3-M)
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2. AUTOMATA DC ÁRAM LEKAPCSOLÁS

5 ÉRV, AMIÉRT A SANTON LAKOSSÁGI T ZVÉDELMI 
BIZTONSÁGI KAPCSOLÓT ÉRDEMES VÁLASZTANI

A NAP ENERGIÁT AD,

A SANTON BIZTONSÁGOT

1. T Z ESETÉN ÉRTÉKES ID T NYERHET

2. A DFS TELJESEN LEVÁLASZTJA A NAPELEMES 
MEZ T

3. AUTOMATIKUS VISSZAKAPCSOLÁS

4. A DFS A VILÁG LEGNÉPSZER BB DC 
KAPCSOLÓJÁT TARTALMAZZA

5. VÁLASSZA A VILÁG VEZET  DC KAPCSOLÓ 
KÉSZÜLÉK GYÁRTÓJÁT

AC ÁRAM LEKAPCSOLÁS = 

DC ÁRAM LEKAPCSOLÁSr s t u v wx x y r z t s t { t | } t y ~ | � t } y � s r~ � s t � � s r | � v �� r z � | � s � r � � y � t } v t } x t� r y � y v t u } � s � r� � �� r z � | � s � | � v � y r� � v � | � � s � } � �x t s t� v � � �x x } r � | r� � }� � � � �� � | ~ � � t | � � s v | � u r s r v v � s s y r� �
{ t u | � r� � v � r r ~ � � } r {� w } v� x � � v � y | � u � | rx x



Értékek az IEC 60947 – 1&3 DC21 B szerint, a (+) és (-) pólus együttes kapcsolásával:

V DC 1000 850 800 650

A 16 20 25 32

Típus: DSF
Sztringek 
száma 

Pólusok 
száma

DFS-1 1 2 Kitörhet  átvezet  nyílásokkal

DFS-1-W 1 2 5db M12 tömszelencével

DFS-1-MC4 1 2
4db MC4 csatlakozóval és 1db M12 
tömszelencével az AC vezetéknek

DFS-14 2 4 Kitörhet  átvezet  nyílásokkal

DFS-14-W 2 4 9db M12 tömszelencével  

DFS-14-MC4 2 4
8db MC4 csatlakozóval és 1db M12 
tömszelencével az AC vezetéknek 
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1. ROBOSZTUS TOKOZÁS

2. ZÁRÓMATRICA ELHELYEZÉSI LEHET SÉG

3. MOTORIKUS X-TÍPUSÚ KAPCSOLÓ

4. MECHANIKUS KAPCSOLÓ ÁLLÁS JELZÉS

5. H MÉR SZENZOR

6. ÁRAMFORRÁS (UPS)

7. HÁLÓZATI ÁRAM CSATLAKOZTATÁS

8. NYOMÁSKIEGYENLÍT SZELEP

9. KITÖRHET  ÁTVEZET  NYÍLÁSOK

10. TÖMSZELENCÉK VAGY MC4 CSATLAKOZÓK
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SZINTÉN KAPHATÓ!
ÍV ÉRZÉKEL EGYSÉG

T z sokféle okból kifolyólag keletkezhet. Napelemes rendsz-

erek esetén az elektromos ív jelenti a legnagyobb veszély-

forrást. Sérülés, elhasználódás és nem megfelel  kábelezés 

könnyen okozhat elektromos ívet, ami a legtöbb elektromos 

hibák által okozott balesetért felel s. Az ív érzékel  egység 

(Arc Fault Detection Unit = ADU) extra biztonságot, hatéko-

nyságot és kényelmet kínál a napelemes rendszerek 

terén. Ez a speciálisan napelemes rendszerekhez 

fejlesztett ektronikus eszköz észleli a 

meghibásodások által keletkezett 

íveket és azonnal jelzi is ezeket 

hang- és fényjelzéssel.

További információért keresse 

helyi forgalmazónkat, vagy a 

gyártói weboldalunkat! � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �   � ¡ ¢ £ � ¤
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A kapcsolótérben meglév� KF jel� kábelfogadó és FE jel� f�elosztó 

 


