TA-COMPACT-P

Kombinalt fogyasztoi
szabalyozo és beszabalyozo
szelepek

Nyomasflggetlen szabalyozo és

beszabalyozo szelep (PIBCV) Engineering

GREAT Solutions

| M l Hydronic
Engineering



IMI TA / Szabdlyozo6 szelepek / TA-COMPACT-P

TA-COMPACT-P

A TA-COMPACT-P nyomasfuggetlen szabalyozo és beszabalyozd
szelep optimalis teljesitményt biztosit hosszu élettartam mellett.

A bedllithatd maximum térfogataram lehetéveé teszi a tervezett
térfogataram bedllitasat és megakadalyozza a tdbblettérfogataramok
kialakulasat, mellyel pontos szabalyozast biztosit. A TA-COMPACT-
P-t beszabalyozd mUszerinkkel egyltt alkkalmazva, kiemelkedd
pontossagu mérést és diagnosztikat tesz lehetéve.

Kiemelt tulajdonsagok

> Preciz hidraulikai beszabalyozas
Az egyszerlien bedllithatd
maximalis térfogataram megelézi a
tébblettérfogataram kialakulasat a
fogyasztdn.

> Korlatok nélkiili telepithetéség
A keskeny és kompakt alak
leegyszerUsiti a telepitést, a funkcidk
az egy oldalrdl torténd hozzaférésnek
kdszénhetden egyszerlien elérhetéek.

> Arendszer teljes szabalyozasa
Pontos térfogatarammérés és egyedi
diagnosztikai funkciok a kiemelkedd

energia-megtakaritasért és megbizhato

rendszerért.

> Kiemelked6 megbizhatésag
Az AMETAL® és a rozsdamentes acél
biztositjdk a korrdzidmentességet
és csokkentik az eltdmddések
kockéazatat.

Miiszaki ismerteto

Alkalmazasi teriilet:
Fltési és hiitési rendszerekben.

Funkciok:

Szabalyozas

El6bedllitas (max. térfogataram)
NyoméaskUlénbség szabalyozas a belsd
szabdlyozdé szelepen

Mérés (AH, T, q)

Zaras (rendszer karbantartashoz — lasd.
Szivargasi osztaly)

Méretek:
DN 10-32

Névleges nyomas:
PN 16

Térfogataram:

A térfogataram (q, ) bedllithatd az aldbbi
tartomanyokban:

DN 10:21,5-1201/h

DN 15 LF: 44 - 245 |/h

DN 15:88 - 470 I/h

DN 20: 210 - 1150 I/h

DN 25: 370 - 2150 I/h

DN 32: 800 - 3700 I/h

.. = /h maximalis térfogataram az
egyes elébedllitasoknal, a szeleptanyér
teljes nyitasanal.

LF = kis térfogataramhoz

Hémérséklet:
Legmagasabb Gzemi hémérseklet: 90°C
Legalacsonyabb Gzemi hémérseéklet: 0°C

Nyomaskiilonbség a szelepen (ApV):
Max. nyomaskuldnbség a szelepen
(ApV,): 400 kPa = 4 bar
Min. nyomaskuldnbség a szelepen
(ApV,,): DN 10-20: 15 kPa = 0,15 bar
DN 25-32: 23 kPa = 0,23 bar
(A fentiek a 10-es bedllitasra
vonatkoznak. Ettdl eltérd bedllitdsokhoz
kisebb nyomaskildnbség szikséges.
A pontos értékek a HySelect szoftverrel
szamithatok ki.)
ApV . = A maximum megengedett
nyomaseseés a szelepen az adott
teljesitmények biztositasahoz.
ApV . = A minimum nyomaseseés a
szelepen a pontos nyomaskulénbség
stabilizalashoz.
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Kézeg:
Viz, semleges folyadékok, viz-glikol
keverék.

Szelepemelkedés:
4 mm

Szivargasi osztaly:

Szivargo térfogataram < 0,01%-aaq,,
értéknek (10-es bedllitasi érték) és helyes
aramlasi irany. (IV. osztély az EN-60534-4
szerint).

Jelleggorbe:
Linearis, mely a legalkalmasabb on/off
szabdlyozashoz.

Anyagok:

Szeleptest: AMETAL®

Szelepbetét: AMETAL®
Szeleptanyér: Rozsdamentes acél
Szelepszar: Rozsdamentes acél
Szelepszar tomités: EPDM O-gyir(
Ap betét: PPS

Membran: EPDM és HNBR

Rugodk: Rozsdamentes acél
O-gydrtik: EPDM

Az AMETAL® a IMI Hydronic Engineering
altal gyartott, cinkkivalassal szemben
ellendlld specidlis dtvozet.

Jeldlés:

TA, IMI, PN 16, DN és aramlasi irany.
SzUrke kézikerék: TA-COMPACT-P és
DN. Kis térfogatéaramhoz LF jeldlés.

Csatlakozas:
Kulsé menettel, menet az ISO 228
szabvany szerint.

Csatlakozas a hajtomiihoz:
M30x1,5

Meghaijtok:
Lasd a EMO T kataldoguslapjat.



Mérési pontossag
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*) Bedllitas. A fordulatok szama a teljes nyitas szazalékaban.

Maddosité tényez6k

A térfogataram szamitasok viz kdzegre érvényesek (+ 20°C).
Més, a vizhez hasonld viszkozitasu folyadékok esetében
(=20cSt=30E=100S.U.), csak sUrliség kompenzacio szlkséges.
Kisebb hdmérsékleten a viszkozitas né és egyes szelepeken
lamindris aramlas alakulhat ki. Kisebb szelepeknél, kisebb

nyomaskulénbségeknél és a szelep fojtott allasanal ennek
veszélye még nagyobb.

Az eltérés korrigalasat HySelect programmal vagy kdzvetlenll a
TA-SCOPE beszabalyozé miszerrel végezhet|lk.

Zaj

A zajjelenségek elkertlésének érdekében a szelepet megfeleléen
kell beépiteni, és a rendszert ki kell légteleniteni.

Szelepmozgatok

EMO T hajtémii

Tovabbi informaciokért lasd a EMO T kataldguslapjat.

A TA-COMPACT-P szelepet a EMO T hajtomuvel torténd
egyUttes felhaszndlasra tervezték. Egyéb gyartmanyu meghajtdk
esetén a kdvetkezd szlkséges;

MUkddési tartomany: X (zart - teljesen nyitott) = 11,6 - 15,8
Zarasi er6: Min. 125 N (max. 500 N)

022 —»

+«—M30x1,5

A IMI Hydronic Engineering nem vallal felelésséget a
szabalyozasi pontossagért, ha nem a IMI TA szelepmozgatd
kerUl alkalmazasra.

Max. ajanlott nyomasesés (ApV) szelep és szelepmozgaté
egyittes alkalmazasakor

A maximalis ajanlott nyomasesés a szelep és szelepmozgatod
egylttes alkalmazasakor a lezarashoz (ApV,,..) €s a
teljesitmények elérésehez (ApV

max) :

DN EMO T * [kPa]
10
15
20 400
25
32

*) Zarderd 125 N.
ApV,,. = A maximalis nyomasesés amely mellett a szelep még
képes lezarni egy adott pozicidobdl egy adott zarderével rendelkezd
szelepmozgatdéval anélkul, hogy az adott szivargasi aranyt tullépné.
ApV,_ . = A maximum megengedett nyomaseses a szelepen az adott

teljesitmények biztositasahoz.
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Méretezés
1. Vélasssza a legkisebb szelepméretet amellyel még 2. Ellenérizze, hogy az elérheté ApV a mikddési tartomanyon
biztosithatd a tervezett térfogataram egy kis biztonsagi faktor belll legyen 15-400 kPa vagy 23-400 kPa.

figyelembe vételével, lasd “q_,, értékek”.A bedllités, legyen a
leginkabb nyitott pozicidban.

g, értékek

Bedllitas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DN 10 21,5 39,5 54,0 68,5 80,0 91,0 99,0 107 113 120
DN 15LF 44,0 71,0 97,0 123 148 170 190 210 227 245
DN 15 88,0 150 200 248 295 340 380 420 450 470
DN 20 210 335 460 575 680 780 890 990 1080 1150
DN 25 370 610 830 1050 1270 1490 1720 1870 2050 2150
DN 32 800 1220 1620 2060 2450 2790 3080 3350 3550 3700

0, = /N maximélis térfogataram az egyes elébedllitasoknal, a szeleptanyér telies nyitasanal.
LF = kis térfogataramhoz

Beépités
Alkalmazasi példa Aramlasi irany
% TA-COMPACT-P % TA-COMPACT-P
% TA-COMPACT-P % TA-COMPACT-P
| I | S
Szelepmozgato telepitése
Megkozelitéleg 15 mm szabad helyre van szikség a
szelepmozgatd folott.
% TA-COMPACT-P % TA-COMPACT-P
DN 10-20: 107 mm
DN 25-32: 113 mm
C,
~15 mm
A




Miikédési funkcidk

Beallitas

AH mérés

1. Forgassa a beallitd kereket az dramutato jarasaval
megegyezd iranyba az X értékez.

Térfogataram mérése

1. Tavolitsa el a szelepmozgatot.

2. Csatlakoztassa a IMI TA beszabalyozé mdszert a
meérécsonkokra.

3. Adja meg a szeleptipust, méretet, bedllitasi értéket és az
aktualis térfogataram kijelzésre kerdl.

. TAvolitsa el a szelepmozgatot.

2. Zarja a szelepet a “Zéaras”-nal leirtaknak megfeleléen.

3. Inaktivalja a Ap szabalyozé részt a bypass ag nyitasaval, ami
~1 fordulatot jelent az dramutato jarasaval ellenkezd iranyba
egy 5 mm-es imbuszkulcs segitségével.

4. Csatlakoztassa a IMI TA beszabdlyozd mUszert a
meérécsonkokra és mérjen.

Fontos! Zarja a by-pass agat, miutan a mérést elvégezte.



