Adatlap

Nyomaskiegyenlitett térfogataram-szabalyozé és motoros

szelep AB-QM DN 10-250

A szelepmozgatéval felszerelt AB-QM egy teljes autoritdsti szabdlyozd, automatikus beszabdlyozé, és térfogatdram -szabdlyozo szelep egybeépitve.
A klilnbézo szelepmozgatd motorokkal kétdlldsu szabdlyozds, 3-pont szabdlyozds, illetve ardnyos szabdlyozds (0-10V) valésithaté meg. Jellemzé
alkalmazdsok: (Légkezeld egységek, fan-coilok, flté/hiito egységek, ...) folyamatos térfogatdram-szabdlyozds.

Leiras Egy Danfoss szelepmozgatéval felszerelt AB-QM
szelep pontos térfogataram szabalyozasi
tulajdonsagot, fokozott kényelmet és kivalo
teljes beszerzési és lizemeltetési koltséget
(TCO) kindl, mert megtakarit az aldabbiakon:

« Hatékony energiadtadas és minimalis szivattyu-
zasi koltségek, mivel a pontos, nyomasfiiggetlen
térfogatdram-korlatozas kovetkeztében részle-
ges terhelések esetén nincsenek tulfolyasok.

+ Kisebb szivattyl beruhdzasi koltségek és ke-
vesebb energiafogyasztas, mivel a szlikséges
széllitbmagassag alacsonyabb a hagyomanyos
elrendezéshez képest. A beépitett ellen6rzé
pontok révén egyszer(i a hibakeresés és a szivaty-
tyu optimdlis beallitasi pontjanak megkeresése.

+ Kisebb a szelepmozgaté mozgdsa, mert a be-
épitett nyomaskiilonbség szabalyozé gon-
doskodik arrél, hogy a nyomésingadozéasok
ne legyenek hatassal a szobahémérsékletre.

- Egy szobaban a stabil hé6mérséklet elérése
ugyanolyan komfortszint mellett alacsonyabb
atlaghémérséklethez vezet.

«  Minimélis mennyiségl panasz a térfogataram-
ra, mivel a szelep a tervezettnek megfeleléen
teljesit.

Minimalis mennyiség( elduguldsi panasz,
mivel a membrénkonstrukcié miatt az
AB-QM kevésbé érzékeny a duguldsra, mint

a cartridge tipusu konstrukcié.

Az épitési projekt biztonsagos részekre osz-
tasa. Amikor egy projekt egyes részei elké-
szlilnek, azokat altaldban nem lehet teljesen
mukodéképes HVAC rendszerként atadni a
felhasznalénak. Azonban egy Danfoss szelep-
mozgatdéval felszerelt AB-QM szelep automa-
tikusan szabalyozza a térfogatdramot, még
akkor is, ha a rendszer t6bbi része még nem
készllt el. Nincs szlikség az AB-QM beallitasa-
ra a projekt elkésziilte utan.

Az Gzembe helyezés koltsége, a koltségek ko-
zel vannak a nulldhoz egy kényelmes beallitasi
eljarasnak koszénhetéen, melynek soran nincs
szlikség dramlasi tablazatokra, szamitasokra
vagy mérémuszerekre. Az AB-QM szelepekkel
nagyon pontosan bedllithaté a tervezett viz-
mennyiség, még akkor is, ha a rendszer mar
feldllt és mukodik.

Megfelezédnek a beszerelési koltségek, mivel
az AB-QM szelep két funkciot 1at el, korldtoz

& szabdlyoz.
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Adatlap Nyomaskiegyenlitett térfogataram-szabalyozé és motoros szelep AB-QM, DN 10-250
Rendelés (folytatds) Az AB-QM szelep és az elektromos mozgaté kombinaciok (AB-QM DN 125-250)
Szeleptipus | Szele- AME 55 QM | AME 85 QM
E:géesl_ Ajanlott rendelési kédszamok (ezekrél bévebben, 1asd a szelepmozgatok adatlapjait)
(mm) 082H3078 082G1453
24V, 8 s/mm, 0-10V 24V, 8 s/mm, 0-10 V
DN 125 25 v -
DN 150 25 4 -
DN 200 27 - v
DN 250 27 - 4

Mindegyik AB-QM szelep lizemi nyomdsa 4 bar.
Zdrényomds az 6sszes mozgatohoz: 6 bar.
Kiegészité szelepmozgatd funkcionalitds is rendelkezésre dll, err6l bévebben kérdezze a helyi Danfoss képviseletet.

Miiszaki adatok
AB-QM (menetes vdltozat)
10 15
Névleges atméro DN kis 10 kis 15 20 25 32 40 50
atfolyas atfolyas
Q,,;, 20 %) ? 30 55 55 90 180 340 640 1.500 -
Tartomany Qi (40 %) ? I/h - : - : : - : : 5.000
Q,.x (100 %) 150 275 275 450 900 1.700 3.200 7.500 12.500
Nyomaskiilonbség " kPa 16-400 20-400 30-400
Névleges nyomas PN 16
Szabalyozési tartomany Az |EC 534 szabvany szerint a szabélyozasi tartomany a végtelenbe tart,
mivel a szelep linearis karakterisztikaju.
Szabalyozé szelep karakterisztikaja Linedris, -a mozgato altal egyenszazalékossa véltoztathato.
Szivargas az IEC 534 szabvany szerint Nem lathatd szivargas (100 N esetén) a Qm;*érr‘:,)z);g:;gf%'a
Az elzéré funkcidhoz Az 1SO 5208 A osztélynak megfelelden — nincs lathaté szivargas

Viz és vizzel kevert h(itéfolyadék a zart fatd- és hitérendszerek szdméra a DIN EN 14868
alapjan kialakitott I-es tipusu rendszernek megfeleléen.
A DIN EN 14868 alapjan kialakitott, I-es tipusu rendszerben torténé hasznalatra megfeleld
védo intézkedéseket tettlink. A VDI 2035 1+2 részének eldirasait figyelembe vettik.

Hohordozé kézeg

Kozeghomérséklet °C -10...+120
Szelepemelkedés mm 2,25 4,5 10

kilsé menetes G G G G G1” G 1" G1%" G2 G2
Csatlakozas (150 228/1)

szelepmozgatd M30x 1,5 Danfoss szabvany szerint

Vizzel érintkezo anyagok

Szeleptestek Sargaréz (CuZn40Pb2 - CW 617N) ENS_ZGquII_(_gggt(\ééGngs)
Membranok és O -gyarak EPDM
Rugodk W.Nr. 1.4568, W.Nr. 1.4310
CuZn40Pb3 -
Szelepkup (Pc) W.Nr. 1.4305 CW 614N,
W.Nr. 1.4305
Szeleplék (Pc) EPDM W.Nr. 1.4305
Szelepkup (Cv) CuZn40Pb3 - CW 614N
Szelepulék (Cv) CuZn40Pb2 - CW 617N W.Nr. 1.4305
Csavar Rozsdamentes acél (A2)
Lapos tomités NBR
Témitéanyag
(csak ellen6rzd pontokkal ellatott Dimetilakrilat észter
szelepekhez)
Vizzel nem érintkez6 anyagok
Vizzel nem érintkezo PA POM
MClanyaI? alkatrészek Betétek és kiilso CuZn39Pb3 - CW 614N; W.Nr. 1.4310; W.Nr. 1.4401 -
csavaro

! Ap = (P1-P3) min~max

2 AQ,,, értéknél kisebb térfogatdram-korldtozds is lehetséges. A térfogatdram-korldtozdstdl fliggetlentil a szelep képes ardnyos szabdlyozdsra, a bedllitds 0 %-dig.
Pc - nyomdsszabdlyozo egység

Cv -szabdlyozészelep egység
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Nyomaskiegyenlitett térfogataram-szabalyoz6 és motoros szelep AB-QM, DN 10-250

Méretek

TWA-Z + AB-QM

AMV (E) 110 NL + AB-QM
AMI 140 + AB-QM

Tipus |5 Ll [ [ H [ H|H b Szelep stlya
mm 1SO 228/1 (kg)
DN10 | 53 | 36 | 79 | 92 [ 104 [ 1090 | 73 | 20 | 100 | 104 | 138 | Gu% 0,38
DN15| 65 | 45 | 79 | 98 [ 110 [ 116 | 75 | 25 [ 102 [ 108 | 141 | G 0,48
DN20 | 82 [ 56 | 79 [ 107 [ 120 [ 125 | 77 | 33 [ 105 | 112|143 | G 0,65
DN25 [ 104 | 71 | 79 [ 124 [ 142 [ 142 | 88 | 42 [ 17 [ 124 [ 155 Giw 1,45
DN32 [ 130 | 90 | 79 [ 142 | 154 | 160 | 102 | 50 | 128 | 136 | 166 | G171 2,21
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AB-QM DN 40, 50 AME 435QM + AB-QM

, L | H | H | H b suly

Tipus

mm 1S0228/1 | kg
DN40 | 110 | 170 | 174 | 280 G2 6,9
DN50| 130 | 170 | 174 | 280 | G2% 7.8
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