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VASI

Liter Rajszam
4 20013

8 20013
12 20013
18 20013
24 20013
35 20013
50 20013
8O 20013
105 20013
150 200132
200 20013
250 20013
300 200132
400 20013
500 20013
&00 20013
700 20013
800 20013

Atmés
mm
225
220
264
290
324
404
407
450
500
500
a0
630
&30
&30
750
750
750
750

DI ESPANSIONE

Magassag Max. nyomas

mm

195
295
281
400
415
408
530
608
6565
897
812
957
1105
1450
1340
1555
1755
2145

5 bar
5 bar
4 bar
4 bar
4 bar
4 bar
4 bar
& bar
& bar
& bar
& bar
& bar
& bar
& bar
& bar
& bar
& bar
& bar

6.

=10+99°C
=10+99°C
=10+99°C
=10+99°C
=10+99°C
-10+99°C
=10+99°C
-10+99°C
=-10+99°C
=10+99°C
=10+99°C
=10+99°C
-10+99°C
-10+99°C
=-10+99°C
=-10+99°C
-10+99°C
-10+99°C

Alkalmazasi terilet: kdzponti fiitési rendszerekben

- EXPANSION VESSELS
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FUTESI ZART TAGULASI TARTALY

®

Rajzszam: 20013

A tartdlyok két egymastol rugalmas gumimembrannal elvalastott térbél allnak, az egyiket gyarilag
nitrogénnel feltdltik, ez az an. eényomas, a masik csatlakozik a kdzpontiiftési rendszerhez. Az éinyomas
legfeliebb 2,5 bar lehet, a iitési rendszer nyomasa nem haladhatja meg a tartalyon megadatrtéket. A
tartdlyok 50 literig felfliggeszthetk, vagy a falon rogzitheék, az ennél nagyobbak szerelési talppal vannak
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ellatva.

M iiszaki adatok:

- SBR gumimembran, nem ivovizre, DIN 4807-2 szerint

- PED 97/23CE, engedély n°Z-DDK-MUC-02-396876-01
- Max. héfoktirés: +90°C
- Max. nyomastirés: méretenként valtozd, a tartalyon van feltintetve
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FIX MEMBRANOS HIDROFOR
TARTALYOK

hydro pro

Rajzszand@L6

liter Rajzszam Atmér Magassag Max.nyomas & Csatlakozas
mm
2 053 20016 125 187 10 bar  -10499°C WG
5 1,32 20016 160 270 10 bar  -10499°C WG
8 2n 20016 200 280 10 bar  -10499°C WG
12 3,17 20016 270 264 10 bar  -10499°C WG
18 476 20016 270 249 10 bar  -104898°C WG
24 6,34 200186 300 392 10 bar  -10499°C 117G
35 935 20016 380 370 10 bar  -10499°C 1"G
50 12,21 20016 380 EER 10 bar  -10492°C 174G
50 Hor 13,21 20016 380 418 10 bar  -10499°C 1"G
B0 21,12 20016 450 &08 10 bar  -104898°C 178G
105 2774 20016 00 665 10 bar  -10499°C 1'% G
150 39,63 20016 S00 897 10 bar  -10499°C 147G
200 52,83 20016 G600 812 10 bar  -10499°C 14" G
250 66,04 20016 630 957 10 bar  -10499°C 147G
300 79,25 20016 630 1105 10 bar  -10499°C 157G
400 105,67 20016 G630 1450 10 bar  -10499°C 147G
500 132,09 20016 750 1340 10 bar  -10499°C 14" G
&00 158,50 20016 750 1555 10 bar  -10499°C 1'% G

varrat nélklli membran

- a membran nem nyulik és nem gigré6dik

- nincs buborék, szeglet, ahol az Uledék megtelepedhet
- nem kedvez a baktériumok szaporodasanak

Alkalmazas:

- ivovizre hidroforként
- hasznalati melegvizre
- vizités ellen
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