MNK és MNK-N

Tobbsugaras nedvesenfuté vizmérék hideg vizhez

Az MNK tipusu tébbsugaras nedvesenfutd vizméré idealis haztartasi méré
a manipulaciébiztos, nagy pontossagu fogyasztasméréshez. A MID hitele-
sitéssel rendelkezd MNK vizmérét millionyi szolgaltatéi bekotés igazolja. A
folyamatos tovabbfejlesztés garantalja a legpontosabb mérési eredményeket

és a legjobb hosszutavu stabilitast.

Ez a legutolso részletig kidolgozott konstrukcid szavatolja az MNK vizmé-
rék kiemelkedd teljesitmény jellemzéit, a minimalis csapagyterhelést, és a

hosszu élettartamot.
Az MNK-N valtozat utolag felszerelhet6 impulzusadéval (reed) a tavleolvasashoz.

Teljesitmény jellemzdk attekintése

m Nedvesen futé méré6mi konstrukcio

m Forgathato és egyedileg feliratozhaté fedélgydri

m Kivalé minéségl asvanylveg észlelblveg

m Opcionalis: UV-allé mianyag (MNK-N)

m 30°C-ig, opcionalisan 50°C-ig terjed6 mikddési hémérséklet

m Névleges nyomas PN 16

m Vizmérd vizszintes és fiiggbleges bekotéshez

m Kijelzési tartomany 0,1 litertél 99999 kébméterig

m Az MNK-N valtozat utdlag felszerelhet impulzusadéval
(reed) a tavleolvasashoz

m Standard impulzus érték 10 I/impulzus, opciondlisan
100 l/impulzus rendelhetd

| MID szerinti hitelesités



ras nedvesenfuté vizmérék

MNK, MNK-N, MNKI-N, MNK-RDM tipusok miiszaki adatai

Névleges térfogataram Q, m3h 2,5 2,5 2,5 4 4 4 6,3
Osszehasonlitd

3
névleges 4tfolyas (EWG) Qn mh 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5
Elérheté mérési tartomany Q,/Q, R 200H/50V ~ 200H/50V  200H/50V  200H/80V  200H/80V  200H/80V  200H/80V
Elérheté mérési tartomany (*) Q3/Q1 R 80H/40V 80H/40V 80H/40V 80H/40V 80H/40V 80H/40V 80H/40V
Osszehasonlito .
metrolgiai osztaly (EWG) osztaly B-H/A-V B-H/A-V B-H/A-V B-H/A-V B-H/A-V B-H/A-V B-H/A-V
Maximalis térfogataram (**) Q, m%h &13 &,13 8,18 5 5) 5) 7,88
Minimalis térfogataram (**) Q, I/h 31H/63V 31H/63V 31H/63V ~ 50H/100V  50H/100V  50H/100V  79H/158V
Indulasi érték - I/h <4 <4 <4 <5 <5 <5 <10
Kijelzési tartomany min | 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
max m? 99999 99999 99999 99999 99999 99999 99999
Maximalis hémérséklet - °C 30 30 30 30 30 30 30
Uzemi nyomas, max. PN bar 16 16 16 16 16 16 16
Impulzusérték I/impulzus 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100
Méretek:
Névleges atméré DN mm 15 25 20 20 20 25 25
coll 14 qn 3y 3 3 qn qn
E:ﬁ;ﬂ'f?s)' o2 CER IR L2 mm  165/170 175 190 190 220 175 175/260
Beépitési hossz L1 mm  245/250 255 286 286 316 293 293/378
csavarzattal kb.
Méré csatlakozd menete DA coll 3 1 e 1" 1" 1" 19" A
GxB
Csatlakozé csavarzat " " " N M M N
menete R x D2 coll Y 1 Y Y A 1 1
Szélesség kb. B mm 95 95 95 95 95 95 95
Magassag (mianyag Hik*  mm 120 120 120 120 120 120 120
tveg) kb.
Magassag (asvanyi tiveg) kb. H1 m* mm 125 125 125 125 125 125 125
H2 mm ~35 ~35 ~25 ~25 ~35 ~35 ~35
H3 mm 15 15 15 15 15 15 15
H4 mm 160 - 160 160 - - -/160
Suly kb. - kg 1,3 1,8 1,4 1,4 1,6 1,7 1,7/2,1

(*) Standard mérési tartomany; mas mérési tartomanyok kérésre. (**) Az adatok standard pontossagra vonatkoznak.
k* mbanyag tveg (MNK-N, MNKI-N, MNK-L-N) / m* asvanyi tiveg (MNK, MNK-L).
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