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Module mit hohem
Wirkungsgrad bis zu
15,4 %

Hohe Effizienz

bei Schwachlicht-
bedingungen
durch liberragende
Transmissions-
eigenschaften

Antireflexbeschicht-
ung erhoéht die Licht-
Absorption und
reduziert die Ablage-
rung auf der Modul-
oberflache

Garantierte Leistung

Lineare Leistungsgarantie

Besonders stabil -
getestete Flachen-
druckbelastung von
5.400 N/m2

Geeignet fiir
extreme Klima-
bedingungen

Hohe Resistenz
gegen Salznebel und
Ammoniak

Bis zu 4,9 W mehr
Modulleistung

P Neue lineare Leistungsgarantie

Standard-Leistungsgarantie

Hergestellt von SOLVIS d.o.o.

Typ:

GPV250P-60
GPV260P-60
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992 mm
Mechanische Daten 946 mm =
Zelltyp: Polykristalline 156 x 156 mm (6 Zoll) T
Anzahl der Zellen: 60 (6 x 10) "
Abmessungen: 1.650 x 992 x 40 mm £ —
Gewicht: 18,6 kg g
Frontglas: 3,2 mm, hoher Transmissionsgrad, "
eisenarmes, getempertes Glas | o £ |g g
Rahmen: Eloxierte Aluminiumlegierung, mattschwarz RAL 9005 g % E
Anschlussdose: Schutzklasse IP67
Anschlussleitung:  Lange 1000 mm, 4,0 mm? c Hounings sofs
Flachendruck: max. 5.400 N/m? I T
Drainage holes N ‘L]
8-¢L mm ATTA
Technische Daten -
Modell GPV250P-60 GPV260P-60 Strom & Spannungsleistungs-Kennlinie
Nennleistung unter STB (Pmax) 250 Wp 260 Wp Al ,
1000 W/m
Nennbetriebsspannung Umpp 305V 308V o0 wik
——— 400 W/ni
Nennbetriebsstrom Impp 8,24 A 8,45 A — 200 wyd
100 W/t
Leerlaufspannung (Voc) 378V 379V 9
T R T s
Kurzschlussstrom (Isc) 8,75 A 890 A j
Modulwirkungsgrad (%) 154 % &
Betriebstemperatur (°C) -40 °C bis +85 °C £5
Maximale Systemspannung 1.000 V % Zi*_ﬁ
Leistungstoleranz 0 bis 49 Wp 8 5 - \\
Temperaturkoeffizient von Pmax -0,42 %/°C 1 5 \
Temperaturkoeffizient von Voc -0,35 %/°C 0 5 10 15 20 25 30 35 40
Temperaturkoeffizient von Isc 0,05 %/°C .
Nenntemperatur bei Zellbetrieb (NOCT) 20°C
Temperaturabhéngigkeit
von Isc, Voc, Pmax
GermanPV-Module werden nach dem bewahrten Produktverfahren der Glas- 160
Folien-Technologie hergestellt. Die hohe Qualitat des Laminataufbaus wird 160
durch den rickseitigen Folienverbund und die geschlossene Randabdichtung 140
erreicht. Das garantiert eine extrem lange Lebensdauer. Der vollautomatische 5 i : <
Produktionsprozess sorgt fiir eine kontinuierlich hohe Produktqualitat der § o Jes =
Photovoltaikmodule. Ein Modulwirkungsgrad von max. 15,4 % wird somit 8 . Ree 3
erreicht. 8 Fones. s
5 S
% 40 %
Qualifikation | Zertifikate g 3
Diese Spezial-Laminate sind vom TUV Rheinland nach IEC 61215 Ed-2 <
und IEC 61730 Class A zertifiziert. Die kostenfreie Ricknahme und wEorEee e rc;c
fachgerechte Entsorgung wird garantiert. Zelanamparanr L) ]
[
. L . Lieferung mit Solarkabelanschlussleitungen §
Oualltat | ZUVGF'aSSqueIt (Buchsen- und Steckersystem) %
Die Produktionsstétte ist vom TUV Rheinland nach ISO 9001/2008, ISO Lange: 1000 mm =
14001/2004, OHSAS18001, SA 8000, CE, PV CYCLE und MCS zertifiziert. E
Die Module werden exklusiv fur die GermanPV GmbH vom Hersteller STB: Alle Angaben der elektrischen Daten <
SOLVIS d.o.o. produziert. beziehen sich auf senkrechte Einstrahlung bei o
1.000 W/m2 und einer Temperatur von 25 °C 8
(Normalbedingung mit AM =1,5). >

Sie erhalten folgende Garantie von der SOLVIS d.o.o.
- 25 Jahre lineare Leistungsgarantie bei einem Leistungsabfall von max. 20 %
-10 Jahre Produktgarantie

Es gelten die Garantiebedingungen der SOLVIS d.o.o.



