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csapok P?\ng I/IVBZ.. |/IXBZ..

ON — OFF (BE/KI) motoros csapok
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az I/XBZ.. motoros valtécsapok helyes beépitése:
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SIEMENS

Alkalmazas

Funkcié

4831 2

2 | 3 —jaratu motoros I/ISBC28..
gombcsapok I/SBC48..
és elektromos ON-OFF I/'VBZ.. I/XBZ..
mozgatoé motorjaik

PN16

Gombcsapok fiitési- és hiitési rendszerekhez.
e 2 —jaratu és 3 —jaratu kivitelek.
e 230V AC és 24V AC mozgatémotorok végallas kapcsoléval
e  ON/OFF (BE/KI) szabalyozas
e  Méretvalaszték:
- 2" -tol 2” -ig a 2-jaratu csapok (I/VBZ.. cikkszamok)
- %" -tol 2” -ig a 3-jaratu csapok (I/XBZ.. cikkszamok)
A mozgatomotorok manualisan allithatok egy fogantyu és a burkolaton Iévé gomb
segitségével.

Zart fltési és légkondicionalasi rendszerekben meleg- és hideg vizhez (min.-10°C glycol-lal).
Alkalmazhato suritett levegével. Nem hasznalhato olajjal vagy diesel olajjal.

Tudnivalé: Glycol-os vagy hideg vizes alkalmazasoknal 15°C alatti kozeghomérsékletek
esetében belsé fiitéellenallassal rendelkezé6 mozgatémotorok (I/SBC...R-jelli) hasznélata
sziikséges “l/kit_prolunga” megnevezésii tavtarté alkalmazasa mellett.

A mozgatomotorok rugds visszatérités nélkiili kivitellek.

On/off (Be/Ki) kimenetli szabalyoz6 szikséges a mozgatomotorok vezérléséhez. Ha a mért
hémérséklet a bedllitott alapjel alatt van, a szabdlyozd zarja a szabalyozd kontaktusat és a csap
kinyit. Ha a mért hémérséklet eléri a beallitott alapjelet, a szabalyozo nyitja a szabalyozd kontaktusat
és a csap lezar.

A végallas kapcsolo zarva van, ha a csap teljesen nyitva van, és akkor nyit ki, ha a csap elkezd
lezarni.

Kilsé kontaktus (végallas kapcsold):

Zart = A csap nyitva van
Nyitott = A csap zarva van
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Tipustablazat CSAPOK
DN |[mm 2-jaratu Rendelési szam | Kvs | Apmax Menet Suly
csap m’h | kPa (Kg)
1/2” | 15 I/VBZ 1/2 IIVBZ 1/2” 15 500 M/F 112" (%) 0,360
3/4” | 20 I/VBZ 3/4 IIVBZ 3/4” 30 500 M/F 3/14” (%) 0,510
1” 25 I/VBZ 1 IVBZ 1” 50 500 M/F 17 (%) 0,780
11/4”| 32 | I/IVBZ11/4 IIVBZ 1 1/4” 75 500 M/F 11/4”(*) 1,170
11/2”] 40 | I/IVBZ 11/2 IIVBZ 1 1/2” 125 500 F/F 11/2” 1,260
2’ 50 I/VBZ 2 IIVBZ 2” 220 500 F/F 2" 2,060
DN |mm 3-jarata Rendelési szam | Kvs | Apmax Menet Suly
csap m’h | kPa (Kg)
3/4” | 20 I/IXBZ 3/4 IIXBZ 3/4” 25 500 M/MIM | 17 (*%) 0,540
1” 25 I/XBZ 1 IIXBZ 1” 42 500 M/M/M |1 1/4(**)| 0,830
11/4”] 32 | IIXBZ13/4 IIXBZ 1 1/4” 65 500 M/M/M | 11/2°(**)| 1,280
11/2”] 40 | IIXBZ11/2 IIXBZ 1 1/2” 105 500 F/F/IF 112 1,820
2’ 50 I/XBZ 2 IIXBZ 2” 190 500 F/FIF 2" 3,080
(Mfittingekkel  (**)fittingek nélkul
MOZGATOMOTOROK
Cikkszam Rendelési szam Csapok Tapfesz. | Vezérl6 jel Futasidé
(90°)
I/SBC28.2-10 1/ISBC28.2-10 1/2”...11/4” | 230VAC On - Off 10s
I/SBC28.2-30 1/SBC28.2-30 1/2”...11/4” | 230VAC On - Off 30s
I/SBC28.3-60 1/SBC28.3-60 11/2"és 2" 230VAC On - Off 60s
I/SBC48.2 1/SBC48.2 12" ... 114" 24VAC On - Off 60s
I/SBC48.3 1/SBC48.3 11/2" és 2’ 24VAC On - Off 120s

Tudnivalo: Belsd flt6ellenallassal rendelkezd mozgatomotorok - kondenzacio veszélyének esetére -
szintén megtalalhatok a valasztékban. Ezek a véltozatok ,R” kiegészit6 jelzéssel vannak ellatva (lasd
lenti tablazat), és kifejezetten 15°C —alatti glycol-os vagy hiitévizes rendszereknél alkalmazanddk, az
“I/kit_prolunga” megnevezés( tavtartd alkalmazasa mellett.

Mozgatomotorok: belsé fiitéellenallassal rendelkez6 kivitelek kondenzacioé veszélye esetére

Cikkszam Rendelési szam Csapok Tapfesz. | Vezérlé jel | Futasidd
(90°)
I/SBC28.2R I/ISBC28.2R 1/2” ... 11/4” | 230VAC On - Off 60s
I/ISBC28.3R I/ISBC28.3R 11/2" és 2" 230VAC On - Off 120s
I/ISBC48.2R I/ISBC48.2R 1127 ... 114" 24VAC On - Off 60s
I/ISBC48.3R I/ISBC48.3R 11/2" és 2” 24VAC On - Off 120s
1/SBC28.2-30R 1/SBC28.2-30R 1/2” ... 11/4” | 230VAC On - Off 30s
Fittingek
Fittingek Rendelési kéd Csap Menet
Tartozék I/VvBZ 1/2" M/F 1127 (%)
Tartozék I/VBZ 3/4” M/F 314" (%)
Tartozék I/vBZ 17 M/F 17 (%)
Tartozék I/VBZ 1 1/4” M/F 11/47(*)
Nem sziikséges | --- I/VBZ 1 1/2 F/F 11/2”
Nem szlikséges |--- I/VBZ 2" F/F 2’
I/ALG3/4-VS I/ALG3/4-VS I/XBZ 3/4” M/M/M | 17 (**)
I/ALG1-VS I/ALG1-VS I/XBZ 1" M/M/M | 1 1/4”(**)
I/ALG11/4-VS I/ALG11/4-VS I/XBZ 1 1/4” M/M/M | 1 1/2°(**)
Nem sziikséges | --- I/XBZ 1 1/2" F/IFIF [ 11/2
Nem sziikséges | --- I/XBZ 2 FIFIF |2

(*) fittingekkel ~ (**) fittingek nélkiil
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Rendelés

Miiszaki tartalom
Csap

Mozgatémotor

Miiszaki tudnivalok

Szerelés

Hidraulikus és
elektromos bekotés

Rendelésnél kérjik pontosan megadni a csap, a mozgatomotor és a szikséges kiegészitd
cikkszamat. Példa: 3-jaratu csap és 230V AC mozgatomotor kiegészitékkel

IIXBZ3/4 + 1/SBC28.2-10 + I/ALG3/4-VS
A mozgatomotor, a csap és a kiegészitd kilon van csomagolva és szallitva.

PN16 sargaréz test, kromozott bevonatu réz golyd, PTFE gylri szett, EPDM O-gydiri, A csaphaz
végek rézbdl.

- 2-jaratu csapok méretvalasztéka: 1/2 ” -tél 2" -ig

- 3-jaratu csapok méretvalasztéka: 3/4 ” -tél 2" -ig

Mianyag haz, 230V AC / 24V AC tapfeszultség, végallaskapcsold, manudlis allitdé fogantyu +
kapcsolo és 0,80m kabel 1x6 vezetékkel

- A 2-jaratu és 3-jaratu csapokat I/SBC28.. és I/SBC48... mozgatomotorokkal kell felszerelni
- A haromjaratu csapok alapvetéen eléremend szabalyozé csapok oszt6 alkalmazasra.

Legylnk figyelemmel a 3-jaratu csap hidraulikai bekotésére:

A kozépso also ag a kozos bejovo aqg.

A csap szerelési leirassal kerll szallitdsra. A mozgatomotort két csavarral kell régziteni.

90;’." "l%ﬂ,.%’goo

4362201

Az elektromos bekotést a helyi jogszabalyi el6irasok betartasa mellet a mellékelt bekotési abranak
megfeleléen kell elvégezni. A csatlakozd kabeleket nem szabad kicserélni. A kabelek

meghosszabbitasat tolddo dobozon keresztul kell elvégezni.
— )
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Voros

Barna

—1 Fekete
| M|

Sérga & Zold
Kék

=z

——Gnd

Barna Fazis
Fekete Révidre zarva: csap nyitva. Nyitva: csap zarva
Kék Nulla

Voros + Zold  Végallas kapcsolé terminalok — 3A 250V AC
SargalZold Fold
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Miiszaki adatok

Csap

Mozgatémotor

Pozicié

oo

0 ®

2 jaratu I/VBZ..

s

csapra)

—»> —»>
Csap zérva
3 jaratu I/XBZ..
(A valos aramlasi irany attél figg, hogy a
mozgatémotor hogyan kerll raszerelésre a <

Nyomasosztaly
Szivargasi veszteség
Folyadék hémérséklete

Elfordulas szége
Menet
Anyag:
Csap / csatlakozok
Szar
Tomités
Golyd
Suly
Megengedett kdzeg

PN16 meleg vizre (90°C-ig). PN20 hideg vizre
Nincs szivargas (nyomashatarokon bell)

Viz 0...90°C (15°C alatt I/KIT Prolunga és R jelii mozgatok

szlikségesek)

Min. —10°C glycol keveréknél (I/SBC..R mozgatémotorral)

90°
Gazmenet UNI ISO 228

Séargaréz OT58, UNI575/65
Sargaréz

Tomités P.T.F.E. - O-gylri EPDM (beragadas mentes)

Kromozott felliletli sargaréz
Lasd tablazatban

Hideg viz (15°C alatt I/KIT Prolunga és R jeli mozgatok

sziikségesek), alacsony hémérsékletli meleg viz,
fagyalléval kevert viz (max 50% glikol viz arany).
Ajanlas: viz mindség VDI 2035 szerint

Tapfesziltség

I/SBC28.2.. és I/SBC28.3..
I/SBCA48.2.. és I/SBC48.3..

Frekvencia
Teljesitmény felvétel
Futasidd (nyitas/zaras)

Kils6 kapcsold(végallas kapcs.)
Kornyezeti hémérséklet
MUkodés
Szallitas és tarolas
Kornyezeti paratartalom
IP védettség
Csatlakozé kabel
Kézi szabalyozas
Suly

230VAC, +10% - 15%

24VAC +10%

50Hz

8 VA

10s 1/SBC28.2-10 -nél

30s 1/SBC28.2-30 -nal

60s 1/SBC28.3-60-nal és I/SBC48.2 -nél
120s I/SBC48.3 -nal

250V - 3A (rezisztiv)

0..+50°C

-10...+80°C

G-osztaly, DIN 40040

IP44

6 x1 mm?, 0,8m hossz

Kézi allitasi lehet6ség nyitasra - zarasra
0,45 Kg
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