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Füstgázberendezések tüzeléstechnikai méretezése EN 13384-1 szerint

Dátum 2016.03.25.

Berendezés koncepciója - Egyszeri rák�tés

Kiszámolt …szerint EN 13384-1
Füstgázberendezés Házi füstgázberendezés
Helyzet/Lefutás Kívül az épületen
Leveg�ellátás Helyiségleveg�t�l független
Leveg� hozzávezetés Tömör csatorna 2
Szakaszok Összeköt� rendszer: 2, Kémény: 1
Torkolat, becsatlakozás Kitorkolás Zeta = 1

Környezet

Telephely, Budapest
Geodéziai magasság 116 m
SE Biztonsági szám 1,2
SH korrekciós tényezö 0,5

Környezeti leveg�h�mérsékletek (Saját értékek)
Kitorkolás -15 °C (H�mérsékletfeltétel)
Szabadban -15 °C (H�mérsékletfeltétel)
Hideg térben 0 °C (H�mérsékletfeltétel)
Meleg térben 20 °C (H�mérsékletfeltétel)
Környezeti leveg� 35 °C (Nyomásfeltétel)

h�fejleszt�

Kategória Gáz-kondenzációs
Gyártó, el�állító, Gyártmány Remeha Quinta Pro 115 80 / 60 °C
Tüzel�anyag Földgáz

Teljes terhelés Részterhelés

Névleges h�teljesítmény 107 kW 16,6 kW
Tüzelési h�teljesítmény 110,2 kW 17,2 kW
CO2 tartalom 9 % 9 %
Füstgáz tömegáram 49,44 g/s 14 g/s
Füstgázh�mérséklet 72 °C 55 °C
Maximális szállítónyomás 220 Pa 220 Pa
Tényleges szállítónyomás 81,8 Pa 2,6 Pa
Füstgázcsonk Kerek 100 mm
Leveg�igény (Béta faktor) 0,9 

Felállítási helyiség

Kategória Felállítási helyiség
Tápleveg� Ablak(ok), Nyílás szabadból
Szell�zés Nincs, egy sem

Égési leveg� hozzávezetés - Tömör csatorna

Keresztmetszet Kerek 100 mm (78,5 cm˛)
Bels� fal anyaga Nemesacél
Érdesség 1 mm
Hatásos magasság 0,5 m
Teljes hossz 1 m
Ellenállások 2 Szegmentkönyökök (2) 87 °
Leveg�bevezetés Azonos a csatorna-keresztmetszettel
Leveg�kivezetés Azonos a csatorna-keresztmetszettel
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Összeköt� rendszer-szakasz 2 - Építési mód, fajta

Kategória Twin Wall Connector
Gyártó, el�állító, Gyártmány Tricox dw-eco-al 2.0 Modell 0.1
Keresztmetszet Kerek 130 mm
H�átbocsátási ellenállás 0,26 m˛K/W
Vastagság 26 mm
Bels� fal anyaga Nemesacél
Érdesség 1 mm

Product Classification T200 P1 W

Összeköt� rendszer-szakasz 1 - Építési mód, fajta

Kategória Összeköt� rendszer
Gyártó, el�állító, Gyártmány Tricox ew-albi Modell 0.1
Keresztmetszet Kerek 100 mm
H�átbocsátási ellenállás 0 m˛K/W
Vastagság 0,6 mm
Bels� fal anyaga Nemesacél
Érdesség 1 mm

Product Classification T200 P1 W

Összeköt� rendszer-szakasz 2 - Méretek

Ellenállások Nincs, egy sem
Hatásos magasság 0 m
Teljes hossz 1,5 m
Szabadban lév� rész 100 %
Hideg térben lév� rész 0 %
Meleg térben lév� rész 0 %

Összeköt� rendszer-szakasz 1 - Méretek

Ellenállások 2 Szegmentkönyökök (2) 87 °
Hatásos magasság 0,5 m
Teljes hossz 1 m
Szabadban lév� rész 0 %
Hideg térben lév� rész 0 %
Meleg térben lév� rész 100 %

Kémény - Építési mód, fajta

Kategória Twin Wall Chimney
Gyártó, el�állító, Gyártmány Tricox dw-eco-al 2.0 Modell 0.1
Keresztmetszet Kerek 130 mm
H�átbocsátási ellenállás 0,26 m˛K/W
Vastagság 26 mm
Bels� fal anyaga Nemesacél
Érdesség 1 mm

Product Classification T200 P1 W V2 L99050 O00
Chimney Classification EN 15287 - T200 P1 W 2 O00 L00 (R0,26)

Kémény - Méretek

Ellenállások Nincs, egy sem
Hatásos magasság 14,5 m
Teljes hossz 14,5 m
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Kémény - Futása, menetvonala (Kívül az épületen)

Hossz szabadban 14,5 m
Hossz hideg térben 0 m
Hossz meleg térben 0 m
Épületkontaktus Nincs
Kiegészít� szigetelés
Szabadban Nem
Hideg térben elmarad

Torkolati ellenállás

Torkolati ellenállás Kitorkolás
Zeta 1

Becsatlakozás

Ellenállás Szegmentkönyök (2) 87 °

Füstgázberendezés sematikus ábrázolása

Számozások
Füstgázberendezés szakaszai

Számítás eredménye - Füstgázberendezés

Megjelölés Képlet jel. Egység High Fire Részterhelés

Túlnyomás a füstgázbevezetésnél PZO Pa 33,3 -0,8
Max. hazsnálható túlnyomás PZOe Pa 33,3 -0,8

Maximálisan megengedhetö Pexcess Pa 200 200
Túlnyomás az összeköt�ben PZO Pa 52,7 0,5
Maximálisan megengedhetö Pexcess Pa 200 200

Fels� füstgázh�m. tob °C 44,8 11,7
Fels� bels�fal h�m. tiob °C 35,4 1,5
Határh�mérséklet tg °C 0 0
Harmatpont h�mérséklet tp °C 52,8 52,8

Szük. Szállítónyomás szell�zéshezPB Pa 29,2 2,1
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Üzemmód Állandó túlnyomással, Nedves

Feltétel Képlet jel. Egység High Fire Részterhelés

Nyomásfeltétel PZOe-PZO Pa 0 +++ 0 +++

Pos. Pressure at Entry Pexc-PZO Pa 166,7 + 200,8 +
Pos. Pressure inside Connector Pexc-PZO Pa 147,3 + 199,5 +

H�mérsékletfeltétel tiob-tg °C 35,4 +++ 1,5 +

Kiegészít� információ
Füstgázberendezés
Füstgáz sebesség wm m/s 3,74 1,01

A EN 13384-1 szabvány minden feltétele teljesült. A füstgázberendezés így 
szabványnak megfelelöen kialakított.

Utalások A h�fejleszt� tényleges szállítónyomása 81,8 Pa teljes terhelésnél és 2,6 Pa 
részterhelésnél.

The reserve of pressure Pexc - Pzo which is given in the results is the difference 
between the maximum allowed pressure for the flue system Pexc and the actual 
pressure inside the flue Pzo. If there is negative pressure inside the flue this 
difference is of course greater (!) than the maximum allowed pressure Pexc itself.
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