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Fiistgazberendezések tiizeléstechnikai méeretezése EN 13384-1 szerint

Datum

Projekt
Petik Gabor_ Remeha_Q115

A fiistgdz / levegd vezeték a szamitds szerint megfelel, a méretezést az érvényben 16vo
MSZ EN 13384-1:20024+A2:2008 illetve az MSZ EN 13384-2:2003+A1:2009 szabvdny szerint
és a rendelkezésiinkre dtadott miiszaki adatok alapjdn ellendriztiik.

Kérjiik a felvett miiszaki adatok ellendrzését, mert felelosségiinket a program szdamitdsaiért csak a felvett
adatok rigzitése mellett és szakszer( kivitelezés esetén vdllaljuk.

A méretezd szamitisok a Tricox Kft. égéstermék-elvezetd rendszerek termékspecifikus jellemzdinek
figyelembe vételével késziiltek. Mds anyag vagy technologia alkalmazdsa esetén a méretezések nem
hasznalhatok fel!

Hrobdr Baldzs
miiszaki igazgatd
Maxkamin KIT.

Kamarai szam: 13-11794

A méretezést késgitette: Zurbo Csaba muszaki tandcsadd mérnok
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Flistgazberendezések tiizeléstechnikai méretezése EN 13384-1 szerint

Datum

2016.03.25.

Berendezés koncepcioja - Egyszeri rakétés

Kiszamolt ...szerint
Flstgazberendezés
Helyzet/Lefutas
Levegdellatas

Levegb hozzavezetés
Szakaszok

Torkolat, becsatlakozas

EN 13384-1

Hazi fustgazberendezés
Kivil az épuleten
Helyiségleveg6tdl figgetlen
Témor csatorna 2

Osszekoté rendszer: 2, Kémeény: 1

Kitorkolas Zeta = 1

Kérnyezet :,+:‘
Telephely, Budapest

Geodéziai magassag 116 m

SE Biztonsagi szam 1,2

SH korrekcids tényez6 0,5

Kdrnyezeti levegbhémérsékletek (Sajat értékek)

Kitorkolas -15 °C (Hémérsékletfeltétel)
Szabadban -15 °C (Hémérsékletfeltétel)
Hideg térben 0 °C (Hémérsékletfeltétel)
Meleg térben 20 °C (H6&mérsékletfeltétel)
Kdrnyezeti levegd 35 °C (Nyomasfeltétel)

hoéfejleszto

Kategéria
Gyartd, eléallitd, Gyartmany
Tlzelbanyag

Névleges hételjesitmény
TuUzelési hételjesitmény
CO:z tartalom

Flstgaz tomegaram
Flstgazhémérséklet
Maximalis szallitbonyomas
Tényleges szallitonyomas
Flstgazcsonk
Levegdigény (Béta faktor)

Géaz-kondenzacios

Remeha Quinta Pro 11580/ 60 °C

Foéldgaz

Teljes terhelés Részterhelés
107 kW 16,6 kW
110,2 kW 17,2 kW
9% 9%
49,44 g/s 14 g/s
72 °C 55 °C
220 Pa 220 Pa
81,8 Pa 2,6 Pa
Kerek 100 mm

0,9

Felallitasi helyiség

Kategoria
Téapleveg6
Szell6zés

Felallitasi helyiség
Ablak(ok), Nyilas szabadbdl
Nincs, egy sem

Egési levegé hozzavezetés - Tomor csatorna

Keresztmetszet
Belsé fal anyaga
Erdesség

Hatédsos magassag
Teljes hossz
Ellenéllasok
Levegbbevezetés
Leveglkivezetés

Kerek 100 mm (78,5 cm,)
Nemesacél

1 mm

0,5m

im

2 Szegmentkdnydkok (2) 87 °
Azonos a csatorna-keresztmetszettel
Azonos a csatorna-keresztmetszettel
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Osszekots rendszer-szakasz 2 - Epitési mod, fajta

Kategoria Twin Wall Connector

Gyarto, eléallité, Gyartmany Tricox dw-eco-al 2.0 Modell 0.1
Keresztmetszet Kerek 130 mm

Héatbocsatéasi ellendllas 0,26 m K/W

Vastagséag 26 mm

Bels6 fal anyaga Nemesacél

Erdesség 1 mm

Product Classification T200 P1 W

Osszekot6 rendszer-szakasz 1 - Epitési mod, fajta

dsjo O

Kategoria Osszekotd rendszer
Gyarto, eléallité, Gyartmany Tricox ew-albi Modell 0.1
Keresztmetszet Kerek 100 mm
Hoéatbocsatési ellendllas 0mK/W

Vastagsag 0,6 mm

Belsé fal anyaga Nemesacél

Erdesség 1 mm

Product Classification T200 P1 W

Osszekoté rendszer-szakasz 2 - Méretek

Ellenallasok Nincs, egy sem
Hatédsos magassag 0m

Teljes hossz 1,5m
Szabadban lévé rész 100 %

Hideg térben 1évé rész 0%

Meleg térben 1évd rész 0%

Osszekoté rendszer-szakasz 1 - Méretek

Ellenallasok 2 Szegmentkdnydkok (2) 87 °
Hatdsos magassag 0,5m

Teljes hossz im

Szabadban [évé rész 0%

Hideg térben lévé rész 0%

Meleg térben 1évé rész 100 %

Kémény - Epitési méd, fajta

400 O

Kategoria Twin Wall Chimney

Gyarto, eléallité, Gyartmany Tricox dw-eco-al 2.0 Modell 0.1
Keresztmetszet Kerek 130 mm

Héatbocsatasi ellenallas 0,26 m K/W

Vastagsag 26 mm

Belsé fal anyaga Nemesacél

Erdesség 1 mm

Product Classification T200 P1 W V2 L99050 O00

Chimney Classification EN 15287 - T200 P1 W 2 O00 LOO (R0,26)

Kémény - Méretek

Ellenallasok Nincs, egy sem
Hatédsos magassag 14,5m
Teljes hossz 14,5 m
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Kémény - Futasa, menetvonala (Kivil az épiileten)

Hossz szabadban 14,5m

Hossz hideg térben 0m

Hossz meleg térben Om

Epuletkontaktus Nincs

Kiegészit6 szigetelés

Szabadban Nem

Hideg térben elmarad

Torkolati ellenallas M
Torkolati ellenéllas Kitorkolas

Zeta

1

Becsatlakozas

Ellenéllas

Szegmentkdnyodk (2) 87 °©

Flistgazberendezés sematikus abrazolasa

Szamozasok

Flistgazberendezés szakaszai

Szamitas eredménye - Flistgazberendezés

Y

Megijelolés Képlet jel. Egység High Fire Részterhelés
Tulnyomas a flstgazbevezetésnél Pzo Pa 33,3 -0,8
Max. hazsnalhaté talnyomas Pzoe Pa 33,3 -0,8
Maximalisan megengedhetd Pexcess Pa 200 200
Tulnyomas az 6sszekoétében Pzo Pa 52,7 0,5
Maximalisan megengedhetd Pexcess Pa 200 200
Fels6 flistgazhém. tob °C 44,8 11,7
Fels6 belséfal hém. tiob °C 35,4 1,5
Hatarhémérséklet tg °C 0 0
Harmatpont hdmérséklet tp °C 52,8 52,8
Szlk. Széllitbnyomas szell6zéshez Ps Pa 29,2 2,1
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Uzemmod

Allandé talnyomassal, Nedves

Feltétel Képlet jel. Egység High Fire Részterhelés
Nyomasfeltétel Pzoe-Pzo Pa 0 +4+ 0 +++
Pos. Pressure at Entry Pexc-Pzo Pa 166,7 + 200,8 +
Pos. Pressure inside Connector  Pexc-Pzo Pa 147,3 + 199,5 +
Hémérsékletfeltétel tiob-tg °C 35,4 +++ 1,5 +
Kiegészité informacio

Flstgazberendezés

Flstgaz sebesség Wm m/s 3,74 1,01

Utalasok

A EN 13384-1 szabvany minden feltétele teljesilt. A fliistgazberendezés igy
szabvanynak megfelelden kialakitott.

A héfejleszté tényleges szallitonyomasa 81,8 Pa teljes terhelésnél és 2,6 Pa

részterhelésnél.

The reserve of pressure Pexc - Pzo which is given in the results is the difference
between the maximum allowed pressure for the flue system Pexc and the actual
pressure inside the flue Pzo. If there is negative pressure inside the flue this
difference is of course greater (!) than the maximum allowed pressure Pexc itself.
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