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Datum: 3/22/2016

Pozicié | Darab

Leiras

1

ALPHA2 25-50 N 180

Cikkszam: 97993210

Az AUTOADAPT funkcid segitségével a szivattyd automatikusan megtalalja az optimalis
munkapontot és csokkenti a bedllitasi id6t és az energiafogyasztast

A hészigetel6 burkolatnak kdszénhet8en minimalisra csdkken a héveszteség a flitési és hitési
rendszerekben

A kijelzd mutatja az aktudlis fogyasztasi értéket Watt-ban, vagy az aktualis térfogataramot
m3/h-ban

A piacon jelenleg legjobb energia hatékonységi (EEI) index-szel rendelkezd szivattyd a
legmagasabb energia megtakaritast biztositja az év folyaman

Elérhet6 rozsdamentes acél hazzal, ha az alkalmazas korr6ziéallo kivitelt kivan, vagy ivovizes
és hasznalati melegvizes rendszerekben torténd alkalmazasra.

Automatikus éjszakai lzemmdddal tovabbi energia megtakaritas érhet6 el, amennyiben a
kazéan lehetbvé teszi ezt

Egyszer( valasztasi lehetéség harom alland6é nyomaskilénbség gorbe, harom aranyos
nyomaskilénbség gorbe, vagy harom fix fordulatszdmu gorbe kdzétt — egyetlen
nyomogombbal. Gyors és egyszeri bedllitas

ALPHA csatlakozé. Kénny(, gyors és biztonsagos elektromos csatlakoz6

ALPHAZ szivattyl alkalmas hidegvizes rendszerekben is. Rugalmas alkalmazési lehet6ségek
Kataforetikus bevonat

Nem igényel kiils6 motorvédelmet, ezaltal csokken a belizemelési id6 és koltség

Biztonséagos inditas extrém kortulményekre.

Szarazonfutas elleni védelem megvédi a szivattyut az elsé inditas, ill. a napi Gzemelés soran,
amennyiben nincs viz a rendszerben.

Kézi nyari izemmad. Minimalis energiafogyasztas (kevesebb mint 0,8 W). Ennek kdszdnhetéen
biztonsagosan lizembe allithato a kdvetkezd flitési szezon kezdetén.

Folyadék:

SzivattylGzott kdzeg: Hasznélati melegviz
Folyadékh6mérséklet tartomany: 0 .. 110 °C
Folyadék h6mérséklet: 60 °C
Sdrlség: 983.2 kg/m3
Kinematikai viszkozitas: 1 mm2/s
Technikai:

Tényleges szamitott térfogataram: 0.749 m3/h
Szivattyl ered6 emelémagassaga: 4.587 m
Szigetelési osztaly: 110

Min6sités az adattablan: VDE,GS,CE

Szerkezeti anyagok:

Szivattylhaz: Rozsdamentes acél
EN 1.4308
ASTM 351 CF8
Jarokerék: PES 30%GF
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Cég név:

N Készitette:
Telefon:
GRUNDFOS »\
Datum: 3/22/2016
Pozici6é | Darab | Leiras
Telepités:

Megengedett h6mérséklettartomany: 0 .. 40 °C

Maximalis Gizemi nyomas:
Csdcsatlakozés:

Karima nyomasfokozata:
Beépitési hossz:

Elektromos adatok:

Telj. - P1:

Halozati frekvencia:
Névleges fesziltség:
Maximalis aramfogyasztas:

Védettségi osztaly (IEC 34-5):

Szigetelési osztaly (IEC 85):

Egyéb:

Energy (EEI):
Netto tdmeg:
Ossztomeg:
Szallitasi méret:

10 bar
G11/2
PN 10
180 mm

3..26W

50 Hz
1x230V
0.04..0.24 A
X4D

F

0.16
2.18 kg
2.3 kg
3.64 m3
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Cég név:
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Datum:

3/22/2016

97993210 ALPHAZ2 25-50 N 180 50 Hz
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Szivattylzott kézeg = Hasznélati melegviz
Folyadék hémérséklet = 60 °C

Slrliség = 983.2 kg/m3
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Cég név:

Automatikus éjszakai Gzem:
A kapcsolédoboz helye:

Egyéb:

Energy (EEI):
Netté témeg:
Ossztomeg:
Szallitasi méret:

automatikus éjszakai
Uzemmod beépitve

6H

0.16
2.18 kg
2.3 kg
3.64 m3

N Készitette:
GRUNDFOS »\ ™™
Datum: 3/22/2016
Leira o H |ALPHA2 25-50 N 180, 1230 V, 50Hz | €ta
eiras Erték (m] [%0]

Altalanos informaciok: ijf_';;‘? ,r:%
Terméknév: ALPHA2 25-50 N 180 5.5 SZivatt)fﬂzoEt k(;jzelg = Hasznélati melegviz
Cikkszam:: 97993210 Sy g s 0 C
EAN szam:: 5710627540494 507

454 90
Technikai: |
Tényleges szamitott térfogataram: 0.749 m3/h 40-—00(? 80
Szivattyl ered6 emel6émagassaga: ~ 4.587 m 45 /// o
Max. emel6magassag: 50 dm //
Szigetelési osztaly: 110 3.0 / 60
Minésités az adattablan: VDE,GS,CE

2.5 50
Model: D

2.0-7 40
Szerkezeti anyagok:
Szivattyhaz: Rozsdamentes acél 1.54 30

EN 1.4308 104 N\ \ L%
ASTM 351 CF8

Jarokerék: PES 30%GF 054 10

00 I ?zivattyﬂﬂlnotor haté'sfoka = 35'.9 % o
Telepités: 05 15 2,0 25 Q [m3/h]
Megengedett h6mérséklettartomany: 0 .. 40 °C
Maximalis tizemi nyomas: 10 bar
Csdcsatlakozas: G112
Karima nyomasfokozata: PN 10
Beépitési hossz: 180 mm
Folyadék:
Szivattyuzott kdzeg: Hasznalati melegviz
Folyadékh&mérséklet tartomany: 0..110°C
Folyadék hémérséklet: 60 °C
Slir(iség: 983.2 kg/m3 P1=2561W
Kinematikai viszkozitas: 1 mm2/s
Elektromos adatok:
Telj. - P1: 3..26 W
Halozati frekvencia: 50 Hz
Névleges feszliltség: 1x230V
Maximalis d&ramfogyasztas: 0.04..0.24 A
Védettségi osztaly (IEC 34-5): X4D
Szigetelési osztaly (IEC 85): F
Motorvédelem: Nincs
Hévédelem: ELEC
Vezérlés:
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Cég név:
Készitette:
Telefon:

Datum:

3/22/2016

Bevitel

Altalanos
Application
Application area
Beépités tipusa

Beépités

Térfogataram (Q)
Emelémag.(H)
Prefer fast delivery

Az On igényei

Uzem kozbeni kozeghémérséklet
Max. kdzeghémeérésklet

Max. izemi nyomas

Min. el6tétnyomas
Engedélyezett térfogataram

Szabalyozas
Szabélyozas

Szamitott profil szerkesztése
F(tési szezon
Fogyasztasi minta

Csokkentett éjszakai tizem

Uzemi feltételek

Frekvencia

Fazis

Min. teljesitmény Y/D inditashoz
Fesziltség

Kornyezeti hdmérséklet

Talalati lista beallitasok
Energiaar

Energiakoltség csokkentése
Kalkulacios periédus

Terhelési profil

1 2
Térf. 100 80
Emelémagassag 118 127
P1 0.026 0.026
Teljes hatasfok 344 297
1d8 2280 2280
Energiafogyasztas 58 58
Menny. 1 1

60
128
0.024
24.4
2280
54

1

Fités
Kozéplletek
Hasznalati melegviz

Hasznalati melegviz
recirkulacio

0.7 m3/h
4m
Nem

60 °C
60 °C
10 bar
1.5 bar
10 %

Szabélyozatlan

285 days

Normal
felhasznalas

Nem

50 Hz
lor3
5.5 kW
1x2300r3x400V

20°C

0.15 €/kWh
6 %
15 years

%

%

kw

%

h/a
kWh/Ev

97993210 ALPHAZ2 25-50 N 180 50 Hz

Méretezés eredménye

Tip. ALPHA2 25-50 N 180
Menny. 1
Térf.

Emel6magasséag
Min. hozzéafolyasi nyomas

0.749 m3/h (+7%)
4.587 m ( +15%)

0.2 bar (60 °C,
ellennyomas)

P1 0.026 kW

SzivattyG+motor hatasfoka 35.9 % =Szivattya * Motor
hatéasfoka

Teljes hatasfok 35.9 % =Munkaponti
hatésfok

Energiafogyasztas 171 kWh/Ev

CO2 kibocs. 97 kg/Ev

Ar Kiilon kérésre

Végosszeg Kulén kérésre /15Evek

Elettartam kéltség 1423 € /15Evek

[r'-n|] ‘ALPHAZ 25-50 N 180, 1*230 V, 50Hz FD}:}
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Q=0.749 m3/h

H=4587m

Szivattytzott kozeg = Hasznélati melegviz
Folyadék hémérséklet = 60 °C

SrlGség = 983.2 kg/m3
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