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—clipse I

Az Eclipse F termosztatikus radiatorszelep az integralt automatikus

térfogataram korlatozo segitségével megakadalyozza, hogy a szelepen

a bedllitott értéknél magasabb térfogataram haladjon at. A szikséges
térfogataram egyszerlen beallithatd kdzvetlenll a szelepen. A
rendszerben bekdvetkezd teliesitmeény valtozasok - példaul a tébbi

szabalyozo szelep lezarasakor, illetve rendszerinditas - esetén sem né

a térfogataram a bedllitott érték folé. A szelep a nyomaskulonbségtdl
flggetlenUl szabalyozza a térfogataramot. A bedllitasi érték
meghatarozasahoz nincs szikség bonyolult szamitasok elvégzésére.

Kiemelt tulajdonsagok

> Integralt térfogataram korlatozo
Megakadalyozza a bedllitott értéknél

magasabb térfogatéaram kialakulésat a

szelepen.

> Egyszeri beallitas
Egy mozdulat a tervezett térfogataram
eléréséhez

> Térfogataram tartomany: 10-150 I/h

A magas foku rugalmassagért

> Minden radiatorszeleptest, mely
I+ jelolésii, atalakithaté Eclipse
szeleppé
pl.: V-exact ll, Standard, Multilux,

Multilux 4-Set

Miiszaki ismerteto

Alkalmazas:
Flitési rendszerek

Funkcidk:

Szabdlyozas
Térfogataram korlatozas
Elzaras

Méretek:
DN 10-20

Nyomasi osztaly:
PN 10

Hoémérséklet:

Maximum Uzemi hémérséklet: 120°C,
védbkupakkal vagy allitomdvel 100°C,
préscsatlakozassal 110°C.

Minimum Gzemi hémeérséklet: -10°C

Térfogataram:

A térfogataram fokozatmentesen
bedllithatd az alabbi tartomanyokban:
10-150 I/h.

Gyari bedllitas 150 I/h.

(Max. névleges térfogataram q_

10 kPa nyomaskuldnbség esetén az
EN 215 szerint: 115 I/h)

Nyomaskiilonbség a szelepen (ApV):

Max. nyomaskulonbség a szelepen:
60 kPa

Min. nyomaskulénbség a szelepen:
10-100I/h =10 kPa

100 - 150 I/h = 15 kPa

Anyagok:

Szeleptest: Sargaréz

O-gyUrdk: EPDM gumi
Szeleplemez: EPDM gumi

Feszit6 rugd: Rozsdamentes acél
Szelepbetét: Sargaréz, PPS
(polifenilszulfid)

A telies szelepbetét cserélheté IMI
Heimeier szerszam segitségével a
rendszer leeresztése nélkul.

Orso: Niro-acélbodl készUlt orso kettds
O-gydrd tomitéssel. A kilsd O-gyUrl
nyomas alatt is cserélhetd.

Felliletkezelés:

Nikkelezett szeleptestek és csatlakozok.

Szabvanyok:

A termosztatikus szeleptestek a
kovetkezd kovetelményeknek tesznek
eleget:

— KEYMARK tanusitvany és DIN EN 215
szerint bevizsgalt. (A KEYMARK éltal
alkalmazott mindsitési és tesztelési
rendszer.)

011

Csdcsatlakozasok:

A rézbdl készlilt szeleptest menetes
cs6hoz, vagy szoritogylrds
csatlakozokkal réz-, vagy lagyacél
csovekhez csatlakoztathato.

Nem alkalmas tébbrétegli csdvek
szoritégylrls csatlakozasahoz.

Jelolések:

THE, orszag kéd, aramlasi iranyt jelzd nyil,
DN és KEYMARK megnevezeés. Il+ jeldlés.

Narancsséarga véddékupak.

Csatlakozas termosztatikus fejekhez
és szelepmozgatdékhoz:
IMI Heimeier M30x1.5



@ IMI HEIMEIER

Felépités

Eclipse F

1

1. Az erGs feszité rugd nagy pozicionald erével kombinalva
biztositja, hogy a szelep ne tapadijon le.

. IMI Heimeier M30x1.5 csatlakozas termosztatikus fejekhez és
szelepmozgatokhoz.

. EPDM O-gyrd

. Automatikus térfogataram korlatozo

. Sargaréz szeleptest

. Hosszu élettartamu kettds O-gydrls tomités

. Fokozatmentes elébedllitas
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Cserélhet6 szelepbetét
A telies szelepbetét cserélhetd szerszam segitségével a rendszer
leeresztése nélkul.

Miik6dés

Eclipse térfogataram korlatozo

A szabalyozd rész bedllitasa térténhet a szamozott szelepbetét,
beadllitd kulccsal torténd forgatasaval vagy egy 11mm-es
villaskulcs segitségével. Ha a térfogataram ndvekszik a
szelepen a nbvekvé nyomas mozgatja a szelep perselyt, igy

korlatozza folyamatosan a térfogataramot a beallitott értékre.
A térfogataram a beallitott értéket ezért soha sem haladja
meg. Ha a térfogataram a bedllitott érték ala csdkken egy rugd
visszanyomja a perselyt a kiinduldé pozicidba.

Alkalmazas

A Eclipse F termosztatikus radiatorszelep kétcstves, normal
és nagy héfoklépcséji szivattyus fltési rendszerekben
alkalmazhato.

A szUkséges térfogataram kdzvetlendl beallithatd az Eclipse

F szelepen. Az automatikus térfogataram korlatozas egy
mozdulattal elvégezhetd, igy a bedllitott térfogatdram nem kerdl
tullépésre. A rendszerben bekdvetkezd nyomasemelkedések,
azaz példaul a szabalyozé szelepek lezarasa illetve
rendszerinditas esetén sem né a térfogataram a beadllitott érték
fole.

A szelep szabalyozza a térfogataramot figgetlendl
meghatarozasahoz nincs sztkég bonyolult szamitasokra. A
csbvezetéki haldzat nyomasveszteségeét egy régi rendszerben
nem szikséges meghatarozni. Csak a flitési teljesitmény

és az ebbdl adodd maximalis térfogataram meghatarozasa

szUkséges (lasd. beadllitasi tablazat). A minimum nyomasesésnek

a legkedvezdbtlenebb helyen 1évd szelepnél kell lennie.
Amennyiben szUkséges ez az érték mérhetd, a szivattyu
emelémagassaganak optimalizalasahoz. (lasd. kiegésziték).

Felujitas

Minden IMI Heimeier l1+ jeldléssel rendelkezd termosztatikus
radiatorszelep betétje, pl. V-exact Il, Standard, Multilux, Multilux
4-Set, Eclipse betétre cserélhetd.

A zaj

Az alacsony zajkibocsatas biztositasahoz a kdvetkezd

feltételeknek kell eleget tenni:

e Az Eclipse F szelepen esé nyomaskulonbség ne haladja meg a
60 kPa = 600 mbar = 0,6 bar értéket.

e A tbmegaramot megfeleléen kell bedllitani.

¢ A rendszert teliesen légteleniteni kell.
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Alkalmazasi példak

® ® 1. Eclipse F
2. Regulux/Regutec visszatér6 csavarzat
o) ® 3. STAD beszabalyozé szelep karbantartasi és
diagnosztikai célbdl
o= 4. H6termeld
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Tanacsok

- A fitéviz dsszetétele a sérllések, valamint a vizkd képzédésbdl
eredd karok elkerllése érdekében meg kell felelien a VDI 2035
szamu iranyelvnek. Ipari és tavf(itési célu alkalmazasoknal a
VdTUV és a 1466/AGFW FW 510 eléirasait kell betartani. A
fitdkdzegbe kerllt asvanyi olgj ill. asvanyi olaj alapu kendanyag
szennyezddések tomitetlenséget okozhatnak és a legtdbb
esetben az EPDM tdmitések meghibasodasahoz vezetnek.

Az etilénglykol bazisu nitritmentes fagyalld és korrdzio
elleni véddfolyadékok alkalmazasanal figyelni kell a gyartd
altal megadott Osszetételre, klldndsen az egyes adalékok
koncentracidjara.

- Oblitse 4t a rendszert mielétt a termosztatikus szelepeket
kicseréli egy erésen szennyezett, meglévd rendszer esetén.

- A termosztatikus szeleptestek valamennyi IMI Hydronic
Engineering termosztatfejjel ill. termikus vagy motoros
allitomuvel rendelkezé fejiel mikodtethetéek. Az egyes
komponensek optimalis illesztése nagyfoku biztonsagot
eredményez. Mas gyartok allitémuveinek alkalmazasanal
Ugyelni kell arra, hogy azok zardereje a rugalmas tdmitésu
termosztatikus szelepekhez igazodjon.

Kezelés

El6beallitas

Az el6bedllitas fokozatmentesen torténhet 1 és 15 (10-150 I/h)

kozott. A gyari beallitas: 15 (150 I/h).

A bedllitas elvégezhetd, ill. megvaltoztathatd a beallitd kulccsal

(cikkszam: 3930-02.142) vagy egy 11mm-es villaskulcs

segitségével, a kulcs nélkll az illetéktelen beavatkozas kizarhato.

e Helyezze a bedllitd kulcsot a szelepbetétre.

e Forgassa a kivant bedllitast a szelepbetéten taldlhatod
jelodléshez* (lasd az abrat).

¢ \egye le a bedllité kulcsot vagy a villaskulcsot. A szelep
bedllitasa kész.

Bedllitas 1 | | | 5 | |

Szembdl és oldaliranybdl is leolvashaté.

| | 10 | | | | 15

I/h 10 20 30 40 50 60 70

80 90 100 110 120 130 140 150

Aranyossagi sav [xp] max. 2 K.
Aranyossagi sav [xp] max. 1 K, 90 I/h-ig.
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ElSbeallitasi értékek

El6beallitasi értékek a kiilonféle radiatorteljesitményekhez és héfoklépcs6hoz
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At [K]
0 (2 2 3 3 45 6 7 8 910121415
15 |1 12 23 3 4556 7 8 91012131415
20 (1 171 22 3 3 3 445 6 78 910101112131415
40 117111 22223 3344556 6 7 77 88 910111415
Ap min. 10-100I/h =10 kPa
Ap min. 100 - 150 I/h = 15 kPa

Q = radiator teliesitmény
At = héfoklépcsd
Ap = nyomaskulénbség

Példa:
Q=1000W, At=15K
El6bedllitasi érték: 6 (= 60 I/h)



