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CSATLAKOZASI DOKUMENTACIO

eldlap jogi személy rendszerhasznalo esetén

Felhasznal6 és felhasznalasi hely adatai:

Partnerszam:

Felhaszndl4si hely cime: 2120 Dunakeszi, Fo 1t 75-81. (Hrsz. 4462)
Felhasznalasi hely azonosito:

Erintett elszamoldsi mér6 gyari szdma:

Felhasznal6 neve: 2120 Dunakeszi Koziizemi Nonprofit Kft., Dunakeszi,
Szent Istvan u. 1.

Kapcsolattarto:
Telefonszam: -
E-mail cim: -

Cégkivonat szdma: -

Adoészam: -
Pénzintézet és bankszamlaszam: /
Levelezési cim: 2120 Dunakeszi Koziizemi Nonprofit Kft., Dunakeszi,

Szent Istvan u. 1.

Felhasznalasi helyen rendelkezésre allo teljesitmény: 3x160A

Tervezett termel6i kapacitds (kVA): 45 kVA

Termeldi kapacitas csatlakoztatasa: X[ egyfazisi X[ haromfazisa
Felhasznélasi helyen alkalmazott

érintésvédelmi mod: X TN OTT

Csatlakozasi dokumentacié készitéjének adatai

Készitette: Csombok Mihaly okl. villamosmérnok, V-T / 01-10472.
Datum: Budapest, 2014. februar 14.
Elérhetdség (tel. / e-mail): +36-30-539-9999 / csombok @hotmail.com

Nyilatkozat

A csatlakozdsi dokumentacio a jogszabdlyok, vonatkozé szabvanyok eldirdsainak figyelembevételével,
illetve szabvanytdl val6 eltérés esetén azzal legalabb egyenértékii biztonsagot ad6 kivitelben késziilt.
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Csombdk Mihaly
okl. villamosmérnok
V-T/01-10472

Tervezo

ELMU Halozati Kft. WWW.aram.hu



Napelemes termel6 berendezés csatlakozasi dokumentacidja

1./ A termeldegység altalanos bemutatisa:

A felhasznalé napelemes energiatermel0 rendszer kivitelez€sét hatarozta el. A termeld
berendezés DC oldali villamos teljesitménye 46,8 KWp, az inverter névleges AC oldali
teljesitménye alapjan meghatarozott villamos teljesitménye 15 kVA.

A felhasznald célja villamos energiafogyasztisanak részbeni/teljes kivaltdsa megujulod
energiaforrds felhasznalasdval miikodd termeld berendezéssel, illetve az elszdmolasi

1idoszakban keletkezo tobblettermelés értékesitése.

A csatlakozas villamos jellemz0i:

Uzemi fesziiltség: 3F+N+PE, 400/230V, 50Hz

Aramiités elleni védelem: TN-S

Csatlakozasi teljesitmény: L1,L2,L3 160 A 83,3 kVA
Termeld berendezés teljesitménye: L1,L2,L3 71,7 A 45,0 kVA

A termel6 berendezés villamos jellemzdi:

A termeld berendezés elemei koziil egyediil az alkalmazhat6 inverterre van eldirds. Csak
rendszerengedélyes inverter épithetd be, az alkalmazott inverter megfelel az eloszté haldzati
engedélyes eldirasainak.

Napelem modul adatok:

Gyarto: GermanPV
Tipus: GPV 260P-60
Maximadlis teljesitmény: 260 Wp
Maximalis DC fesziiltség: 30,8 V
Uresjarasi fesziiltség / UOC: 379V
Névleges aram: 8,45 A
Zarlati aram / ISC: 8,9 A
Maximalis rendszerfesziiltség: 1000 V

Az PV modulok adatait a 6. sz. melléklet tartalmazza.
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Modulsor (string) adatok:

Modulszam:
String fesziiltség:

String iiresjarasi fesziiltség / UOC:

Parhuzamos modulsor (strang) adatok:

Modulsor szam:
Névleges aram:
Zarlati aram / ISC:

Inverter adatok:

Gyarto:

Tipus:

Minimalis DC fesziiltség:
Maximalis DC fesziiltség:
Maximélis DC aram:
Maximalis DC teljesitmény:
Névleges AC teljesitmény
Névleges AC fesziiltség
Maximélis AC aram
Fazistolas

Hatasfok

Inverterek szama:

20 db
616 V
758 V

3db
25,35 A +5%
26,7 A +5%

ABB
FRONIUS SYMO-15.0-3-M
200 V
1000 V
33/27 A
15000 W
15000 VA
380/220 V
239 A
0,99

97.8 %

3

Az inverter adatait a 7. sz. melléklet, a forgalmaz6 altal alairt forgalmazd6i nyilatkozatot a 8. sz.

melléklet tartalmazza.

Termel6egység csatlakozisi pontja:

Az elkésziilt tervek alapjan a termeldegység a felhaszndloi halozatra a fogyasztoi féelosztoban
kialakitott tdlaramvédelmi késziilléken keresztiil fix bekotéssel az L1, L2, L3 fazisra
csatlakozik. A tulajdoni hatarok jelolését is tartalmazd egyvonalas csatlakozasi rajzot a 11.

szamu melléklet tartalmazza.
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Termel6egység hibavédelme (aramiités elleni védelme):

A DC oldali hibavédelem kettOs szigetelés (II. osztaly).

Az egyendaramu csatlakozasok Weidmiiller tipusud kabel csatlakozé elemek alkalmazéisaval
késziiltek. A napelem DC oldali csatlakozédoboz az eldirdsoknak megfeleld, a dobozon
figyelmezteto felirat és piktogram talalhato, jelezve, hogy az aktiv vezetOk az inverterrdl valo
levalasztas utan is fesziiltség alatt maradhatnak. Az inverterrdl valé levélasztast a DC oldali
csatlakoz6dobozban elhelyezett szakaszolokapcsolo biztositja.

Az AC oldali hibavédelem TN-S rendszer.

A termel6 berendezés AC oldali hibavédelme illeszkedik a fogyasztoéi berendezés
érintésvédelmi megoldasahoz. Az inverter belsd hibadram relét (RCD) tartalmaz.

A napelem rendszer fém tartoszerkezeteit be kell kotni az EPH hal6zatba.

A szerelések elkésziiltével az érintésvédelem hatdsossdgardl méréssel kell meggy6zddni. A
mérési jegyzokonyvet a miiszaki atadasi jegyzOkonyvhoz kell csatolni.

TermelGegység tilfesziiltség védelem:

A termeld berendezés elemeit védeni kell a 1égkori, ill. halozati tilfesziiltségek hatasaitol. A
talfesziiltségvédelmi megoldast a telepitési helyen alkalmazott villamvédelmi kialakitas
hatarozza meg:

-Villamvédelem nélkiill az inverter egyen- és véltakoz6 aramud oldalan, valamint a
csatlakozasi ponton T2 tipusu tilfesziiltségvédelmi késziiléket kell elhelyezni.

-Villamvédelmi szabvanynak megfeleld (MSZ EN 62305) a veszélyes megkozelités
figyelembevételével kialakitott rendszer esetén az inverter egyen- és valtakoz6 aramu
oldalan T2 tipusu, a csatlakozasi ponton T1 tipusu tulfesziiltségvédelmi késziiléket kell
elhelyezni.

-Villamvédelemmel rendelkezd, de a villamvédelmi szabvany (MSZ EN 62305) 4ltal
eldirt veszélyes megkozelitési tavolsag betartasa nélkiil kialakitott rendszer esetén az
inverter egyen- és valtakoz6 aramu oldalan, valamint a csatlakozasi ponton T1 tipusu
tulfesziiltségvédelmi késziiléket kell elhelyezni.

-Ha az inverter a csatlakozasi ponton elhelyezett tilfesziiltségvédelmi késziilék

véddtavolsagan beliil kertiil elhelyezésre, AC oldalon elegendd csak a csatlakozési ponti
tulfesziiltségvédelem kialakitésa.
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A talfesziltséevédelmi kialakités leirasa:

A termel06 berendezés szabvanyos villimvédelemmel rendelkez6 épitményen kertil kialakitasra.
A kialakitott rendszer keretei, és kabelei az eloirt veszélyes megkozelitési tadvolsagon kiviil
helyezkednek el, ennek megfelelden napelem DC oldali csatlakozodobozban T2 tipusu
kombinalt villiméaram- és tulfesziiltség védelmi eszkoz keriil beépitésre. A védelmi szintek
pontos koordindlasa miatt a tilfesziiltségvédelmi eszk6zok azonos gyartotdl szarmaznak.

A villamvédelmi levezetdk, DC oldali vezetékek nyomvonaldnak meghatirozasakor, torekedni
kell a vezetohurkok teriiletének minimalizilasara.

Termel6egység haldzati visszahatasa:

A berendezés a varhatd halozati visszahatas szempontjabol megfelel az érvényben 1€évo
Eloszt6i szabalyzat eldirasainak. A termeld berendezés altal okozott haldzatszennyezések
(relativ. THD / flicker / fesziiltségvaltozasok stb.) nem nagyobbak az MSZ ENS50160
szabvanyban meghatarozott fesziiltségmindségi hatarértékek 1/5-énél. Az inverter altal a
halozatba visszataplalt aram alakja szinuszos, nagyon alacsony harmonikus torzitissal, a
jelalakot folyamatos mikroprocesszoros szabalyozas biztositja.

Termel6egysé€g galvanikus levalasztasanak biztositasa:

A rendszer teljesen automatikusan iizemel. Amikor az inverter bemeneti fesziiltsége eléri a
bedllitott bekapcsolasi értéket, az inverter halozatra kapcsolodik. Haldzati szinkron megsziinése
(taplalas kimaradas) esetén az inverter azonnal levalik a halézatrél, zarlatra nem taplal,
szigetiizemben nem képes miikodni. A fenti feltételeket az AC oldalon galvanikus levélasztast
biztosité megszakitd rendszer biztositja, amit az inverterbe épitett védelmi rendszer mukaodtet.
A védelem folyamatosan figyeli a csatlakozasi pont villamos paramétereit (frekvencia,
fesziiltség, impedancia), és a kozcéli halézaton, a felhaszndlé hélézatdn vagy a termeld
berendezésben bekovetkezd hiba esetén muikodteti a megszakitdé rendszert. Az alkalmazott
kapcsoloberendezés zarlati megszakitd képessége biztositja, hogy a beépités helyén fellépd
zarlati aramot karosodas nélkiil elviselje.

Ez eloszto halozati engedélyes altal javasolt védelmi beallitasok a kovetkezok:
Fesziiltségcsokkenési védelem Un — 0,7Un javasolt beallitas: 0,8 Un/5 min
Fesziiltségnovekedési védelem Un — 1,15Un javasolt beallitas: 1,1 Un/1 min
Frekvencianovekedési védelem 50 Hz — 52 Hz javasolt beallitas: 50,2 Hz/10 s
Frekvenciacsokkenési védelem 48 Hz — 50 Hz javasolt beallitas: 49,8 Hz/10 s
Hél6zatra kapcsolddas késleltetése 30 s — 300 s  javasolt bedllitas: 240 s

Egyenaramu védelem javasolt beallitas: 3 A/S s
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Inverter konkrét beallitasi értékei a kovetkezok:

Fesziiltségcsokkenési védelem 1840V 5,0 min
Fesziiltségnovekedési védelem 2530V 1,0 min
Frekvencianovekedési védelem 50,2 Hz 10,0 s
Frekvenciacsokkenési védelem 49,8 Hz 10,0 s
Halozatra kapcsolddas késleltetése 240 s
Egyendramu védelem 30A 5.0s

Mérorendszer, mérbhely kialakitas:

A héldzatra adott, illetve a halézatbdl vételezett villamos energiat a csatlakozasi ponton kiilon-
kiilon kell megmérni, elszamolasat pedig az elszamolasi idoszakokra szamitott szaldoképzéssel
kell meghatarozni. A meglévd fogyasztismérd berendezés elektronikus kétiranyud
mérOberendezésre torténd cseréjét, az elOzetes tajékoztatd alapjan az eloszté haldzati
engedélyes a berendezés készre jelentését kovetden egyeztetett iddpontban elvégzi.

Lekotott teljesitményben véltozas nem torténik, a méroberendezés a meglévo késziilék helyére
keriil felszerelésre, mérOszekrény cserére nem keriil sor.

A mérOhely fényképét a 10. sz. melléklet tartalmazza.

A telepitési hely térképszelvényét az 1. sz. melléklet, tulajdoni lap masolatat a 2. sz. melléklet
tartalmazza.

Termel6i nyilatkozat:

A felhasznalo altal alairt termel0i1 nyilatkozatot a 9. sz. melléklet tartalmazza.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Telepitési helyet bemutat6 térképmasolat
2. sz. melléklet: Tulajdoni lap

3. sz. melléklet: Villamosenergia-kereskedelmi résszdmla mésolata / Koziizemi szerz6dés
4. sz. melléklet: Igénybejelentés

5. sz. melléklet: Miszaki gazdasagi tajékoztato

6. sz. melléklet: PV modulok adatlapja

7. sz. melléklet: Inverter adatlapja

8. sz. melléklet: Forgalmazdi nyilatkozat

9. sz. melléklet: Termeldi nyilatkozat

10 sz. melléklet: Meérohely fényképe

11. sz. melléklet: Egyvonalas csatlakozasi rajz

12. sz. melléklet: DFS tlizvédelmi kapcsold

Budapest, 2016. 03. 24.

N

Csombdk Mihaly
okl. villamosmérnok
V-T /01-10472

Tervezo
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Module mit hohem
Wirkungsgrad bis zu
15,4 %

Hohe Effizienz

bei Schwachlicht-
bedingungen
durch lberragende
Transmissions-
eigenschaften

Antireflexbeschicht-

V.

Besonders stabil -
getestete Flachen-
druckbelastung von
5.400 N/m?

Geeignet fir
extreme Klima-
bedingungen

Hohe Resistenz
gegen Salznebel und
Ammoniak

ung erhoht die Licht-
Absorption und
reduziert die Ablage-
rung auf der Modul-
oberflache

Bis zu 4,9 W mehr
Modulleistung

Lineare Leistungsgarantie

Meue lineare Leistungsgarantie
Standard-Leistungsgarantie
g
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90 Suurch 4,
Gafanrfa
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Garantierta Leistung

dahre

Hergestellt von SOLVIS d.o.o.

PV CYCLE
Typ:

GPV250P-60
GPV260P-60

www.germanpv.com

"\
"




GermanPV GmbH GermanPV GmbH

Am Gleis 3 Unterwanger Str. 3

D-03042 Cottbus D-87439 Kempten
G E R M AN Tel. +49 (0)355 289132-70  Tel. +49 (0)831 540 58 40-0 info@germanpv.com
T Fax +49 (0)355 289132-99  Fax +49 (0)8315405840-20  www.germanpv.com

992 mm

946 mm Bl

Mechanische Daten

Zelltyp: Polykristalline 156 x 156 mm (6 Zoll) =
Anzahl der Zellen: 60 (6 x 10) ol
Abmessungen: 1.650 x 992 x 40 mm - | £
Gewicht: 18,6 kg 8
Frontglas: 3,2 mm, hoher Transmissionsgrad, i
eisenarmes, getempertes Glas £ E £
Rahmen: Eloxierte Aluminiumlegierung, mattschwarz RAL 9005 g % §
Anschlussdose: Schutzklasse IP67
Anschlussleitung:  Lange 1000 mm, 4,0 mm? c
Flachendruck: max. 5.400 N/m2 s
Technische Daten
Modell GPV250P-60 GPV260P-60 Strom & Spannungsleistungs-Kennlinie
Nennleistung unter STB (Pmax) 250 Wp 260 Wp i )
Nennbetriebsspannung Umpp 305V 30,8V ;Z?ww//mg
Nennbetriebsstrom Impp 8,24 A 8,45 A .;wa//%
Leerlaufspannung (Voc) 378V 379V " —— i
Kurzschlussstrom (Isc) 875 A 890 A j \\
Modulwirkungsgrad (%) 15,4 % . \\
Betriebstemperatur (°C) -40 °C bis +85 °C § 5 \\
Maximale Systemspannung 1.000 V E : L [ 1| \\
Leistungstoleranz 0 bis 49 Wp 8 . \\\
Temperaturkoeffizient von Pmax -0,42 %/°C 1 \\\\
Temperaturkoeffizient von Voc -0,35 %/°C 0 5 10 15 20 25 30 35 40
Temperaturkoeffizient von Isc 0,05 %/°C -,
Nenntemperatur bei Zellbetrieb (NOCT) 20°C
Temperaturabhéngigkeit
von Isc, Voc, Pmax
GermanPV-Module werden nach dem bewdhrten Produktverfahren der Glas- 180
Folien-Technologie hergestellt. Die hohe Qualitat des Laminataufbaus wird 160
durch den riickseitigen Folienverbund und die geschlossene Randabdichtung 140
erreicht. Das garantiert eine extrem lange Lebensdauer. Der vollautomatische £ 120 "\ -
Produktionsprozess sorgt fur eine kontinuierlich hohe Produktqualitat der 8 T~ Isc
Photovoltaikmodule. Ein Modulwirkungsgrad von max. 15,4 % wird somit E o | \%00
erreicht. L:’ = Amax
% 40
Qualifikation | Zertifikate § 5
Diese Spezial-Laminate sind vom TUV Rheinland nach IEC 61215 Ed-2

-50 -25 0 25 50 75 100

und IEC 61730 Class A zertifiziert. Die kostenfreie Ricknahme und
fachgerechte Entsorgung wird garantiert.

Zellentemperatur (C)

Lieferung mit Solarkabelanschlussleitungen

Qualitat | Zuverlassigkeit (Buchsen- und Steckersystem)

Die Produktionsstatte ist vom TUV Rheinland nach 1SO 9001/2008, ISO Lange: 1000 mm

14001/2004, OHSAS18001, SA 8000, CE, PV CYCLE und MCS zertifiziert.

Die Module werden exklusiv fur die GermanPV GmbH vom Hersteller STB: Alle Angaben der elektrischen Daten
SOLVIS d.o.0. produziert. beziehen sich auf senkrechte Einstrahlung bei

1.000 W/m2 und einer Temperatur von 25 °C
(Normalbedingung mit AM =1,5).

01/2016 | Alle Angaben ohne Gewahr. Anderungen vorbehalten.

Sie erhalten folgende Garantie von der SOLVIS d.o.o0.
- 25 Jahre lineare Leistungsgarantie bei einem Leistungsabfall von max. 20 %
-10 Jahre Produktgarantie

Es gelten die Garantiebedingungen der SOLVIS d.o.0.



TECHNICAL DATA FRONIUS SYMO (10.0-3-M, 12.5-3-M, 15.0-3-M, 17.5-3-M, 20.0-3-M)

Max. input current (Igc max 1/ Tdc max 2) 270A/165A 330A/27.0A
Min. input voltage (Ugdc min) 200V
Nominal input voltage (Ugc,) 600 V
MPP voltage range (Umpp min — Umpp max) 270-800V 320-800V 370-800V 420-800V
Number of DC connections 343
s | qeoinesn | araesarn || s | GruEkst | 6ovae |
AC nominal output (Py,) 10 000 W 12, 500 w 15, 000 w 17, 500 w 20,000 W
Max. output current (Iac max) 16.0 A 19.9 A 23.9 A 27.9 A 31.9A
Frequency (Frequency range) 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)
Power factor (cos Qacr) 0-1 ind. / cap.
I I e I e e
Dimensions (height x width x depth) 725 x 510 x 225 mm
o mskg g
Degree of protection 1P 66
Overvoltage category (DC / AC) 2/3
Inverter design Transformerless
Installation Indoor and outdoor installation
Permitted humidity 0-100 %
DC connection technology 6x DC+ and 6x DC- screw terminals 2.5 - 16 mm?

OVE / ONORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2,

Certificates and compliance with standards AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, G59/3, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21

" According to IEC 62109-1. DIN rail for optional overvoltage protection (type 2) is included.
Further information regarding the availability of the inverters in your country can be found at www.fronius.com.



Fronius India Private Limited

FRONIUS SYMO 20.0-3-M EFFICIENCY CURVE

EFFICIENCY [%]

STANDARDISED OUTPUT POWER Pyc/Pacr

TECHNICAL DATA FRONIUS SYMO (10.0-3-M, 12.5-3-M, 15.0-3-M, 17.5-3-M, 20.0-3-M)

EFFICIENCY

Max. efficiency

European efficiency (nEU)
nat5 % Pacr !

nat 10 % Pac.r

nat 20 % Pacr !

n at 25 % Pac.r

n at 30 % Pacr !

n at 50 % Pac.r

nat75 % Pacr !

nat 100 % Pacr !

MPP adaptation efficiency

PROTECTIVE DEVICES
DC insulation measurement
Overload behaviour

DC disconnector
INTERFACES

WLAN / Ethernet LAN

6 inputs or 4 digital inputs/outputs

USB (A socket) ?

2x RS422 (RJ45-socket) Z
Signalling output ?
Datalogger und Webserver
External input

RS485 3

YAnd at Umpp min / Uder / Umpp max 2 Also available in the light version.

FRONIUS SYMO 20.0-3-M TEMPERATURE DERATING

20,000

-
o
[=3
[=3
o

W 420 V. W600 Ve

SYMO 10.0-3-M

98.0 %
97.4%
87.9/92.5/89.2 %
91.2/94.9/92.8 %
94.6/97.1/96.1 %
95.4/97.3/96.6 %
95.6 /97.5/96.9 %
96.3/97.9/97.4 %
96.5/98.0/97.6 %
96.5/98.0/97.6 %

SYMO 10.0-3-M

SYMO 10.0-3-M

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

WE HAVE THREE DIVISIONS AND ONE PASSION: SHIFTING THE LIMITS OF

/ Whether welding technology, photovoltaics or battery charging technology — our goal is clearly defined: to be the innovation leader. With around
3,000 employees worldwide, we shift the limits of what’s possible - our more than 850 active patents are testimony to this. While others progress
step by step, we innovate in leaps and bounds. Just as we've always done. The responsible use of our resources forms the basis of our corporate policy.

OUTPUT POWER [W]

800 Vi

SYMO 12.5-3-M

97.6 %

88.7/93.1/90.1 %
92.9/96.1/94.6 %
95.4/97.3/96.6 %
95.6/97.6 /97.0 %
95.9/97.7/97.2 %
96.4/98.0/97.5 %
96.5/98.0/97.6 %
96.5/97.8/97.6 %

SYMO 12.5-3-M

12,000

AMBIENT TEMPERATURE [°C]

SYMO 15.0-3-M

97.8 %
91.2/94.8/92.3 %
93.4/96.0 / 94.4 %
95.9/97.4/96.7 %
96.2/97.6 /97.0 %
96.5/97.8/97.3 %
96.9/98.1/97.7 %
97.0/98.1/97.8 %
97.0/98.1/97.7 %
>99.9 %

SYMO 15.0-3-M

Yes

SYMO 17.5-3-M

98.1 %

97.8 %
91.6/95.0/92.7 %
94.0 /96.4 / 95.0 %
96.1/97.6 /96.9 %
96.4/97.8/97.2%
96.6/97.9/97.4 %
97.0/98.1/97.7 %
97.0/98.1/97.8 %
96.9/98.1/97.6 %

SYMO 17.5-3-M

Operating point shift. power limitation

SYMO 12.5-3-M

Yes

SYMO 15.0-3-M

SYMO 17.5-3-M

Fronius Solarweb, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)

Interface to ripple control receiver

Datalogging, inverter update via USB flash drive

Fronius Solar Net, interface protocol

Energy management (potential-free relay output)

Included

SO-Meter Interface / Input for overvoltage protection

Modbus RTU SunSpec or meter connection

3 Available from autumn 2014.

SSIBILITY.

Further information about all Fronius products and our global sales partners and representatives can be found at www.fronius.com

GAT no 312, Nanekarwadi

Chakan, Taluka - Khed District

Pune 410501

India

sales.india@fronius.com

WWW.

fronius.in

Fronius Australia Pty Ltd.
90-92 Lambeck Drive
Tullamarine VIC 3043

Fronius UK Limited
Maidstone Road, Kingston
Milton Keynes, MK10 OBD

Australia
pv-sales-australia@fronius.com
www.fronius.com.au

United Kingdom
pv-sales-uk@fronius.com
www.fronius.co.uk

W 420V, W600V,. 800 Vy

SYMO 20.0-3-M

97.9 %

91.9/95.2/93.0 %
94.8/96.9/95.8 %
96.3/97.8/97.1 %
96.7/97.9/97.4 %
96.8/98.0/97.6 %
97.0/98.1/97.8 %
97.0/98.1/97.7 %
96.8 /98.0/97.6 %

SYMO 20.0-3-M

SYMO 20.0-3-M

Fronius International GmbH

Froniusplatz 1
4600 Wels

Austria

pv-sales@fronius.com
www.fronius.com

Al rights reserved.
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/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

\Fronius

SHIFTING THE LIMITS

Standort

Ort Dunakeszi
Land Ungarn
Breitengrad 47,6298°
Langengrad 19,1382°
HNN 125 m

Min. Modultemperatur -10°C

Max. Modultemperatur 70°C
Einstrahlungsstandort Ungarn / Ujpest
Jahreseinstrahlung 1338 kWh/m?
Distanz zum gefundenen 8,13 km

Standort

Anlagenibersicht

60 x GermanPV GmbH GPV260P-60 Solvis - PvGenerator 1
Neigung: 35°, Montageart: Aufdach, DC-Nennleistung: 15,60 kW, Wirkungsgrad: 15,98 %,

1 x Symo 15.0-3-M

Serie: Symo, Wirkungsgrad: 98,1%, Montageart: Outdoor

Auslegungsdaten der Anlage: 201

6-04-10_2341

Anzahl PV-Module 60 Anzahl Wechselrichter
Max. Schieflast nicht ber(icksichtigt CosPhi

Netzspannung
Leistungsbegrenzung nicht bertcksichtigt
Min. Leistungsverhaltnis 80 % Max. Leistungsverhalinis

120 %

Moduldaten, PvGenerator 1

PV Generator

Modulhersteller
Modultyp
Anzahl Module
Ausrichtung
Neigung
Montageart

DC-Nennleistung gesamt

GermanPV GmbH
GPV260P-60 Solvis
60

183 °

35°

Aufdach

15,60 kWp

2/5



/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

Moduldaten: GermanPV GmbH GPV260P-60 Solvis

\Fronius

SHIFTING THE LIMITS

MPP Leistung 260,00 Wp
Wirkungsgrad 15,98 %

T.K. Leerlaufspannung -0,13265 V/IK
T.K. Leistung -1,092 W/K
T.K. Strom 0,00422 A/K
T.K. Spannung -0,10780 V/K
MPP Spannung bei STC 30,80 V
MPP Strom bei STC 8,44 A
Kurzschlussstrom bei STC 8,90 A
Leerlaufspannung bei STC 37,90V
Max. Systemspannung 1000 V
Zelltechnologie Poly
Abmessungen (HxBxT) 1640 mm x 992 mm x 40 mm
Erdungsempfehlung Nein
Wechselrichterdaten

Bezeichnung Symo 15.0-3-M
Anzahl MPPT 2

DC-Start Eingangsspannung 200V

Max. Systemspannung 1000 V
DC-Strom max. 51,00 A
Strom PV-Generator max. 76,50 A

AC Nennleistung 15,00 kW
Einspeisephasen 3

Schutzart IP 66
Montageart Outdoor
Wirkungsgrad 98,10 %

Abmessungen (HxBxT)

725 mm x 510 mm x 225 mm

Verschaltung: 1x Symo 15.0-3-M

Wechselrichter
Anzahl Module
Nutzungsgrad

Leistungsverhaltnis

Symo 15.0-3-M
60

97,22

101,76 %

3/5



/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

\Fronius

SHIFTING THE LIMITS

MPPT: A

Anzahl Module pro Strang / PV
Generator

MPP Leistung
Leerlaufspannung bei STC
MPP Spannung bei STC
Kurzschlussstrom bei STC
MPPT: B

Anzahl Module pro Strang / PV
Generator

MPP Leistung
Leerlaufspannung bei STC
MPP Spannung bei STC

Kurzschlussstrom bei STC

1 x 20 / PvGenerator 1

5,20 kW
37,90V

616,00 V
8,90 A

2 x 20 / PvGenerator 1

10,40 kW
37,90V
616,00 V
17,80 A

Stlickliste

Artikelnummer
4,210,052
93607

Bezeichnung
Symo 15.0-3-M
GPV260P-60 Solvis

Menge

60

4/5



FORGALMAZOI NYILATKOZAT

Inverter(ek) halozati visszahatas kdvetelményeinek teljesitése.

31T o) =3 o= | 7= NP UUTRSUPRRRt

a targyi inverter(ek) rendelkezik(nek) - kozcélu, kisfesziiltségl villamos energia halézatra térténd csatla-

koztatashoz - fliggetlen minésité szervezet altal, haldzati visszahatasok szempontjabdl kidllitott Min&sitési
Tanusitvéannyal

m afent emlitett Min&sitési Tanusitvany megfelel a vonatkozd magyarorszagi torvények, rendeletek, szabvanyok
és egyéb jogszabalyok elGirasainak és azok kovetelményeinek

T T ) PPNt altal Magyarorszagon értékesitett targyi berendezés(ek)
megfelelnek az ELMU Haldzati Kft. altal €16Trt €S @(Z) «.eevveveeemeeeeeeeeeeeeeeeeeee e részére atadott,
haloézati visszahatdsokra vonatkoz6 hatarértékeknek és egyéb kdvetelményeknek, és teljesiti(k) azokat

m forgalmazoéként eleget tesz a fenti berendezés(ek) magyarorszégi forgalmazasaval, beépitésével, lizemelteté-
sével, a kérnyezetre gyakorolt hatasdval kapcsolatos kdvetelményeknek és az egyéb idevonatkozé feltételek,
jogszabalyok, rendeletek elGirdsainak, kotelezettségeinek

m amennyiben a fentiek ellenére a nyilatkozé altal forgalmazott targyi késziilék(ek) - beépités(lk) utan - barmely
telepitési esetben mégis tullépi(k) a nevezett kritériumokat, Ugy az ezzel kapcsolatos minden kévetkezményért

A(Z) eeeeee e e e vallalja a teljes kor(i felel6sséget.

Melléklet: Mingsitési TanUsitvany és egyéb vonatkozéd dokumentumok eredetije, vagy hitelesitett méasolata

0559/01_HMKE ELMU Halozati Kft.

ELMU Halozati Kft. www.aram.hu



TERMELOI NYILATKOZAT

Berendezés:  ........ Abe tip.inverter csatlakoztatasdval, primer energia:..................
Tl O DIt S Tl ettt e et e e ettt e e e e et te e e e e et aeesssaaaeessssannasssstnnasssssnnsaessssnnaessssnnaasssnnnnessssnnaeessssnn
TEIMEIG: e (fogy. hely szam:........oovvvviiiieieeeeeeeeeeeeeeeee, )

Alulirott termel6 és fogyasztd nyilatkozom, hogy:

m A megtermelt villamos energiat a terlletileg illetékes egyetemes szolgdltaté vagy keresked6 felé
értékesiteni, az elszdmolasi ciklusban torténd esetleges tobblet termelés esetén a tobbletet kiszamlazni
nem kivanom / kivanom. (A kivant rész alahtzandé.)

m A halézati viszonyok véltozésa, illetve a térség hdlézatara Gjabb berendezéscsoportok csatlakoztatdsa miatt
a jovében sziikség lehet fojtétekercs, kompenzald berendezés, szlir6kor beépitésére a fogyasztok megfeleld
minGségi elldtdsa érdekében. Amennyiben ez tavlatilag szlikségessé valik, annak termeld altali beépitését
és beruhazasi koltségviselését vallalom, tudomasul veszem. A termel§ berendezés lizembe helyezése utan az
erre vonatkozé kontroll mérések elvégzéséhez hozzajaruldasomat adom.

m Az alkalmazott berendezés altal keltett zavarok egyenként és 0sszességében sem haladjak meg a vonat-
koz6 szabvany (MSZ 50160) el6irasait. A halézatba visszataplalt dram maximalis felharmonikus THDi < 5%.
Uzembe helyezés utan az erre vonatkozo kontroll mérések elvégzéséhez hozzajarulasomat adom.

m A villamos energia termel6 berendezés, mely fixen beépitett eszkdzon keresztiil csatlakozik a halézatra,
el van 1atva talfesziltség elleni védelemmel, illetve olyan védelemmel, mely a kozcélu kisfesziiltségli haldzat
iranyabol a halozati fesziltség kimaradasa esetén az automatikus és galvanikus levalasztast 200 ms-on beliil
biztositja. Tudomasul veszem, hogy a kdzcéld kisfesziiltségli halézatra vald visszakapcsolasra csak a haldzati
feszililtség tartos visszatérését kovetéen (min. 5 perc) keriilhet sor.

m A beépitett inverter rendelkezik - k6zcélu, kisfesziiltségi villamos energia hal6zatra t6rténé csatlakoztatashoz -

m Tudomasul veszem, hogy a feszlltség alatt végzett halézati munkak (FAM) idejére a kiser6mi a kozcélu
halézattal nem kooperalhat.

m Tudomasul veszem, hogy az elosztdi engedélyes teriiletén a csatlakozé kiserémii egységek ki vannak téve
a kozcéll haldzati védelmek alapmiikodését képez6 gyors (GVA) és lassu (LVA) visszakapcsolasi miveletek,
a tapponti transzformator atkapcsolé automatikak (ETRA) okozta, altalaban rovid idejli Gzemsziineteknek,
tovabbda mas (nem a kooperdciot biztosité) vonalakon bekdvetkezd zarlati eseményeknek. Ezen eseményeket
normal halézati eseményeknek tekintem, az ebbdl, illetve a kiser6m{ miikodésébdl adédo haldzati visszahata-
sokbdl ered6 karok megtéritéséért az elosztdi engedélyes felé sem igénnyel, sem panasszal nem élek.

Tanuk:

0557/01_HMKE ELMU Hél6zati Kft.

ELMU Halozati Kft. www.aram.hu
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A DFS megfelel a legkorszeriibb
technikai kovetelményeknek

superior switch solutions



A NAP ENERGIAT AD, AC ARAM LEKAPCSOLAS =

A SANTON BIZTONSAGOT

A LEGTOBB NAPELEMES RENDSZERNEL A

DC LEVALASZTO KAPCSOLO AZ INVERTERBE

VAN INTEGRALVA. KIKAPCSOLAS UTAN A
NAPELEMES MEZ0 ES AZ INVERTER KOzZOTT
FUTO SZOLAR KABELEK TOVABBRA IS AKAR
1000V-OS DC FESZULTSEG ALATT ALLNAK.

TUZ ESETEN A TUZOLTOK NAGYON KOMOLY
VESZELYNEK VANNAK KITEVE. A SANTON
LAKOSSAGI TUZVEDELMI BIZTONSAGI KAPCSOLO
(DFS) JELENTI A MEGOLDAST AZZAL, HOGY
KOZVETLENUL A NAPELEMES MEZO KOZELEBEN
MEGSZAKITJA A DC ARAMKORT, BIZTONSAGOSABB
KORULMENYEKET TEREMTVE EZZEL A
TUZOLTOKNAK.

5 ERV, AMIERT A SANTON LAKOSSAGI TUZVEDELMI
BIZTONSAGI KAPCSOLOT ERDEMES VALASZTANI

1. T0Z ESETEN ERTEKES IDOT NYERHET

A DFS a nemzetkozi tlizoltasi gyakorlat szerint mikodik,
ezzel tliz esetén értékes id6t nyerhet. Ez a gyakorlat a
hazban lévé 6sszes AC energiaforras lekapcsolasaval
kezddédik. Amint az AC betaplalas megsz(inik, a DSF
automatikusan kikapcsolja és levalasztja a napelemes
mez6t. A tlizoltoknak csak a szokasos gyakorlatot kell
koévetni, igy nem vesztenek értékes id6t a tetdn 1évé
napelemes mez6 levalasztasaval.

2. A DFS TELJESEN LEVALASZTJA A NAPELEMES
MEZOT

A DFS egy motorikus X-tipusu kapcsoléval mikodik, igy
kozvetlenll a napelemes mezé kdzelében elhelyezheté. Ez
minimalisséa teszi a szikséges kabelezést és a kikapcsolas
a haz teljes dramtalanitdsdhoz vezet, maximalva a
biztonsagot.

3. AUTOMATIKUS VISSZAKAPCSOLAS

Aramsziinet barmikor eléfordulhat. A DFS aramsziinet esetén
automatikusan kikapcsol, majd az AC tépellatas visszaallasa
esetén automatikusan visszakapcsol, igy nincs sziikség kézi
visszakapcsolasra minden egyes aramszinet utan.

4. A DFS A VILAG LEGNEPSZER(UBB DC
KAPCSOLOJAT TARTALMAZZA

A DFS egy Santon X-tipusU kapcsoléval van felszerelve,
ami a legnépszer(ibb DC kapcsol6 a napelemes rendszerek
korében. A mindéssze 3ms valaszidejl Santon ,,snap-
action®” rugds mechanizmus csokkenti az elektromos

ivet. Ez, kombinalva az 6ntisztuld érintkezdkkel, néveli a
tartossagot és biztonsagot. Ezen elénydk miatt sok inverter
gyarté is a Santon X-tipusu kapcsolét valasztja, mint elsé
szamu DC kapcsolot.

5. VALASSZA A VILAG VEZETO DC KAPCSOLO
KESZULEK GYARTOJAT

A DC kapcsoloé berendezések fejlesztésében szerte a
vilagon szerzett tobb mint 80 éves, minden iparagra
kiterjedd tapasztalat teszi a Santon-t elismerten a vilag
vezeté DC kapcsolo berendezés gyartéjava.

A Santon Lakossagi Tlizvédelmi Biztonsagi Kapcsoléban
egyesil az &sszes tudas és tapasztalat az On otthona,
csaladja és értékei védelmében.

Vélassza a legjobb tlizvédelmi biztonsagi kapcsolét, a
Santon Lakossagi Tizvédelmi Biztonsagi Kapcsolot!

m— Sztring vezeték (+)

m— Sziring vezeték (-)

DC ARAM LEKAPCSOLAS

AC vezeték

1. KEZI AC ARAM LEKAPCSOLAS

Tliz esetén a tlizoltd elsé teendéje az AC tapellatas lekapcsolasa. Ez teszi lehetévé a tiiz eloltasanak
elkezdését az aramutés veszélye nélkil. A Santon ennek a nemzetkozi tlizoltasi gyakorlatnak megfelel6en
fejlesztette a Lakossagi Tlizvédelmi Biztonsagi Kapcsol6t. Ez teszi lehet6vé, hogy a tlzoltok feladatai ne
szaporodjanak, ha a hdzon napelemek vannak, maximalva ezzel a sajat és az On biztonsagat a t(iz esetén.

2. AUTOMATA DC ARAM LEKAPCSOLAS

Amint a tlizolté lekapcsolja az AC tapellatast, a DSF érzékeli ezt. Ha az AC tapellatas tébb mint 5Smp-ig
szlinetel, a DSF automatikusan kikapcsolt allapotba kertl. Mivel a DSF a napelemes mez6 kdzelében
helyezkedik el, a DC nagyfesziiltségl napelemes mezd teljesen le lesz valasztva, ami biztonsagos
kortilményeket teremt a tlizoltoknak a hazban Iévé tiiz oltasahoz.



© ® N o o

10.

Ertékek az IEC 60947 - 1&3 DC21 B szerint, a (+) és (-) pdlus egyittes kapcsoldsaval:

VvV DC 1000 850 800 650

Sztnngek Polusok
DFS-1 Kitérhets atvezetd nyildsokkal
DFS-1-W 1 2 5db M12 témszelencével
DFS-1-MC4 1 2 4.(.:|b MC4 csloflokozovol és 1cl|b M12

tdmszelencével az AC vezetéknek

DFS-14 2 4 Kitérheté atvezeté nyildsokkal
DFS-14-W 2 4 9db M12 tdmszelencével
DFS-14-MC4 2 4 8db MC4 csatlakozéval és 1db M12

témszelencével az AC vezetéknek

A DFS megdfelel a legkorszeriibb
technikai kovetelményeknek:

|:| VDE-AR-E2100-712 (2013-05 verzio)
@ OVE-Iranyelv R11-1 (2013-03-01 verzio)

A Santon hivatalos forgalmazdéja:

ER
QQ.“ Glg‘*

& Tel: +36-1-4454-777
N

e-mail: info@tisztaenergiak.hu

b, 3O
Hsztgenet®

1. ROBOSZTUS TOKOZAS
IP65 vizhatlan / UV-allé / optimalis kapcsolas és konny( telepités.

2. ZAROMATRICA ELHELYEZESI LEHETOSEG
A karbantartas tervezhetéségének érdekében.

3. MOTORIKUS X-TiPUSU KAPCSOLO
Santon megbizhato X-tipusu kapcsoldja / szétkapcsolas 3ms alatti
idén belll / minimalis iv / maximalis élettartam.

4. MECHANIKUS KAPCSOLO ALLAS JELZES
Vizudlis visszajelzés a kapcsolo allasarol (ZOLD / Kl, PIROS / BE)

5. HOMEROSZENZOR
A DSF 100°C kornyezeti hémérséklet felett automatikusan
kikapcsol.

6. ARAMFORRAS (UPS)
Sajat aramforras a kapcsold tavmiikodtetéséhez.

7. HALOZATI ARAM CSATLAKOZTATAS
AC haldzati aram csatlakoztatas a sajat aramforras toltésére és a
tlizjelz6 rendszerrel vald optimalis integracio érdekében.

8. NYOMASKIEGYENLIT® SZELEP
A késziilékhaz belsejében fellép6 kondenzacio elkertlésére a
maximalis tartossag és élettartam érdekében.

9. KITORHETO ATVEZETO NYILASOK
A DSF 10db 12mm atmérgja kitorhetd atvezetd nyilassal
rendelkezik.

10. TOMSZELENCEK VAGY MC4 CSATLAKOZOK
A DSF gyarilag kabelezett MC4 csatlakozokkal vagy mellé adott
M12 tdmszelencékkel rendelhet6.

105
)
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SZINTEN KAPHATO!
iV ERZEKELO EGYSEG

Tz sokféle okbdl kifolydlag keletkezhet. Napelemes rendsz-
erek esetén az elektromos iv jelenti a legnagyobb veszély-
forrdst. Sérilés, elhaszndlddds és nem megfelelé kdbelezés
kénnyen okozhat elekfromos ivet, ami a legtébb elekfromos
hibdk dltal okozott balesetért felelés. Az iv érzékelé egység
(Arc Fault Detection Unit = ADU) extra biztonsdgot, hatéko-
nységot és kényelmet kindl a napelemes rendszerek

terén. Ez a specidlisan napelemes rendszerekhez

fejlesztett ektronikus eszkdz észleli a

meghibdsoddsok dltal keletkezett

iveket és azonnal jelzi is ezeket

hang- és fényjelzéssel.

Tovdabbi informdcidért keresse

helyi forgalmazdnkat, vagy a
gydrtéi weboldalunkat!

1509001

info@santonswitchgear.com, www.santonswitchgear.com

Hiii— santon
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