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1. TERVJEGYZEK:

GH-01
GH-02
GH-03
GH-04
GH-05
GH-06
GH-07
GH-08
GH-09
GH-10
GH-11
GH-12
GH-13
GH-14
GH-15
GH-16
GV-01
GV-02
GV-03
GG-01
GG-02
GG-03
GS-01

Foldszint flités, hiités alaprajz - 1
Foldszint fiités, hiités alaprajz - 2
Féldszint flités, hiités alaprajz - 3

1. emelet f(ités, hiités alaprajz - 1

1. emelet fiités, hiités alaprajz - 2

1. emelet fités, hiités alaprajz - 3

2. emelet fités, hiités alaprajz - 1

2. emelet flités, hiités alaprajz - 2

2. emelet flités, hiités alaprajz - 3
Padlasér fiités, hiités alaprajz
Fliggdleges cséterv - 1

Fligg6leges cséterv - 2

Fligg6leges cséterv - 3

Hoékozpont fliggbleges cséterv
Hészivattyl elrendezés alaprajz
Hészivattyu telepités részletrajz
Foldszint vizellatas alapvezeték csere — 1
Foldszint vizellatas alapvezeték csere — 2
Foldszint vizellatas alapvezeték csere — 3
Helyszinrajz

Foldszinti alaprajz

Fiiggdleges cséterv

Napelem elrendezési rajz

Héellatas
Héellatas
Héellatas
Héellatas
Hoellatas
Hoellatas
Hoellatas
Héellatas
Hoellatas
Héellatas
Héellatas
Héellatas
Héellatas
Hoellatas
Hoellatas

Héellatas

Vizellatas, csatornazas

Vizellatas, csatornazas

Vizellatas, csatornazas

Gazellatas
Gazellatas
Gazellatas
Szolar
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2. MELLEKLETEK

2.1. MERETEZES| DOKUMENTUMOK
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Hétechnikai szamitasok
Hidraulikai szamitasok és beszabalyozasi terv
Kéményméretezés

Napelemes csatlakozasi dokumentacio

. TERMEKEK MUSZAKI ADATLAPOK ES IMERTETOK

Mitsubishi Zubadan PUHZ-SHW230YKA hészivattyu miiszaki adatlap
Mitsubishi Zubadan hészivatty( telepitési informéaciok

SABIANA CRC fan-coil miiszaki adatlap és telepitési informaciok

TA COMPACT-P szabalyozé és beszabalyozé szelep miiszaki ismertetd
TA Eclipse F radiator termosztatikus szelep miiszaki ismerteté

TA STAD beszabalyoz6 szelep miiszaki ismertetd

Danfoss AB-QM szabalyozé és beszabalyozé szelep miiszaki ismertetd
Siemens I/XBZ valtocsap miszaki ismertetd

Zenner MNK vizmérdé miiszaki ismertetd

. Grundfos Magna3 100-120 F fiit6kéri szivattyu
. Grundfos Alpha 25-50 N 180 melegviz cirkulaciés szivatty( miszaki adatlap
. Remeha Quinta 115 kondenzacios miiszaki ismertetd
. Heizer SOH kéthdcserélés melegviz tarolé hészivattyus alkalmazasra miiszaki adatlap
. Zilmet tagulasi tartaly mlszaki adatlap

. GermanPV napelem modul miszaki adatlap

. Fronius SYMO 15.0-3-M inverter miszaki adatlap

2.3. ELEKTROMOS TERVDOKUMENTACIO
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3. ELOZMENYEK

Az éplileten 2015-ben palyazat utjan energetikai fejlesztéseket végeztek, mely soran az épiilet homlokzatat
hdszigetelték és Uj tetdszerkezet keriilt az éplletre. A fejlesztés az épliletgépészeti rendszereket nem érintette.
A kazanok és a fiitési rendszer megmaradt. A korabbi helyiséghitd klimaberendezések kiiltéri és beltéri
egysegeit megsziintették a homlokzatot érintd munkak és a kiils6 megjelenés miatt. A feltjitott éplilet
homlokzatra nem lehet visszatelepiteni a leszerelt klimaberendezéseket, ezért a jelenlegi allapotban az épiilet
hitése nem megoldott. A flitési és vizellatasi rendszer elavult allapotban van, feldjitasra szorul. Korabban tébb
cs6vezeték kilyukadt, elfagyott. A kazanok rossz hatasfokkal miikdé régi gaziizemi hétermel6k. A helyiségek
hémérsékletszabalyozasa nem megoldott. A fenti okok miatt Megrendelé a teljes fitési rendszer felljitasat
tervezi gy, hogy a rendszer alkalmas legyen az épiilet hiitési feladatainak ellatasra lehetleg olyan
hétermelével, mely egyben flitési és hitési feladatokat is el tud latni. Az j fitési/hltési rendszer kialakitasa
soran szamos helyen meg kell bontani az almennyezetet, ezért Megrendeld kérésére a vizvezeték alapvezetek
cseréjét is ebben a fazisban meg kell oldani mivel egy kés6bbi vizvezeték csere ujabb almennyezet bontasat
jelentené, mely Ujabb miikddési zavarokat és jelentds jarulékos kéltsegeket vonna maga utan.

A kivitelezés soran a tervezés fazisaban nem lathaté tdbbletmunkak és akadalyoztatasok fordulhatnak elé,

melyet a kivitelezés soran kezelni Megrendeldvel ill. Tervezével egyeztetni kell.

4. FUTESI ES HUTESI RENDSZER

Megrendel6i igény alapjan olyan fitési és hiitési rendszert kell kialakitani, mely gazdasagosan és egyszeriien
kivitelezhet, tovabba a fiitési és hitési igényeket is ellatja és biztonsagosan lizemeltethetd. Ezen igények
alapjan leveg6-viz hészivattyus rendszerre esett a valasztas, mivel ennél a hétermeld rendszernél teljestilnek
a Megrendelé igények. Egy gazkazan és folyadékh(itds rendszer esetében a hdszivattyuhoz hasonlo kiiltéri
helyigénye lenne a kiiltéri egységnek, tovabbé a kiépitendd csévezeték haldzat kiterjedése és cséméretei is
megegyeznek a hdészivattyus rendszernél sziikséges kialakitassal. Az ingatlanon levegé-viz rendszeri
hészivattylk telepitésére van lehetéég. Egy korszerli levegé-viz hészivattyls rendszer elektromos fiités
kiegészités nélkiil is képes -15°C kiils6 hdmérsékletig az éplilet telies flitési és hiitési igényét biztositani. A
hészivatty(k alkalmazasaval egy berendezés latja el a fiitési és hitési feladatokat. Ebben az esetben a
gazkazanokra nincs szilkség. HOszivattyls rendszer esetén alacsony hémérsékletre kell kivalasztani a
radiatorokat és a fan-coil berendezéseket, mely magasabb beruhazasi kéltséget von maga utan. A sziikséges
fltési- és hitési teljesitmény igényeket tobb berendezés Osszekotésével lehet biztositani. A kalkulalt
teljesitmények kielégitésre 10 db leveg6-viz hészivattyu telepitése sziikséges. A hdszivattyuk telepitésével az
elektromos kapacitas bévitése sziikséges. Szezonalis hatasfokot figyelembe véve a hészivattyus rendszerrel
2.6-2.8 szezonalis hatasfok érhetd el. Egy egységnyi aram felvételével 2.6-2.8 fitési energiat termelhetd. A
fltendd és hiitendd helyiségek flitése és hiitése oldalfali ill. mennyezetei fan-coil berendezésekkel torténik. A

hitést nem igényld helyiségekben acéllemez lapradiator kerlil beépitésre termosztatikus szelepekkel. A fan-coil
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berendezések alkalmasak alacsony hémérsékletii fiités esetén is a kelld héleadast biztositani. A tervezett fan-
coil berendezések kétcsdves berendezések. A kétcsdves rendszer esetén egy csévezeték parat hasznalunk a
fitésre és hiitésre igy a rendszer egyszer(ibben és olcsébban kialakithaté, de egyideji hités és fiités nem
lehetséges az épiilet kiilonbdzd pontjain. A hémérsékelt szabalyozas helyiségenként torténik a termosztatként
is szolgalo fac-coil kezel6egységgel ill. a radiatoroknal a termosztatikus szeleppel és fejjel. A kiilsé hémérséklet
figgvényében igényelt flitéviz hmérsékletét a hdszivattyl szabalyozoja allitja el6, mig a helyiség hémérséklet
szabalyozasa a ventilator fokozatanak kapcsolasaval ill. a fiités/hiitési viz elzarasaval torténik. A fan-coil
berendezések cseppviz elvezetéséhez egy kondenzviz halozatot kell kiépiteni, melyet egy blizzaron keresztill

a szennyviz- vagy csapadékviz vezetékbe kell bekdtni. A vezetékeket parazard hészigeteléssel kell ellatni.

5. HOELLATAS

5.1. HOIGENYEK
Az épiilet fltési hdigénye 137 kW 23 °C méretezési belsé hémérséklet és -13°C kiilsé méretezési hémérséklet
mellett. Az éplilet hitési héigénye 178 kW 26 °C méretezési belsd hdmérséklet és 34°C méretezési kilsd
hémérséklet mellett.
A hétechnikai szamitasban a 178 kW hditési igény az un. érezhetd hiitési teliesitményt jelenti. Mivel hiités soran
jelentds energia sziikséges a levegdben lévé vizgéz kondenzacibja miatt, ezért hétermeld oldalon kdzel 35%-
os t6bblet teljesitmény, azaz dsszesen 240 kW hiitési teljesitmény lenne sziikséges.
A fiitési és hitési feladatra 10 db Mitsubishi Zubadan PUHZ-SWH230YKA tipust hészivattyut valasztottunk
beltéri egységként ERSE-YMIEC Ecodan Hydromodullal. A névleges egység fiitési/hiitési teljesitmény: 23/20
kW. A névleges egység ftési/hitési teljesitmeny: 230/200 kW. A vélasztott hészivattyu teljesen hészivattyis
izemmodban -20°C-ig leadja a névleges flitési teljesitményét. A beltéri egységben beépitett elektromos
fitdelem talalhato, de a hészivattyls tizem mellett nem lizemel. Kizérélag abban az esetben alkalmazhato, ha
ez egyik hészivattyl meghibasodik és szlikség van a fiitési teljesitményre.

5.2. HOTERMELO OLDAL

A tervezett h@szivattyu kiiltéri egység adatai:

fltés/hiitési teljesitmény: 20/23 kW
magassag/szélesség/mélység:  1338/1050/330 mm
suly: 148 kg

hiitékdzeg csatlakoz6 cséméret  10x1Tmm/28x1.5mm
aramfelvétel: 3x26 A

szilkséges megszakitd 3x32 A
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A tervezett h@szivattyu beltéri egység adatai:
elektromos fiit6lem: 3/6/9 kW
magassag/szélesség/mélység:  950/600/360 mm
saly: 63 kg
hiitékdzeg csatlakoz6 cséméret  10x1Tmm/28x1.5mm

ftési/hitési viz csatlakozd méret; 6/4” km

A hészivatty(k az épiilet hékozpontja kbzelében, a parkoléban lesznek telepitve 50 cm magas tartészerkezetre.
3-3 db hdszivattyu a féut felé forditva, 2-2 db hészivatty a parkold felé tajolva kerlil elhelyezésre az akusztikai
kovetelmények teljesitése végett. A hdszivatty(k tartoszerkezetét a padldhoz rogziteni kell a hészivattyuk
eldélésének magakadalyozasa végett. A hdszivattylk mogétti térben a tartoszerkezet meghosszabbitasaval
kialakitott konzolon vezetjiik el a kalorikus csévezetékeket és az elektromos vezetékeket a hékdzpont
iranyaban. It egy fligg6legesen kialakitott tarton felfelé haladva, majd egy vizszintes tartészerkezeten keresztil
vezetjiik a vezetékeket a gépészeti térbe. Afdldben torténd cséelvezetés nagy rombolassal és kéltséggel jarna,
tovabba a vezetékek nedvesség elleni védelme nehezen megoldhaté a nagy mennyiségl, parhozamosan
vezetett cs6vezetékek miatt. A kalorikus csévezetékeket 19 mm parazard hészigeteléssel kell ellatni. Kiiltérben
a hészigetelést UV védelemmel kell ellatni. A cs6vezetékeket Ugy kell elvezetni, hogy kdré madarvédd burkolat
vagy halo elhelyezhetd legyen. A hdszivattyuk ala cseppvizelvezetd talcat kell helyezni elektromos
fitévezetékkel. A kondenzatumot a csepptalcakrol dssze kell gylijteni és egy foldi vezetéken a kdzelben Iévé
csapadékviz vezetekbe be kell kotni. A kiiltéri egységek szomszédos éplilet felé nézé oldalanal hanggatlo falat
kell épiteni, mellyel biztosithaté a rendelSintézettel szomszédos épiiletek eléiras szerinti zajvédelme. A
hanggatlé falat Ugy kell kialakitani, amely ellenall a szélterhelésnek. A hanggatlé falat tarto tartészerkezetet
foldbe torténd lefurassal kell rogziteni. A hanggatlo falakat Ggy kell kialakitani, hogy az egyben az illetéktelenek
elleni megkozelitést is megakadalyozza. A hészivattyu telep szabad részeit drotkeritéssel korbe kell keriteni.
Kivitelezés soran statikus bevonasa sziikséges. A hdszivattylk (izembe helyezését kizarolag a berendezés
izembe helyezésére jogosult szakcég végezheti. A hészivatty( kiltéri egységein, az elkoszolodas
flggvényében, évente egy vagy két alkalommal karbantartast kell végezni. A hészivattyukat egy
kaszkadszabalyozé miikodteti 5-5 egységenként. A két szabalyozott egység egymashoz képest parhuzamosan
izemel. A kaszkadszabalyozokhoz a beltéri egységekben lévd szabalyozok csatlakoznak. A hdszivatty(k
aramfogyasztasanak almérdvel torténd mérése javasolt. Hékdzponti internet kapcsolat esetén a hdszivattyuk
tavfeliigyeleti rendszerbe minimalis kéltséggel bekéthetdk.

Abeltéri egységek a hdkdzpontba kertilnek 5-5 db egységenként egymasnak hattal szerelve. A beltéri egységek
rogzitésé sines rogzitérendszert kell kialakitani, melyet a padidéhoz és mennyezethez is régziteni kell. A két
egység kozott ekkora tavolsagot kell kialakitani, hogy az egyes beltéri egységeket ellaté kalorikus, flitési/hitési

és elektromos vezetékek elvezethetdk legyenek.
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5.3. HOLEADO OLDAL

A helyiségekben a fiitést és hiitést SABIANA oldalfalra szerelhetd burkolatos fan-coil berendezésekkel
biztositjuk. Ahol a helyiség butorait, berendezéseit nem vagy csak koltségesen lehet athelyezni ill. atalakitani,
ott a mennyezetre szerelhetd berendezés is beépithetd tervezdi egyeztetés utan. Azokban a helyiségekben,
ahol csak fiitési igény van, acéllemez lapradiator keriil beépitésre. A fan-coil héleadok kivalasztasanal
tokrekedtiink az alacsony fordulatszamon térténd lizemelésre és ezaltal a csendesebb lizem biztositasara. A
fan-coil berendezéseket fali kezel6egység miikddteti. Tébb fan-coil berendezést mikddtetd kezelbegység
esetén a fan-coil berendezések relés levalasztassal kell bekétni. A fan-coil berendezések elé TA COMPACT-P
szabalyoz6 és beszabalyozd szelep keriil beépitésre elzard motorral. A visszatérd vezetékbe egy uritével
ellatott elzard csap kertil beépitésre. A radiatorokat TA Eclipse F radiator termosztatikus szeleppel és
termosztatfejjel, tovabba TA Regulus visszatérd csavarzattal illesztjlik a rendszerhez. A fiitési/hiitési
csévezetékek NASO méret felett polipropilén ill. NA5O vagy az alatti méret(i csdvek esetén Gtrétegli csébl
keriilnek kialakitasra. A vezetékeket 13 mm-es KAIFLEX parazaré hdszigeteléssel kell ellatni. A padlastérben
vezetett csévezetékekre a parazard hdszigetelésen tul 5 cm vastag kézetgyapot hdszigetelést kell elhelyezni.
A szabalyozd/beszabalyoz6 szelepeket a beszabalyozasi terv szerint be kell allitani és lizembe helyezés utan
ellendérzd méréseket kell végezni. A csévezetékek fodémen t6rténé atvezetésénél statikussal egyeztetni kell. A
cs6vezetékeket a padlastérben, hékézpontban vezetett csévezetékek kivételével el kell burkolni. A fan-coil
berendezések cseppvizét a terv szerint kialakitott cseppvizelvezetd csévezetékbe egy HL138 tipusu,
kiszaradas esetén is blizzaré klimaszifonnal kell bekétni. A cseppvizelvezetd vezetéket KM nyomécsével kell
kiépiteni ragasztott kotésekkel. A lejtés kialakitasara tigyelni kell.

Acsbévezeték halozat kiépitése soran tobb helyen az almennyezetet is meg kell bontani. Megrendelé célja, hogy
minél kevesebb almennyezet legyen az épiiletben higiéniai okok miatt. A kivitelezés soran elbontott
almennyezet visszahelyezésérdl vagy a teljes almennyezet elbontasardl a Megrendeldvel a kivitelezés soran
egyeztetni kell.

A radiatorokat hitési lizemre torténé atallas el6tt ki kell zarni a rendszerbdl.

6. VIZELLATAS

A beruhazas soran a foldszinti mennyezeten vezetett viz gerincvezetéket cserélni kell. A tervezett vizvezetés
Otrétegli csébdl késziil. A csévezetékeket KAIFLEX parazar6 hészigeteléssel kell ellatni. A kivitelezés soran
torekedni kell arra, hogy az egyes vizesblokkok szakaszosan ill. megosztottan lizemeltethetétek legyenek. A
gerincvezetékekre csatlakozé agvezetékeket j Uritdvel és elazoval kell bekétni. A cirkulacios vezetékbe a terv
szerint beszabalyozo szelepeket kell beépiteni. A csOvezeték halozat kiépitése soran tobb helyen az
almennyezetet is meg kell bontani. Megrendel célja, hogy minél kevesebb almennyezet legyen az épiiletben
higiéniai okok miatt. A kivitelezés soran elbontott almennyezet visszahelyezésérdl vagy a telies almennyezet

elbontasarél a Megrendelével a kivitelezés soran egyeztetni kell.
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A vizvezeték halézatot hasznalatba vétel el6tt at kell mosni és nyomasprébanak kell alavetni. Sikeres
nyomaspréba utan a csdvezeték haldzatot fertétleniteni kell és fertétlenités utan vizmintat kell vetetni és
akkreditalt leborral bevizsgaltatni. Megfeleld vizmindség elérése utan veheté hasznalatba a vizvezeték halozat.

7. GAZELLATAS
A fogyasztoi vezeték atalakitasra kerlil, ezért a szolgaltaté altal sziikséges a meglévé mérd leszerelése a T04
revé 5.6. Csatlakozo és fogyasztdi vezetékek felhagyasa, megsziintetése elirasai szerint. Ezt kdvetéen

keriilhet sor a korabbi fogyasztoi vezetékek elbontasara.

Meglévé/elbontand6 gazkésziilékek:

Gazfogyaszté Tipus Db e | Telepités helye Névl. gazfogyasztas
m3/h
Kazan ERKA SUPER 90 3 1 | kazanhaz 37,8
Egyidej
9y ) ) 37,8
gazfogyasztas
Tervezett gazkésziilékek:
Gazfogyaszt6 Tipus Db e | Telepités helye Névl. gazfogyasztas
m3/h
Kazan Remeha Quinta Pro 115 1 1 | kazanhaz 1,7
Egyidej
gyiaej "7
gazfogyasztas

7.1. GAZVEZETEKEK EPITESE - SZERELESE

Az éplilet meglévé gazellatd halozattal rendelkezik. A gazvezeték halozat csak a sziikseges mértékben kertil
visszabontasra ill. atalakitasra. A meglévé gazvezeték acélbol késziilt. Az atalakitas soran az uj gazvezeték is
mindsitett acélcs6bél késziil. Az éplilet meglévd gaznyomas szabalyozé allomasa nem kertil atalakitasra. A
meglévéd KOGAZ 100/6/0,03 tipusu gaznyomas szabalyozd megmarad. A gazmérd helyiségben 10 m3/h
teljesitmény(i gazmeérd részére gazméré kétés keril kialakitasra. Az épliletben a harom meglévé kéményes
ERKA SUPER géazkazan elbontasra keriil. Helyette 1 db 0j, a helyiség légterétdl fliggetlen, kondenzécios
gazkazan kerll beépitésre. A gazlétesitménybe csak gyartasi és behozatali engedéllyel rendelkezé
berendezéseket és szavatolt minéségli anyagokat szabad beépiteni. A gazfogyaszté késziileke csatlakozasaba
elzéro szerelvényt kell beépiteni. A menetes kétéseknél csak az MSZ 2394/1 szerinti pentéan all6 témités
alkalmazhat6. Minden gézfogyaszté berendezés el6tt a kezelési iranybdl min. 0,8 m kezelési lehetdséget
biztositani kell. Az egyes csévezetékek nyomvonalat és méreteit a terv melléklet tartalmazza. A kivitelezésnél
az Egaz Rt.-Dégaz Zrt. T-04 Technoldgiai utasitasa szerint kell eljami.
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7.2. EGESTERMEK ELVEZETES
Az épliletben kondenzacios, zart égésterli ,C 32" gazkazan keril beépitésre. A gazfogyasztd berendezés
égésterméke szabalyos modon a szabadba keriil kivezetésre. Egéstermék elvezetés kialakitasat a mellékelt
terv szerint kell kivitelezni.
Az Remeha Quinta Pro 115 gazkazanok égéstermék és égeési levegd rendszere a meglévé épitett
fistgazelvezetébe keriil a terv szerinti &130mm atméréji Tricox fiistgazelvezetd rendszerrel. Az égéshez az
égési levegbt az éplilet homlokzatan kivezetett ©¥1300mm atmérdji Tricox flistgazelvezetd rendszerrel
biztositjuk.
Beépitett kondenzacios égéstermék elvezetésének tanlsitasaval kapcsolatos paraméterei: C32
Tipus: Remeha Quinta Pro 115
TanUsitvany szama: 58449
Tanusit6 intézet: KIWA Nederland B.V.
Elvezetési modok: C32

NA130

Csérendszer anyaga: EW-ALBI
A rendszer tanusitott égéstermék elvezetd rendszerek kivitelezése a szerelési utasitasban foglalt technologiai
eléirasok maradéktalan betartasa mellett engedélyezett. A kazan égéstermék elvezetése és égési levegd

ellatasanak méretezése a mellékelt méretezés alapjan megfeleld.

7.3. NYOMASPROBA - UZEMBE HELYEZES
Az elkésziilt vezetékek szilardsagi és tdmorségi vizsgalatat a GMBSZ 39 — 43 MSZ 11413/5-81 elirasok
szerint kell végezni a terliletileg illetékes Gazszolgaltaté megbizottjanak jelenlétében. A szerelvények
nyomasproba elékészitését a T-04 szabalyozza. Az eljarassal egy idében kell elvégezni a vezetékek szerelés

utani kifuvatasi, tisztitasi munkait, a kifivatast a nyomasprobak elétt kell elvégezni.

A szilardsagi nyomasproba értékei

k6zépnyomason: legalabb 1,4 x MOP,
kisnyoméson: 1bar 15 perc.
A nyomasproba idétartama: 0,15bar 10 perc

Toémorsegi probanyomas érteke 150mbar, id6tartama az allandosult allapotot elérve 10 perc, kozeg, levegd
vagy nitrogén. Az idépontot a vizsgalat megkezdése elétt 3 nappal a GDF-SUEZ Foldgézeloszto Zrt. Tatabanyai
Kirendeltségén jelenteni kell. Szakaszos nyomasprobak utan egyesitett nyomasprébat kell végezni. A
nyomaspréba idStartama alatt biztositani kell a vonatkozd MSZ szerinti miszerezettséget. A vezetékek lizembe
helyezését a KBF 4/1979, OBF elbiras 22.§ értelmében lehet végezni. A kivitelezés befejezéséig az alabbi
engedélyeket kell megszerezni: gazellatas telies dokumentacioja. A leszamolasi dokumentaciénak tartalmaznia

kell a kivitelezéssel megegyez6 ,D” tervet 2 példanyban, kivitelezdi nyilatkozat, a fellilvizsgalat jegyzékonyvét,
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a beépitettidomok, szerelvények és csévezetékek miibizonylatait, az érintésvédelmi (EPH) és a nyomasprobak

jegyzbkonyveét.

7.4. ERINTESV KONDENVIZ ELVEZETES

Mivel a gazkésziilék 70 kW egység-hbterhelés felettiek, ezért a kondenzatumot Neutrakon 1 egy semlegesitdn
keresztlil lehet a kdzcsatornaba vezetni egy vizzéron keresztil. Minden készilékhez egy semlegesitd

sziikséges.

7.5. EGYEB MEGJEGYZESEK
Az elbontott termékeket szakszerii elszallitasardl és hulladéklerakdban torténd lerakasarél gondoskodni kell. A
foloslegessé valt elektromos kabeleket, szerelvényeket el kell tavolitani. A hékdzpont tisztasagi festése javasolt.
A kazan és elektromos berendezések szamra az elektromos terv szerinti Uj elektromos csatlakozast kell
kialakitani. Az elosztddobozban 100 mA, vagy ennél érzékenyebb aram-véddkapcsolét kell beépiteni. A kiilsd
hémérséklet érzékel6t az éplilet északi oldalara, naptol és egyéb héterheléstél védett helyen. Az érzékeldk
részére egy amyekolt 2x0,75 mm-es kabelt kell kiépiteni.

8. NAPELEMES RENDSZER

Megrendel6 palyazat keretén bellil napelemes rendszer létesitését tervezi. A déli tetéfelliletre 180 db GPV260P-
60 (260 Wp/napelem modul) polikristalyos napelem panelt terveztiink. A tervezett napelemes rendszer
Osszteljesitménye: 46,8 kWp. Tervezett éves energiatermelés 50 000-55 000 kWh. A napelemeket harom
egységre bontva egységenként harom stringgel kétjik egy-egy Fronius Symo 15.0-3-M tipust inverterbe. Az
inverterek a padlasbérben keriilnek elhelyezésre. Részletesebb adatokat a mellékelt csatlakozasi

dokumentacio tartalmaz.

9. MUNKA- ES BALESETVEDELEM

Tervezési elbirdsok, iranyelvek, szabvanyok:

MSZ illetve MI-04-203, 204, 205, 206, 208, 209, 211, 220, 230, 231, 601, 900, 902, 905, 906, MI-04-142/1, 2,
3, MSZ 1600/1, 15, MSZ 595/3, ME 108, MSZ-09-85.0011-1988, 12910-1980, 6240/7-1986.

MSZ Orszégos szabvéanyok:

MSZ 18150 Epiiletek kdrnyezetében és helyiségeiben észlelhets zajszintek vizsgalata

MSZ 18150 Epiiletek krnyezetében fellépé és megengedett zajszintek

MSZ 18150 Munkahelyeken megengedett zajszintek

MSZ 21461 Munkahelyek levegétisztasagi kovetelményei

MSZ 21875 Munkahelyek flitésének és szellézésének munkavédelmi kovetelményei
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A létesitéssel kapcsolatos legfontosabb munkavédelmi rendeletek és elbirasok:

1993. évi XClIII. tdrvény a munkavédelemrél

1997. évi ClI. térvény a munkavedelemrél szolo 1993. évi XClII. tdrvény modositasardl

111977. (IV.6.) NIM. sz. rendelet és mellékletei (tliz-€s robbanasveszélyes gazok, gézok, szilard anyagok és
folyadékok).

253/1997. (X11.20.) KM. sz. rendelet az Orszagos Telepiilésrendezési és Epitészeti kovetelményekrdl.

1996. évi XXXXI. térvény a tliz elleni védekezésrdl, miiszaki mentésrél és a tlizoltdsagrol.

31/1994. (X1.10.) IKM rendelet a hegesztési biztonsagi szabalyzat kiadasarol.

32/1994. (X1.10.) IKM rendelet az épitbipari kivitelezés hiztonsagi szabalyzat kiadasarol.

9/2008. (1. 22.) OTM rendelet az Orszagos Tizvédelmi Szabalyzat kiadasarol.

A kivitelezéssel kapcsolatos munkavédelem:

A kivitelezéssel kapcsolatos dsszes munkafolyamat a sziikséges anyagok helyszinre szallitasatol a miiszaki
atadasig- munkavédelmi szabalyozasa a kivitelez6 feladata. A munka megkezdése el6tt a kivitelezd kételes a
helyszinnel kapcsolatos veszélyforrasokrél tajékozodni, és a megfeleld munkavédelemrél gondoskodni. A
szerelés soran sziikséges munkavédelem a kivitelezési technoldgiatél fligg, ezzel kapcsolatban a kivitelezd
Munkavédelmi Szabalyzatban foglaltak betartasa szilkséges. A tervezett berendezés épitésénél a vonatkozd
munkavédelmi eléirasokat, utasitasokat és szabvanyokat be kell tartani. Be kell tartani a 4/2002 (11.20) SzCsM-
EiM. egyiittes rendeletét az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalésitandé minimalis
munkavédelmi kovetelményekrdl. A kivitelezés és a mliszaki atadas soran a 3/2003. (1.25) Bm-GKM- KvVM.
egylttes rendeletét figyelembe kell venni! Kivitelezéskor be kell tartani a 1993 évi XCIIl. Munkavédelmi torvényt
és a vegrehajtasarol szol6 5/1993 (XI1.26.) MiM rendelet, az 51/2000. (XIll. 9.) FVM-GM-K8ViM rendelet
eldirasait. Az anyagokat csak biztonsagtechnikailag megfeleléen védett helyen szabad raktarozni. Hegesztés
kdzben mindig készenlétben kell tartani izembiztos poroltd késziiléket. A munkateriilet dtadasanal meg kell
jel6lni a baleset - és tlizvédelemért felelés személyt, aki minden munkakezdéskor és befejezéskor ellenérzi a
munkateriiletet és megteszi a szlikséges intézkedéseket. Kivitelezést csak balesetvédelmi oktatast elvégzett
dolgozo végezhet, a munkahelyi vezet kdteles felhivni a figyelmet a helyi speciélis baleseti veszélyekre, ennek
elsajatitasat a dolgozonak alairasaval kell igazolni. A kivitelezéskor esetlegesen felmeriil biztonsagtechnikai,
miiszaki akadalyrél a tervezét kérjlik értesiteni. A kivitelezést a tervek alapjan kell elvégezni, a nem terv szerinti
kivitelezés esetén semmiféle feleldsséget nem vallalunk. A kivitelezés kdzben felmeriil barmilyen tervezéshez
kapcsolodé probléma esetén kérem a tervezével egyeztessenek. A dokumentacioban lévé tervek az altalanos
és eseti hatosagi eléirasoknak, ezen belil a tlizrendészeti kdvetelményeknek, valamint az orszagos és agazati

szabvanyoknak megfelelnek.

Erd, 2016. marcius 21.
Petik Gabor
gépészmermnadk
GT-02-095
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10. TERVEZOI ES MUNKAVEDELMI
NYILATKOZAT

Dunakeszi Szakorvosi Rendeldintézet
2120 Dunakeszi, F6 Ut 75-81

épiletgépészeti munkaihoz

Vonatkozd jogszabalyi eléirasok alapjan kijelentem, hogy ezen tervdokumentacio készitése folyaman
betartottam az altalanos érvény( hatosagi eldirasokat. Ezen bellil a tlizrendészeti kdvetelményeket megallapitd
rendeletek, szabalyzatok orszagos (MSZ) agazati, szakmai szabvanyok, technolégiai utasitasok elSirasait.

A tervezett miiszaki megoldas megfelel az 4ltalanos érvényii eldirasoknak a 35/1996 BM rendelet (OTEK) MSZ
7487, MSZ 11413, MSZ 11414, MSZ 7048 sz. 1/1977. NIM, a 11/1982. IPM sz. rendeletnek, a gazszolgaltatok

technolégiai utasitas vonatkozé elirasainak.

Az 1993. évi XVIII. térvény (a Munkavédelemrdl) 19.$ 2. bekezdése alapjan kijelentem, hogy a 18.$ 1.
bekezdésében foglaltakat betartottam.

Az égéstermék elvezetésével kapcsolatos elbirasokat betartottam (MSZ 04-82, 253/97, 12.20. szam( Kormany
rendelet 80.$ b. pont).

Erd, 2016. marcius 21.

Petik Gabor
gépészmerndk
GT-02-0952
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