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GE-01 Foldszint elektromos berendezése M=1:50
GE-02 1. emelet fan-coilok betaplalasa M=1:50
GE-03 2. emelet fan-coilok betaplalasa M=1:50
GE-04 Padlastér inverterek betiplalasa M=1:100
GE-05 Gépészeti kapcsolasi vazlat

GE-06 EKH jelli kazanhazi elosztd-berendezés terve
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1./ Altalanos ismertetés

A Dunakeszi Koziizemi Nonprofit Kft. kezelésében all6 Szakorvosi Rendel6 Intézet energe-
tikai célu felajitasat tiizte ki célul a Beruhazé. Az épiilet tobb feldjitasi szakaszon esett mar
tdl, a jelenlegi szakaszban a meglévo korszertitlen flitési rendszer feldjitasa, lecserélése a cél.
Az épiiletet flitési és melegviz ellatasét jelenleg gdzkazdnok biztositjak. Kézponti hiités nincs,
néhany kiemelt helyiség hiitése split klimakkal torténik.

A felyjitas alkalmaval a gaz alapua régi fiitési rendszer alapvetden elbontasra Keriil, helyette
4j levego-levegé rendszertii hészivattyis rendszer keriil kiépitésre. Tartalék funkcidval tj
gazkazan is telepitésre keriil. Jelen tervdokumentaci6 az aj gépészeti rendszer elektromos
oldali kiszolgalasat tartalmazza.

A hészivattydk altal jelentkezett tobblet elektromos energiaigény kompenzalasara a déli teto-
re napelemek Kkeriilnek elhelyezésre. A napelemes rendszer csucsteljesitménye nagysagren-
dileg 50 kWp. A rendszerre vonatkozdan kiilon tervdokumentécié késziil, jelen tervdokumen-
tacié az inverterektdl érkezd véltakoz6 dramu kdbelek foelosztéban torténd fogadasat és a

kabel nyomvonaldnak biztositasat tartalmazza.

Alapadatok
A 4462/1 helyrajzi szamu telken taldlhato, épiilet foldszint + 2 emelet + padlastér kialakitasa.

Az épiilet elektromos rendszere 70-es, 80-as években kialakitott allapotot tiikr6zi, az akkori
trendnek megfeleld esztétikummal és miiszaki tartalommal. Az 4j gépészeti rendszer az elekt-
romos hédlézat meglévd kialakitasat alapvetden nem véltoztatja meg, gyakorlatilag a féelosztd

berendezés mddosul, illetve 1) gépészeti elosztdt telepitiink. A szinti elosztok valtozatlan for-
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maban megmaradnak, leszdmitva, hogy az 4j fan-coilok betdpldlasira mindegyik szinti elosz-

téba 3db egyfazisu, C10-es kismegszakitot be kell épiteni.

2./ Villamosenergia ellatas

Az épiilet aramszolgaltatéi betdpldlasa a foldszinten elhelyezkedd elektromos kapcsoldhelyi-
ségben keriil fogaddsra. A Dunakeszi Koziizemi Nonprofit Kft. tdjékoztatdsa szerint a jelen-
leg:

a rendelkezésre 4ll6 teljesitmény 83kVA (~74kW),

a lekotott teljesitmény SOkW,

a korldtoz6 biztositok értéke 3x160A.

A betdplal6 kédbel aluminium erti, 4x240 mm?2 keresztmetszetii.

Tervezett elektromos energiaigény

Meglévo energiafelhasznalasbol kovetkezoen

az épiilet energiasziikséglete hdszivattyuik nélkiil (eddigi dllapot) 50 | kW
Uj hészivattyis rendszer energiaigénye 1-es egyidejiiségi tényezével 180 | kW
Elmarad¢ split klimédk -25 | kW
Uj rontgen gépek: 69 | kW
| Epiilet szamitott teljesitményigénye: ‘ 274 ‘ kW ‘
| Egyidejii legnagyobb aramfelvétel: ‘ 3x400 ‘ A ‘

A megnovekedett energiaigény kiszolgdldsara az épiilet csatlakoz6 foelosztdja a sziikséges
atalakitasok elvégzésével megfeleld. A foeloszt6 berendezés ca. 30-40 éves, de fomegszakito-
ja 1000A névleges aramu berendezés, sinezése is alkalmassé teszi a megnovekedett energia-

1gény kialakitasara.
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3./ Kazanhaz villamos berendezése

A hdszivattyus rendszer kiépitése kapcsédn az épiilet északi részén, a foldszinten elhelyezkedd
gépészeti teret alakitjuk at jelentdsen. Az itt 1évo gépészeti és elektromos berendezések teljes
mértékben elbontdsra keriilnek. Ebbe a helyiségbe keriilnek az északi udvarra telepitendo kiil-
téri berendezések beltéri egységei (6sszesen 10 db). Tartalék fiitési energia megvalositas cél-
Jabol 1) gizkazan is telepitésre keriil. Ebben a helyiségben keriil elhelyezésre a HMV tartély
is és a fenti rendszereket kiszolgalo szivattyuk, érzékeld €s beavatkozé egységek a GE-05-6s
terv szerint.

A teljes kazanh4azi kabelezés és védocsovezés az elektromos kivitelezo feladata.

Az 1uj rendszerek elektromos energiaellatasara €s részbeni vezérlésére i) EKH jelli kazdnhézi
elosztd létesiil a GE-06-o0s terv szerinti kivitelben. Innen torténik a kiiltéri hdszivattytk betép-
lalasa foldarokban vezetett NYY-J 5x6-0s (0sszesen 10 db) kabelekkel. Ugyanezen kereszt-

metszettel a kiiltéri egységtdl kapnak betdplalast a kazanhdzban 1évo beltéri egységek.

4./ Szintek villamos berendezése

Az épiilet szintjein felszerelésre keriild 1j fan-coil berendezések energiaellatdsara minden
szinti elosztoba (szintenként 3db elosztd) 3db egyfacisu, C10A-es kismegszakitot kell beépi-
teni. A ledgazasok kialakitdsakor torekedni kell, hogy szinti eloszté fébetapjardl, vagy annak
fobiztositojardl torténjen.

A betdpldl6 kabelek nyomvonala alapvetden a gépészeti csovek nyomvonaldval kozosen kell
haladnia, sziikség esetén felhaszndlva a folyosdkon végigfuté mennyezet alatti fiiggdleges
eldobozolast és az dlmennyezetet. A helyszini felmérésiink alkalmaval megéllapitottuk, hogy
a pillérvazas épiilet erdsen lelogd gerenddi miatt egyes helyeken vezetékcsatorndk alkalmaza-
sat nem keriilhetjiik el. Ezek a helyek varhat6an ott lesznek, ahol nincs dlmennyezet.

A fan-coil berendezések sajat, beépitett termosztittal rendelkeznek.

5./ Napelemes rendszer

A megndvekedett villamos energiaigény kompenzéldsara egy mésodik litemben az épiilet déli
tetofeliiletére napelemek keriilnek elhelyezésre. A napelemes rendszerrdl kiilon tervdokumen-
tacid késziil, de jelen - elso iitemes — beruhdzas kapcsan célszerlinek tartjuk az inverterektdl a
foelosztoba érkezd AC kabelek behuzdsat, valamint a kdbel fogaddsara alkalmas megszakito
foelosztoba torténd beépitését. A kdbel nyomvonalat piros szinnel jeloltik a GE-01, GE-02,

GE-03 és a GE-04-es szinti rajzokon.
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6./ Foeloszto helyiség villamos berendezése

A fOeloszt6 berendezés ca. 30-40 éves, de fomegszakitdja 1000A névleges dramu berendezés,
sinezése is alkalmassd teszi a megnovekedett energiaigény kialakitasara.

A megnovekedett teljesitményigény miatt az elszamolési fogyasztasmérés aramvaltdit cserél-
ni sziikséges 400/5-0s attételli késziilékekre.

A IV-es mezOben az EKH jelti kazanhazi eloszté részére ) 3x315A-es NH2 méretli szaka-

szolhat6 biztositos ledgazast kell kiépiteni 1) 400A-es homlakfali d&ramtalanité fékapcsoldval.

Az V-6s mezdben a sterilizdlé ledgazas helyére 4 100A-es munkadramu kioldéval elltott

megszakitot kell beépiteni a késObbi napelemes rendszer AC kédbel fogadaséra.

A hdészivattyds rendszer beépitésével az épiilet villamos halézatanak fazisjavitdsa elkeriilhe-
tetlen, ezért 1j fazisjavité berendezést kell telepiteni.

A féazisjavité miikodéséhez 4j 400/5-0s dramvaltd beépitése a foeloszté egyik fazisdra min-
denképpen sziikséges, kdbelezéssel, védocsovezéssel, kompletten.

A fazisjavito részére 4j 160A-es NHOO méretli szakaszolhat6, biztositos ledgazast kell kiala-

kitani az V. mezdOben.

Az épiilet foldszintjének északi szarnyan 1€vo fan-coil késziilékek energiaelldtisara 3db egy-

fazisi C10A-es kismegszakitot be kell épiteni a foeloszté berendezésbe.

Kizéarélag megfeleldségi tandsitvannyal rendelkezd szerelési anyagokat lehet haszndlni!

7./ Erintésvédelem

Az alkalmazott érintésvédelem moddja az MSZ HD 60364 szerinti TN-C-S rendszer lesz
egyenpotencidlra hozé halézattal kiegészitve.

A kazanhdzban ki kell alakitani az egységes EPH hél6zatot, melybe minden nagykiterjedésii
fém targyat, csOvezetéket, gépészeti, technoldgiai gépek fém szerkezetét, illetve a villamos
berendezések lizemszeriien fesziiltség alatt nem 4116 fém részeit be kell kotni.

A PE vezetd foldelése a foelosztondl torténik, meglévd, megmarado foldeldvel. A dugaszold

aljzatos dramkoroket 30mA megszdlalési értékkel rendelkezo fi relés védelemmel kell ellétni.
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A kivitelezést kovetden érintésvédelmi, szabvanyossagi feliilvizsgdlat elvégzése sziikséges,
melynek jegyzOkonyvét az dtadasi dokumentacidhoz mellékelni kell.

A foeloszt6 berendezést ki kell takaritani, csavarjait utdna kell huzni.

8./ Villamvédelem
Az épiilet rendelkezik villimvédelmi rendszerrel, jelen tervdokumentdciénak nem targya a

rendszer vizsgélata.

9./ Tiiz- és munkavédelem

Az alkalmazott érintésvédelem modja az MSZ HD 60364 szerinti TN-C-S rendszer
egyenpotencidlra hozé halézattal kiegészitve.

A PE-vezet6 az épiilet foelosztondl van lefoldelve. A kazdnhézi eloszté-berendezés kozelébe
telepitendd a kozponti EPH-csomépont. Az EPH-csoméponttal dssze kell kotni a beérkezo

fém csdvezetékeket €s a nagykiterjedésli fémszerkezeteket.

A tiizvédelmi lekapcsolés az épiilet féelosztdjanal elhelyezett kapcsolokésziilékkel lehetséges.
A tularamvédelem kismegszakitokkal és olvaddbiztositokkal valosul meg.

A kivitelezés sordn betartand6 legfontosabb szabvanyok és eldirasok:

MSZ-HD-60364 Legfeljebb 1000V névleges fesziiltségli erdsaramu
villamos berendezések 1étesitése

MSZ EN 12464 Mesterséges vilagitas kovetelményei

MSZ 447 Villamos hélézatra kapcsolés

MSZ 13207 Kabelfektetés

54/2014. (XII. 5.) BM BM rendelettel kiadott Orszagos Tlizvédelmi Szabélyzat

1993 évi XCIII sz. torvény a munkavédelemrol

5/1993.(X11L.26.) XCIII sz. torvény végrehajtasi utasitisa a munkavéde-
lemrdl

MSZ 1997.évi LXXVIIL. Torvény az épitett kornyezet védelmérdl
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9. Kornyezetvédelmi fejezet

Levegétisztasag-védelem:

A tervezett villamos berendezés a 21/2001.11.149 kormanyrendelet alapjan levegOterhelést
okoz6 helyhez kotott levegdszennyezd pontforrdst nem tartalmaz, ezért a villamos berendezés
telepitéséhez nincs sziikség a kornyezetvédelmi szakhatésag hozzajaruldsara.

Zaj és rezgés elleni védelem:
A tervezett villamos berendezés nem tartalmaz olyan fixen telepitett berendezéseket, melyek a
kornyezet szamdra zaj vagy rezgés védelmi intézkedést tennének sziikségessé.

Vizmingségvédelem
A tervezett villamos berendezés nem tartalmaz olyan fixen telepitett berendezéseket, melyek a
kornyezet szamdra vizmindségvédelmi intézkedést tennének sziikségessé.

Hulladékkezelés

A tervezett villamos berendezés iizemeltetése sordan nem keletkezik veszélyes termelési vagy
kommundlis hulladék.

A szokdsos tervezett karbantartds sordn bekovetkezd fénycsdcsere kapcsan keletkezd fény-
csovek, illetve tlizjelz6 érzékelOk szdmitanak veszélyes hulladéknak, melyeket elkiilonitetten
kell gytijteni, és gondoskodni kell azok elszallitdsardl egy veszélyes hulladékgytijto telepre.

A bontds atépités sordn keletkezd hulladék tekintetében gondoskodni sziikséges azok megfe-
lel6 gylijtésérol és elszallitasardl. A fénycsovek, illetve egyéb veszélyes hulladéknak szamitéd
bontés sordn keletkezd anyagok tekintetében ugyanigy kell eljarni, mint azt el0bbiekben em-
litettiik.

Budapest, 2016. aprilis 11.

Haratik Janos
elektromos tervez6
V-01-12230
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Alulirott kijelentem, hogy a fenti dokumentacio, a tervezett miiszaki megolddsok megfelelnek
az orszagos, dgazati, szakmai szabvanyoknak, miiszaki eldirdsoknak, rendeleteknek, jogsza-
balyoknak, életvédelmi kovetelményeknek, azokt6l vald eltérés nem valt sziikségessé.

A tervezés soran figyelembevett fontosabb szabvanyok és eldirasok:

MSZ 2364 Legfeljebb 1000V névleges fesziiltségli er6saramu villamos
berendezések 1étesitése

MSZ HD 60364 Kisfesziiltségli villamos berendezések

MSZ EN 12464 Mesterséges vildgitas kovetelményei

MSZ 447 Villamos hél6zatra kapcsolds

54/2014. (XII. 5.) BM BM rendelettel kiadott Orszagos Tlizvédelmi Szabélyzat

1993 évi XCIII sz. torvény a munkavédelemrol

5/1993.(X11.26.) XCIII sz. torvény végrehajtdsi utasitdsa a munkavédelemrol

MSZ 2040 Egészségiigyi intézmények villamos berendezésének 1€tesitése

MSZ 1838 Tartalékvilagitds

MSZ 1997.évi LXXVIII. Torvény az épitett kornyezet védelmérol

Budapest, 2016. aprilis 11.

Haratik Janos
elektromos tervezo
VT-01-12230



