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Helyszini szolgaltatasok igazgatésag
Nyugat-budapesti szolgaltatasi kézpont

1073 Budapest Dob utca 78.

1541 Budapest

Tel: 1-462-1462 Fax: 1-462-1465

BOKUT-Terv Mérnoki és Vallalkozé Kft.
Budapest

Bogdani ut 5. 111/7.

1033

420366-58445006-2/2016
Tiefenbacher Gyérgyi
1-462-1462

1-462-1465

KOZMUKEZELOI NYILATKOZAT

Beadvany azonosito: 1235/2 rsz.:4.1,2,3

Targy jellege: UTEPITES

Targy helyszine: Dunakeszi, Toldi Miklés utca

Targy: Jarda épités l.litem - Gtépités, vizépités, forgalomtechnika egyesitett terv

Tisztelt Cimzett!

Targyi ugyben, a Magyar Telekom Tavkézlési Nyilvanosan Mikédd Részvénytarsasaghoz
(tovabbiakban: Tarsasag)
benyujtott tervét a Tarsasag 2016. 01 ho 06-n megkapta. Megallapitast nyert, hogy

a tervezett Iétesitmény ERINTI és/vagy MEGKOZELITI a tavkozlési halozatot.

Az alabbiakban leirt létesitési feltételek betartasa mellett, a tervezett Iétesitmény csatolt terv szerinti

kivitelezéséhez a Tarsasag a
kozmiikezel6i hozzajarulast megadja.

A kabelek nyomvonalkitiizése: szikséges [J nem kell M
Szakfelugyelet megrendelése: szilkséges M nem kell [J

Tertletileg illetékes szervezeti egység(ek):

- Hozzaférési haldzat és szolgaltatas menedzsment igazgatdsag, Passziv halézatok agazat,
Kabelhalézat lzemeltetési és beruhazasi kbézpont Kézép-Magyarorszag (1098 Budapest Taviro utca 3-
5., levélcim: 1098 Budapest Tavird utca 3-5., Tel: 1-347-5332, Fax: 1-347-5315)

A targyi létesitmény kivitelezése soran az alabbi el6irasaink betartasat kérjuk:

Amennyiben létesitményeink szintbe helyezése, vagy fedlapjaink jelenlegitdl eltér6 tipusura,
mintazatira torténd cseréje valik sziikségesse, ugy az atépitéseket tarsasagunk Kabelhalozat
tizemeltetési és beruhazasi kozpont Kozép-Magyarorszag szervezetétdl kell majd megrendelni
(Kalocsai Laszl6 osztalyvezetd, Fax: 1-347-5315, e-mail: kalocsai.laszlo@telekom.hu).A
sziikséges munkak (ide értve a tervezési munkakat is) a 2003. évi C. Tv. ,,az elektronikus
hirkozlésrol”-ben lefektetett elvek (kiilonosképpen X. fejezet, 97.§) alapjan a kivaltast,
biztonsagba helyezést sziikségessé tevd beruhazas terhére kell megvalositani.

Halozatunk barmilyen mértékii atépitése kizardlag a tulajdonos Magyar Telekom-mal tértént
irdsos egyeztetést kovetden lehetséges.

http://127.0.0.1:4076/50D30/0/ 2016.01.20.



Ugyiratszam 2. oldal, 6sszesen: 2 oldal

2016.01.20
420366-58445006-2/2016
Oldalszam: 2/ 2

-Tavkozlesi letesitmény megkozelitése és keresztezése esetén, a Tarsasag lizemeltetésében lévé kabel(ek) és
egyéb halézati elemek védelmérél, az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-
4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 sz., MSZE 50341-2
szabvanyokban, a 8/2012 (1.26.) NMHH, a 4/2015. (VII. 15.) NMHH rendelettel modositott 14/2013. (IX. 25.) NMHH
rendeletben, és az elektronikus hirkdzlésrél sz6l6 2003. évi C. térvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.

-A kivitelezés csak a Tarsasag szakfelligyelete mellett, az érintett tavk6zlési nyomvonalak kitlizését kévetéen
végezhetb. A szakfelligyeletet €s a nyomvonal kitlizését a kiviteli munkak megkezdése elétt 10 nappal korabban
irasban kell megrendelni a Tarsasag illetékes szervezeti egységénél.

-A tavkozlési létesitmény feletti jelolé szalagot egy Uj, legkevesebb 2 m hosszu, eredetivel azonos feliratozasu

darabbal pétolnia kell a kivitelezének.

-A tavkoézlesi létesitmények nyomvonalatél 2-2 méteren bellil csak kézi foldmunka végezhet6.

-Keresztezés esetén kutatéarok dvatos kézi kiasasaval kell feltarni a tavkozlé kabel helyét.

-Parhuzamos nyomvonalvezetés esetén — amennyiben a 2 méteres kdzelségen beliilre keriil a nyomvonal — 25
méterenként (sziikség esetén sirlibben is) kutatoarokkal kell feltarni a Tarsasag létesitményét.

-A feltart létesitmények munkaidén tali 6rzésérél, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméret(i)
talajtakarasarol a kivitelezé kételes gondoskodni.

-A nyomvonal kitlizésénél a keresztezés helyét, a Tarsasag tulajdonaban lévé kabelek nyomvonal téréspontjai, ill. a
Tarsasag. létesitményeinek helyét kell megjeldini legalabb 10 méterenként feltiind szindi, a f6ldbél 50 cm-re kialld
karoval vagy egyéb modszerrel.

-A szilkséges karokat és azok leverését a kivitelezének kell biztositania.

-Kutatéarok asasara nyomvonalkitizés esetén is sziikség van.

-A Tarsasag tulajdonaban lévé foldalatti 1étesitmény (akna, szekrény) fedlapjat kinyitni, valamint a féldalatti
létesitménybe lemenni tilos! Az alépitményben munkat csak a Tarsasag végezhet.

-Munkaterilet-atadasra a Tarsasag teriletileg illetékes szervezeti egységét meg kell hivni.

-A kivitelez6 kételes barmely rongalast/kabelhibat azonnal jelezni a Magyar Telekom Féugyelet zéldszaman: 06-
80/23-13-13.

-A Tarsasag tulajdonaban all6 létesitményének esetleges sériiléseinek helyredllitasi koltségei — szakfeliigyeletts|
fuggetlendl — a kivitelez6t terhelik.

-A Tarsasagot érinté munkaterdlet Iétesitményeire nyiltarkos részmliszaki atadas-atvételi eljarast kell meghirdetni a
Térsaség teriletileg illetékes szervezeti egysége részvételével, amely eljarason kell bemutatni a féldalatti
létesitményeinek sériilés mentességét.

Budapest, 2016.01.20 \

Udvézlettel, -\
" Magyar Telekom Nyrt.
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