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MUSZAKI LEIRAS

Dunakeszi, Toldi utca jarda épités I. iitem

1. A TERVEZES TARGYA, ELOZMENYEK

1.1. El6zmények

Dunakeszi Varos Onkormanyzata ,,Dunakeszi F6 ut mentén kétoldali jarda illetve a Toldi
utca mentén gyalogos- kerékpdrut tervezése” targyu kozbeszerzési eljarast 2015. majusaban
kozzétette. Dunakeszi Varos Onkorményzata a Bokut-Terv Mérnoki és Vallalkozd Kft. — t
hirdette ki nyertes ajanlattevének.

A Bokut-Terv Mérnoki és Vallalkozo Kft. késziti Dunakeszi Varos Onkormanyzata megbizasa
alapjan késziti el ,Dunakeszi — Toldi utca jarda épitése I. item” egyesitett tervet.

1.2. A tervezési feladat leirdsa

A tervezési feladat Dunakeszi, Toldi utca egyesitett terv szinten torténd elkészitése.

A koOzbeszerzési eljardsban a tervezés targyat képezte a Toldi utcdban jarda és
kerékparut épitése. Jelen tervdokumentacio a jarda épités I. litemét tartalmazza.

A ll. Utemben keril sor a kerékparut tervezésére, épitésre ill. a jardak Osszekotésére
gyalogatkel6helyek kiépitésére, valamint a kerékparut atvezetésére a Kossuth Lajos utcan.

A tervezés alapjat képezte az el6készit6 munkak keretében elvégzett geodéziai felmérés,
a Megbizé adatszolgaltatasa, a Megbizoval tortént egyeztetés, és helyszini szemle.

A tervezés sordn a szlikséges egyeztetéseket az illetékes kozm{(iszolgaltatokkal, illetve az
érintett Onkormanyzat (Megbizd) képvisel8ivel lefolytattuk.

2. TERVEZESI OSZTALY, MUSZAKI PARAMETEREK

2.1. Tervezeési osztdlyba sorolds

Az Utépitési terveket az ,UT 2-1.201:2008 Kézutak tervezése” cimii Utligyi MUszaki
ElGiras szerint készitettik el.
Dunakeszi Toldi utca belteriilet, 6nkormanyzati kezelés(i kiszolgalout.

A tervezett jarda:
e Tervezési osztdly: B.VIII.

Bokut-Terv Kft. 3. oldal




3. MEGLEVO ALLAPOT ISMERTETESE

A tervezési terilet, Pest megyében, Dunakeszi varos belterlletén taldlhaté. A
tervezéssel érintett utca, a Kossuth Lajos utca és a IV. Béla utca kdzott helyezkedik el, a Toldi
lakdparkban, hossza kb. 1 km.
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A Toldi utca telekhatdrok kozotti szélessége kb. 16,0 m. A meglévd ut 6,0 m széles,
aszfalt burkolatu, bal oldalon ,K” szegély hatdrolja, jobb oldalon sillyesztett szegély. A
tervezési szakasz eleje a Kossuth Lajos utcanal taldlhaté.

1. kép — tervezési szakasz kezdete 2. kép — Toldi utca




3. kép — Toldi utca 4. kép — tervezési szakasz vége

A Toldi utca kb. 1030 m hosszu. A Toldi utca kdzmdvesitett, viz, szennyviz, gazvezeték, és
tavkozlési foldkabel, légkabel talalhatd az utcaban, valamint elektromos oszlop taldlhato az
jobb oldalan.

A Toldi utca laké utca, a tervezési teriileten kapubejarok talalhatéak. A kapubejardk
nagy része burkolt térkd, aszfalt ill. beton burkolatuak. Tobb részen a kapubejardval egyiitt a
jarda is kialakitasra kerilt egyes ingatlanok el6tt.

A Toldi utcaban nyilt vizelvezet6 arkok taldlhatodak, ill. flvesitet teriiletek, ahol a
csapadékviz elszikkad.

4. TERVEZETT LETESITMENY ISMERTETESE

4.1. Vizszintes és magassagi vonalvezetés

A tervezett jarda az ,,e-UT 03.07.23 A gyalogos kézlekedés kbzforgalmi létesitményeinek
tervezése” cim( Utligyi Miszaki El6irdsnak megfelelnek, illetve annal kedvezébbek.

A Toldi utcaban a tervezett jarda a Megbizdval tortént egyeztetés alapjan ugy kerilt
kialakitasra, hogy jobb oldalon (paros oldal) a 2. sz. ingatlan kapubejaréjatoél az Erkel Ferenc
utcdig kerlt kialakitasra. A Il. Gtemben gyalogatkel6hely fog atvezetni a bal oldalra. Bal
oldalon a 7504/210 hrsz.-u ingatlantdl kezd6dik a tervezett jarda, és ezen az oldalon innentél
kezdve végig vezet a tervezett jarda a IV. Béla utcaig.

Jobb oldalon a jatszétér el6tt 95,1 m hosszon szintén épiil jarda, a Il. Gtemd kiépitésben
gyalogatkelShely is fog ide épdilni.

A tervezett jarda ugy kerilt kialakitdsra, hogy az meglévd ingatlanhatdrok, keritések
mellett vezet, min. 1,50 m szélességben, a kerités felSli oldalon a kerités labazatahoz fut a
tervezett jarda, a mdasok oldalon kerti szegély hatdrolja. Mivel a meglévd keritések nem
mindenitt egyenesek, ezért a tervezett jarda néhol eléri a 2,0-es szélességet is, a minimum
szélessége 1,50 m. A tervezett jarda térké burkolatu. A helyszinrajzi kialakitast részletesen a
»Helyszinrajz” c. terv tartalmazza. Azokon a helyeken ahol az ingatlantulajdonosok a
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kapubejaroval egyitt a jardat is kiépitették térké burkolatbdl, és a jarda szélessége eléri a
1,50 m-t, a meglévd jarda megmarad.

A tervezett jarda min. 1,50 m széles, egyiranyu oldalesésU, az oldalesés értéke 2,5 %.
A tervezési szakaszon taldlhaté kapubejarok nem valtoznak.

A tervezett jarda magassagi vonalvezetése a jelenlegi terepviszonyokat koveti le.

A magassagi vonalvezetés kialakitasanal figyelembe vettik tovabba azt is, hogy a
meglévé kapubejarék a tovabbiakban ugyanugy megkozelithet6ek legyenek mint eddig.

5. PALYASZERKEZETEK

Az e-UT 06.03.11 , Kerékpdarutak, gyalogutak és jardak pdlyaszerkezete” cim(i Utiigyi
Mszaki El6iras alapjan a tervezett pdlyaszerkezet:

e 6cm vtg. térkéburkolat
e 4 .cm vtg. homokagyazat
e 15 cm vtg. CKt j. alapréteg

e 15 cm vtg. homokos kavics véddréteg

A térkS burkolat alkalmazéasanak feltételét, fektetési mintazatat az UT 2-3.212:2007
Betonkd burkolatu palyaszerkezetek tervezése és épitése Utligyi M(iszaki El6iras szabalyozza.

6. VIiZELVEZETES

A tervezési szakaszon Uj vizelvezet6 rendszert nem terveztiink, a tervezett burkolatrél a
csapadékviz a meglév arokba jut el, ill. a meglévé zold fellileten elszikkad.

7. FORGALOMTECHNIKA

7.1. Vizszintes jelzésképek

A tervezési szakaszon vizszintes burkolati jelet nem terveztiink.

7.2. Fiiggdleges jelzésképek

A tervezési szakaszon fliggbleges jelzésképet nem terveztiink.

7.3. Epités alatti és utdni forgalmi rend

Az egyesitett terv készitésének id6pontjaban nem ismert a kivitelez6i kapacitas, ezért
jelen dokumentacié organizacids munkarészt nem tartalmaz, azt a kivitelez6 a sajat
lehetGségeik ismeretében késziti el.

6. oldal Bokut-Terv Kft.
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Az ideiglenes forgalomkorlatozasi tervet amennyiben sziikséges a kivitelezést
megel6z6en a kivitelezési fazisok ismeretében lehet elkésziteni.
Az épités utani forgalmi rendet a 3 sz. ,Helyszinrajz” c. terv tartalmazza.

8. TERULETERINTETTSEG

Jelen terv az aldbbi tertleteket érinti:

Toldi utca 2384
kozterulet 7504/156

9. K6zZMUVEK

A tervezési terlleten az aldbbi ko6zml Uzemeltet6k kezelésében |évé haldzatok
talalhatdak:

Kézmiikezel6 Cim
DMRYV Zrt. 2600 Vac, Derecske-dils 4/a
Invitel Zrt. 2100 Godollg, Dézsa Gyorgy ut 1-3.
Magyar Telekom Nyrt. 1073 Budapest, Dob u. 78.
ELMU-EMASZ Hdlézati Szolgdltato Kft. 1132 Budapest, Kresz Géza u. 3-5.
TIGAZ DSO Féldgdzeloszto Kft. 2600 Vac, Radi ut

A Kkivitelezési tevékenység csak az érintett terlleten Ulzemel6 kozmdszolgaltatdk
szakfelligyelete mellett végezhet6, melyet a kivitelez6 a munkateriilet ataddasaig koteles
megrendelni (a munkdk megkezdése el6tt 8-15 munkanappal irasban kell megrendelni a
szakfelligyeletet).

Az alépitmény és kabelek a terepatrendezés kovetkeztében a talajszint alatt a
szabvanyostdl eltéré mélységben is el6fordulhatnak, ezért a burkolat bontdsnal és épitésnél
kiilonos gonddal kell eljarni (6vatos kézi foldmunka, feltaras szakfelligyelet jelenlétében).

Kozm létesitmények megkozelitése és keresztezése esetén a vonatkozd elGirasokat be
kell tartani.

A vonatkozo elGirdsok be nem tartdsabdl ered6 karok a kivitelez6t terhelik, a kozmd
[étesitmények esetleges sériiléseinek helyreallitasi koltségei — a szakfelligyelettdl fliggetlendl
— a kivitelez6t terhelik. A kivitelez6 koteles barmely rongalast/kabelhibat azonnal jelezni az
érintett kozmdszolgaltaténak.

Bokut-Terv Kft. 7. oldal
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A létesitmények feletti jel6l6 szalagot egy Uj, legkevesebb 2 m hosszu, eredetivel azonos
feliratozasu darabbal pdtolnia kell a kivitelezének.

10. KORNYEZET, TAJ- ES TERMESZETVEDELEM

10.1. A fold védelme

A tervezett allapot az ut jelenlegi nyomvonalan halad, kisajatitasra nincs szlikség.

10.2. A viz védelme

A tervezett allapot nem moddositja a felszini és a felszin alatti vizek aramldsat, vizi
életkdzosséget nem karosit.

10.3. A levegé védelme

A tervezett allapot nem valtoztatja a jelenlegi forgalmi értékeket.

10.4. Az épitett krnyezet védelme

A kivitelezés mlemléki épiletet nem érint.

10.5. Veszélyes anyagok technologiak

Az épités soran veszélyes anyagot vagy kérnyezetet karositd veszélyes technoldgiat nem
alkalmazunk. Minden anyag és technoldgia az Utépités soran szokasos.

10.6. Hulladékok

Az Ut létesitésénél kilonboz6 tipusu hulladékok keletkeznek, melyek gydjtésérdl és
artalmatlanitasardl az alabbi jogszabalyokkal szabdlyozottan kell gondoskodni:
2000. évi XLIII. torvény a hulladékgazdalkodasrol
98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl
16/2001. (VII.18.) KoM rendelet a hulladékok jegyzékérdl
164/2003. (X.18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgdltatasi kotelezettségekrdl
45/2004. (VIl.26.) BM-KvWVM egyiittes rendelet az épités és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl
A 2000. évi XLIIl. torvény 13.§ értelmében az épitési terileten keletkezé
hulladékok termel6je és birtokosa a kivitelez6. Ennek megfelel6en az épit6
feladata az épités soran keletkez6 hulladékoknak a vonatkozd jogszabalyok
szerinti minGsitése, kezelése és artalmatlanitasa.

- + ¥+ #¥

8. oldal Bokut-Terv Kft.
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10.6.1. Kommunadlis hulladék

Az épitkezés soran az ott dolgozd emberek bioldgiai és szocialis sziikségleteibél adoddan
(tapldlkozas, Urités, tisztalkodas, stb.) keletkez6 vegyes hulladékot kezelhetjiik kommunalis
hulladékként. Megjelenési formai: folyékony (szennyviz), szilard (,szemét”). Az épitési
teriileten egyidejlileg dolgozék maximalis létszama: ~75 f6

A fentiek alapjan a becsiilt kommunalis hulladék keletkezése:
+ Kommunadlis szilard hulladék (EWC 20 03 01): 0,25 t/hét
+ Kommunadlis folyékony hulladék (EWC 19 08 99): 10 m3/d

A kommundlis hulladék lerakdsa miikodési engedéllyel rendelkezé lerakd telepen
torténhet, megallapodas alapjan.

Az épitkezés sordn elhelyezett illemhelyek, telepilési hulladéknak mingsild
szennyvizeinek elszéllitdsa — szikség szerinti gyakorisdggal — jogosultsaggal bird kils6
vallalkozdval kotott szerz6dés keretében torténhet.

10.6.2. Epitési és bontdsi hulladék

A keletkezett épitési és bontasi hulladékokra be kell tartani a 45/2004 (VI1.26.) BM-
KvVM egyiittes rendelet nyilvantartasi és adatszolgdltatasi elirdsait.
telepen lehetséges.

Az épitkezés soran keletkezé hulladékot a kivitelezé koteles a teriletrdl elszéllitani, a
szallitds soran a hulladékok kiporzasat kiszorédasat meg kell gatolni. Az aszfaltburkolatok
lemardsa utdn keletkezé mart aszfaltot a Megrendel6 altal megjel6lt helyre kell szallitani, azt
bizonylatolni kell, taroldsardl, kezelésrdl nyilvantartast kell vezetni. A tarolé helynek a
kornyezetvédelmi elGirdsoknak eleget kell tenni (csapadékviz elvezetés).

10.6.3.

Amennyiben az épitési munkdk sordn a 16/2001. (VII.18.) K6M rendelet 1.sz.
mellékletében felsorolt hulladékok keletkeznek az épitési teriileten, Ggy a 98/2001. (VI.15.)
Korm. rendelet 3.sz. mellékletében leirtak szerint kell eljarni.

Veszélyes hulladékok

Az épitési terlleten varhatdéan és esetlegesen keletkez6 veszélyes hulladékok EWC
szerint:

EWC EWC szerinti besorolas:
Veszélyes anyagokkal szennyezett
abszorbensek, szliréanyagok (ide
értve a kozelebbrél meg nem
hatarozott olajsz(iréket),
torlékenddék, véd6ruhazat

Veszélyes anyagokat

Lehetséges szarmazas:

Gépjavitas, havariaelharitas,

EWC 15 02 02* .. .y
Uzemanyagtoltés

EWC 1501 10*

EWC 13 02 08*

EWC 17 05 03*

maradékként tartalmazo, vagy
azokkal szennyezett csomagolasi
hulladékok
Egyéb motor-, hajtom és
kenGolajok
Veszélyes anyagokat tartalmazo
fold és kovek

Felhasznalt ken6anyagok
csomagoldsa (karbantartas)

Faradtolaj (gépjavitas,
karbantartas)
Havaria esemény, szennyezett
talaj eltavolitasa épitési

Bokut-Terv Kft.

9. oldal
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EWC EWC szerinti besorolas: Lehetséges szarmazas:
teriletrdl

EWC 1703 03*  Szénkatrany és katranytermékek Burkolatbontads, szigetelés

Szénkatranyt tartalmazé bitumen

*
EwC 170301 keverékek

Burkolatbontds, szigetelés

A veszélyes hulladék elhelyezése kizardlag erre engedéllyel rendelkez6 — 98/2001.
(VI.15.) Korm. rendelet) — befogadd telepen lehetséges. A hulladék szallitasat is az erre a
célra feljogositott szervezetnek, ebben az esetben célszerlien az artalmatlanitast végz6
szervezetnek kell elvégeznie.

Az iizemelési idészak sordn a keletkezé hulladékok szarmazdsuk szerint lehetnek:

+ karbantartdsbdl, fenntartasbdl, hasznélatbdl szarmazd hulladékok (kommunélis
hulladék, bioldgiailag lebomlé hulladékok, veszélyes hulladékok, épitési- és
bontasi hulladékok);

+ balestekbdl, havaria jellegli eseményekbdl szarmazé hulladékok.

Karbantartdsbol, fenntartdsbol, haszndlatbdl szarmazo hulladékok:
A fentiek alapjan a karbantartdsbol, fenntartasbdl, hasznalatbdél szarmazé hulladékok
megnevezését vonatkozd EWC kddjat a fenti tablazat tartalmazza.

A tablazat nem tartalmazza a hulladékok gydjtési maédjat illetve gy(ijtési gyakorisagat. Ez
elsésorban a keletkezd hulladéktdl fligg.

A kommunalis jellegli ,utmenti szort” hulladék gydjtése szezonalis jellegi. A gyfijtés
mlanyag zsakokban torténik. A gy(jtést és szdllitast varhatéan a kezel6 (ill. a vele
szerz6désben all6 szolgdltatd) fogja végezni. A begyljtott hulladék nem keril tarolasra,
hanem kozvetlenil a megfelel6 hulladékleraké létesitménybe keril beszallitasra.

A fenntartdsbodl, és karbantartasbdl szdrmazd veszélyes hulladékok taroldsara és
kezelésére kialakitott gydjt6helyek valdszinlsithetéen a kezel6 telephelyén keriilnek
kialakitasra. A szallitasrdl és kezelésrél az arra jogosult és szerz6déssel rendelkezd vallalkozd
gondoskodik a jogi elGirasoknak megfeleléen. A folyamatok soran a vonatkozd
jogszabdlyokban rogzitett dokumentacid vezetése a kezel§ feladata.

Balesetekbdl, havdria jellegii eseményekbdl szarmazo hulladékok:

Az ilyen jellegl események soran keletkez6 hulladékok tipusa és megjelenési formaja,
fizikai és kémiai tulajdonsagai elére nem megmondhatdéak. A tapasztalatok szerint ilyen
esetekben a kiomléses balesetekre kell felkésziilni. A keletkezé hulladékok elsésorban a
karelharitasi tevékenységekbdsl szarmaznak. A keletkez6 hulladékok donté tobbsége
veszélyes hulladéknak mindsiil, igy kezelése és szallitasa kilon jogszabalyhoz kotott.

11. MUNKAVEDELEM

AnyagminGség és teherbirasi el6irdsok a Magyar Szabvanyok, Szabalyzatok és Mdszaki
iranyelvek legutolsd kiaddsaban adott kovetelményeknek kell, hogy megfeleljenek. Olyan
esetekben, amikor az elGirasok, vagy a hivatkozott szabvanyok kikotései kiilonféle mingségi
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szinteket jelentenek, vagy a valasztas lehetGségét nyljtja, azokat a kovetelményeket kell
kotelezéen figyelembe venni, amelyek a legjobb min&ségnek felelnek meg.
Ezek betartdsa Ugy a Beruhazd, mint a Kivitelezd vallalatra vonatkozdan kotelezé.

Jelen tervmlivelet csak a szabvdany szerinti anyagokra, tovabba a kivitelezés minGségi
kovetelményeire vonatkozd |. minGségi osztaly elSirasainak betartasa mellett érvényes.

Az Utpalya szerkezet beépitésének megkezdése elStt a teherbirdst ellenérizni kell a
terhelésnek kitett foldmd (vagy javitott foldmda) fellletén.

A tervezett pdlyaszerkezet atazott foldmlre nem épithet6. A foldmd viztelenitési
munkadinak épités kdzben is mindig naprakész allapotban kell lennie.

Tervezd felhivja Epittetd figyelmét a fenti mindségi kdvetelmények, azok ellenérzésének
és vizsgalatok slrlségének (db-szdmdanak) fontossagara és azok épitési szerz6désben vald
rogzitésére.

Az épités soran az érvényben [év6 munkavédelmi és balesetelharitasi
ovoérendszabalyokat a legszigorubban be kell tartani.

Ez a tervdokumentacio:
e A munkavédelemrél sz6léd 1993. évi XCIII. torvény és az azt modositd 1997. évi
Cll. térvény
e A munkavédelemrél sz6l6 1993. évi XCIII. torvény végrehajtasara kiadott 5/1993.
(XIl. 26.) MUM rendelet és az azt mddosité 20/1997 (XIl. 19.) MUM szdmu
rendelet
o Az épitészeti-mUiszaki tervdokumentacidk tartalmi kovetelményeirél sz4616
45/1997. (XIl. 29.) KTM rendelet
szerint készllt, figyelembe véve az érvényes egészségligyi és munkavégzés biztonsagat
szolgalé szabalyokat, szocidlis el6irdasokat és kllénleges kivitelezési technoldgidkat.

igy tobbek kozott:

e az egészséget nem veszélyeztet6 munkavégzés és munkakorilmények altalanos
egészséglgyi kovetelményeirdl sz6l6 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

e aveszélyes hulladékokrdl sz616 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet

e a kozuti kozlekedésrdl szélé 1988. évi |. torvény és a végrehajtasara kiadott
30/1988. (IV. 21.) MT rendelet

e Az orszagos telepulésrendezési és épitési kovetelményekrél sz6lé 253/1997. (XII.
20.) Korm. rendelet

e Az épitGipari kivitelezési, valamint a felel6s mdszaki vezet6i tevékenység
gyakorlasanak részletes szakmai szabalyairdl és az épitési naplordl sz6lé 51/2000.
(VIII. 9.) FVM-GM-K6ViM egyiittes rendelet

e Avillamosm( biztonsagi 6vezetérdl sz6l6 11/1984. (VIII. 22.) IpM rendelet

e Avizikdzmivek Uzemeltetésérdl sz6l6 21/2002. (IV. 25.) K6ViM rendelet

e A munkaeszkdzdk és haszndlatuk biztonsagi és egészségligyi kovetelményeinek
minimalis szintjérél sz6lé 8/1998. (l11. 31.) MM rendelet

e A munkahelyen alkalmazandd biztonsagi és egészségvédelmi jelzésekrél szold
2/1998. (I. 16.) MM rendelet
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e Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitando
minimalis munkavédelmi kovetelményekrél szolé 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EUM
egylttes rendelet

e A munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimalis szintjérél szdlo
3/2002. (lI. 8.) SzCsM-EUM egylittes rendelet

Ilsmét felhivjuk a figyelmet az ,UT 2-1.119:2007 Kézutakon folyd munkdk
elkorldtozdsdnak és ideiglenes forgalomszabdlyozdsa” cim(i Utligyi M(szaki ElSirds
utasitdsainak figyelembevételére, illetve betartdsara.

A tervezés a kozuti kozlekedés szabalyairdl (KRESZ) sz6l6 - a 28/2001. (ll. 15.) Korm.
rendelettel, a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelettel, a 151/1995. (XII. 12.) Korm. rendelettel,
a 72/1994. (V. 10.) Korm. rendelettel, a 148/1992. (XI. 12.) Korm. rendelettel, a 4/1988. (VI.
30.) KM-BM egyittes rendelettel, a 5/1987. (V. 31.) KM-BM egylttes rendelettel, a 2/1984.
(1. 29.) KM-BM egytuttes rendelettel mddositott - 1/1975. (ll. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet,
tovdabbd az utak épitésének, forgalomba helyezésének és megsziintetésének
engedélyezésérdl sz6l6 - a 16/2002. (Il. 28.) KoViM rendelettel mddositott - 15/2000. (XI.
16.) KoViM rendelet, az utak forgalomszabalyozasardl és a kozuti jelzések elhelyezésérdl
sz0l6 - a 2/1999. (I. 18.) KHVM rendelettel, a 26/1994. (IX. 23.) KHVM rendelettel mddositott
-20/1984. (XIl. 21.) KM rendelet figyelembevételével késziilt, ezek betartasardl a kivitelezé
koteles gondoskodni.

Felhiviuk a kivitelezs, illetve a felel6s miiszaki vezet§ figyelmét arra, hogy a
munkaterileten belll szamolni kell kelléen fel nem tart, ismeretlen nyomvonalu
kozmuivezetékekkel. Az ezekben okozott kar az Uzemzavaron tul baleseti, vagy életet
veszélyeztet6 eseteket eredményezhet. Ezért a kézi vagy gépi foldmunkdt nagy
el6vigyazattal, korultekintéssel kel végezni, amelyet mindig meg kell, hogy el6zz6n a
kutatoarkos felderités munkaja, és vitds esetekben a kdozmi lzemeltet6 szakhatdsagtdl
feligyeletet kell kérni.

A fesziiltség alatt |évé légvezetékek, jelz6 és energiaelldtd foldkabelek biztonsagi
Ovezetében és kozelében végzendS munkaknal szigordan be kell tartani a11/1984. (VI11.22.)
IpM rendeletnek a munkavégzést tiltd és korlatozd, részletes és tételes, baleset megel6z6
elGirasait.

A kivitelez6 tarsasdg a munkdk megkezdése el6tt a munkahelyen dolgozdkat
munkavédelmi oktatdasban kell, hogy részesitse.

Gazvezetékek

A gazelosztd vezetékek tekintetében betartanddak a banyaszatrdl szélé 1993. évi XLVIII.
torvény végrehajtasardl szl 203/1998. (XIl. 19.) Korm. rendelet 19/A. §-a szerinti elGirasok:

(1)A kéolaj- és foldgazbanyaszati létesitmények, a kdéolaj-, kéolajtermék-, foldgaz-,
egyéb gdaz- és gdaztermék-szallitévezeték (a tovabbiakban: szallitévezeték), valamint a
foldgdz-, egyéb gaz- és gdztermékeloszto-vezeték (a tovabbiakban: elosztévezeték), tovabba
kornyezete védelmére, zavartalan lGzemeltetése (ellenérzése, karbantartasa, javitasa és az
Uzemzavar-elhdritds) biztositasara Biztonsagi Szabalyzat szerinti méretl biztonsagi dvezetet
kell megallapitani.

(2)A biztonsagi 6vezeten belil a (7) és (8) bekezdésben foglaltak kivételével tilos:
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a) az épitési tevékenység, tovabba barmilyen épitmény elhelyezése;

b) a tlzrakas, illetve anyagok égetése;

c) a kilszini szildardasvany-banyaszati tevékenység;

d) a kéolaj- és foldgazbanyaszati létesitmények, a szallitd- és elosztovezeték dllagat

veszélyeztet6 mard- és tlizveszélyes anyagok kiontése, kiszorasa;
e) a robbantdsi tevékenység;
f) anyagok elhelyezése, taroldsa;
g) az drasztdsos Ontdzés, tovabba rizstelep, halastd, viztarozo, zagytér létesitése;
h) a kéolaj- és foldgazbanydszati |étesitmények, az elosztévezeték, a szallitovezeték
részét képez6 allomasok, faklydk, biztonsagi 6vezetének teljes terjedelmében, illetve
a szallitévezeték tengelyétSl mért 5-5 m tavolsdgon belll

ha) fak, illetve a létesitmények, vezetékek épségét veszélyeztet§ egyéb novények
(bokrok, cserjék, sz616 stb.) Ultetése,

hb) sz616 és egyéb kordonok elhelyezése,

hc) a 0,5 m-nél nagyobb mélységi talajmdvelés,

hd) egyéb foldmunka végzése a kézimunkaval végzett régészeti feltaras kivételével,

he) a tereprendezés;

i) széllitovezeték esetében jarmlivek allandé vagy ideiglenes tarolasa;

j) a bdnyaszati létesitmény, a gazelosztd- és szallitovezeték jelzéseinek, felszini

m(targyainak eltakardsa, megrongaldsa, eltavolitasa.

(3)A biztonsagi ovezetre elGirt tilalmak és korlatozdsok megtartdsat az Gzemeltets (vagy
annak megbizottja) koteles rendszeresen ellendrizni, és azok megsértése esetén koteles a
jogszabalyban elGirt allapot visszaallitdsdra intézkedni. A megtett intézkedéseket és azok
eredményét (a sziikséges hatdsagi intézkedések megtétele céljabol haladéktalanul) koteles
bejelenteni a banyakapitanysagnak.

(4)Ha a biztonsagi 6vezet terjedelme, vagy az ezzel kapcsolatos korlatozasok és tilalmak
megallapitasa alapjaul szolgdld mdlszaki-biztonsagi feltételek megvaltoznak, vagy azok
jelent6s valtozasat tervezik, az engedélyes koteles ezt a banyafelligyeletnek bejelenteni, és a
biztonsagi kovetelménnyel kapcsolatos korlatozasok mddositasat kérni.

(5)A biztonsagi Ovezettel érintett ingatlanokon el6irt korlatozasok és tilalmak
érvényesitésére alapitott vezetékjog, hasznalati jog ingatlan-nyilvantartasba torténd
bejegyzésérdl a létesitmény lizembe helyezése el6tt gondoskodni kell.

(6)Azokban az esetekben, amikor szolgalmi jog, vezetékjog, hasznalati jog az ingatlan-
nyilvantartdsba nem jegyezhetdé be, az lizemeltet§ a biztonsagi Ovezetr6l, az eldirt
korlatozasokrdél és tilalmakrol, valamint ezek megvéltozdsardl koteles az érintett
ingatlantulajdonost (vagyonkezelGt, hasznalét) az lizembe helyezés el6tt, és a valtozast
kovet6en 30 napon belil irasban tajékoztatni.

(7)A biztonsagi ovezeten belll az Uzemeltetéshez, karbantartdshoz és javitashoz
sziikséges létesitmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhet6k, tevékenységek folytathatok.
Széllitovezeték és elosztovezeték tengelyvonalatdl szamitott 2-2 méteres 6vezetben a 0,5 m
mélységet meg nem halado szilard Utburkolat-bontas kivételével gépi foldmunka (beleértve
a furasi tevékenységet is) nem végezheté.

(8) Kbolaj- és foldgazbanyaszati létesitmény, széllitévezeték, elosztévezeték egymast és
mas nyomvonalas létesitmény e |étesitményeket keresztezheti vagy megkdzelitheti abban az
esetben, ha a keresztez6, megkdzelitd |étesitmény beruhazéja, épittetSje vagy megbizasabdl
a tervezGje gondoskodik:

a) a szikséges engedélyezési és kivitelezési, illetve lGzemeltetési (technoldgiai) tervek
elkészitésérdl és egyeztetésérdl,
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b) a meglév6 létesitményen esetleg szikséges atalakitdsok terveinek elkészitésérdl,
kivitelezésérdl és koltségeinek viselésérdl,

c) a keresztezett, megkozelitett létesitményt  lGzemeltet6  egyetértésének
megszerzésérSl. Az egyetértés irdnti kérelemhez mellékelni kell az engedélyezési vagy
kivitelezési és lizemeltetési (technoldgiai) terveket 3 példanyban,

d) az épitési terlileten a munkaterilet atadas-atvételét megel6z6en a keresztezett,
megkozelitett létesitményt Ulzemeltetd szakfelligyelete és felelGssége mellett a gépi
foldmunka tiltott 6vezete nyomvonalanak kijel6lésérél.

(9)A (8) bekezdés alkalmazasaban meglévének kell tekinteni a keresztez6, megkozelité
l[étesitmény tervezésének idGszakdban hatalyos létesitési vagy haszndlatbavételi engedéllyel,
illetve hatdlyos tertletfelhasznaldsi vagy épitési engedéllyel rendelkezé létesitményt.

(10) Kéolaj- és foldgdzbanyaszati létesitmény, szdllitovezeték, elosztdévezeték
keresztezésekor, megkozelitésekor azok (izemeltet6je feltételekhez kotheti az
egyetértésének megaddsat. Ha a feltételek megtartdsahoz szakmai felligyelet szikséges,
err6l e létesitmények lizemeltet6jének gondoskodnia kell, e nélkil az épitési és egyéb
tevékenységet megkezdeni nem szabad.

(11) A megfelel6 biztonsagi dvezet kialakitasa érdekében felmerilé koltségek a késébb
engedélyezett létesitmény beruhazéjat, illetve épittetéjét terhelik.

Fentiek alapjan a gazeloszté és ledgazd vezetékek tengelyvonalatél szamitott 2-2
méteres Ovezetben — a 0,5 m mélységet meg nem haladd szilard dtburkolat-bontas
kivételével — gépi foldmunka (beleértve a furasi tevékenységet is) nem végezhet6.

A munkalatok megkezdésekor szakmai felligyeletet kell kérni a gazelosztd és ledgazéd
vezetékek lizemeltet6jét6l. Gondoskodni kell a gdzvezetékek Uzemeltetdjének
szakfelligyelete és felel6ssége mellett a gépi foldmunka tiltott 6vezete nyomvonaldanak

,,,,,

Az épités-el6készit6é munkak soran a varhaté kozmdl-keresztezéseket oOvatos kézi
foldmunkaval, kutatd arkokkal kell feltarni. A munkag6dor, illetve munkadrok kiemelése csak
a kozmdvek feltarasa utan kezdhet6 meg. A feltart vezetékek felfliggesztésérdl gondoskodni
kell.

TUZVEDELEM

A tervezés soran a 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrdl
el6irdsait betartottuk. A létesitmény tlizveszélyességi osztalyba soroldsa: ,E”, nem
tlzveszélyes.

Kivitelezés soran a tlz elleni védekezésrdl, a mliszaki mentésrél és a tlizoltdsagrol szolo
1996. évi XXXI. térvényben foglaltakat be kell tartani.

A tlzvédelmi és egyéb elGirasokat a legszigorubban be kell tartani. Az épités sordn a
terlletre szdllitott, raktarozott, felhasznaldsra keril6 tlzveszélyes anyagokkal az
el6irdsoknak megfelel6 ovéintézkedések szerint kell banni. A szikséges tlzoltd
berendezések és eszkozok készenlétérél gondoskodni kell, s megfelel§ tlzjelzést is
biztositani kell.
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A tervezett létesitmény a nem éghet6 kategoridba tartozik. A tervnek tlizvédelmi
vonatkozasa nincs. A tervezés soran a vonatkozo tlizvédelmi el6irasok betartasra kertltek.

A megéplilt Iétesitmény lizemelése soran illetve a kivitelez6 részér6l a munkavégzés
soran a vonatkozd érvényben |évé tlzvédelmi elGirasokat be kell tartani, kiilonos tekintettel
a tlizvédelem és a polgari védelem miszaki kdvetelményeinek megallapitasardl szélo
54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben foglaltakat.

Bokker Istvan
tervezd, KE-K 01-9326

12.A TERVEZES SORAN FELHASZNALT SZABVANYOK

Utiigyi M(iszaki El8iras: UT2-1.201:2008  Kozutak tervezése
Utiigyi Miszaki EIGiras: e-UT03.07.23  Agyalogos kozlekedés kozforgalmi létesitményeinek tervezése
Utiigyi M(iszaki El8iras: e-UT 06.03.11 Kerékparutak, gyalogutak és jardak palyaszerkezete
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[ 1. sz. melléklet ]

Bokut —Terv Mérnoki és Vallalkozo Kft. Datum: Budapest, 2015. oktéber
H-1033 Budapest, Tervszam: 1235/2
Bogdani ut 5. 11l/7 Tervezd: Bokker Istvan

Mksz: 01-9326 KE-K

A tervezés megnevezése:

DUNAKESZI, TOLDI UTCA JARDA EPITESE I. UTEM

TERVEZOI NYILATKOZAT

A vonatkozo rendeleteknek megfelel6en

e az alkalmazott muiszaki megoldasok megfelelnek az altaldnos érvény( és eseti
hatdsagi el6irasoknak,

o megfelelnek a megel6z6 tlizvédelmi kovetelmények kielégitésérél szolo
rendeletek, szabdlyzatok, az orszdgos (MSZ) és agazati szabvanyok, a mdszaki
el6iradsok, illetve az engedélyezett eltérések kovetelményeinek,

e a targyi dokumentacid a létesitmény (létesitmény-csoport) telepitésére,
tervezésére és (izemeltetésére vonatkozéd munkavédelmi, biztonsagtechnikai
szabalyok, tovabba egyéb hatdsagi egészségvédelmi és kornyezetvédelmi
elGirdasok betartasaval készilt, valamint

o ezek érvényesitésének modjat, adatait a mdszaki leirds megfelel6 fejezetei
tartalmazzak.

A fentiek teljesitéséhez sziikséges koltségeket dokumentacidinkban szamitasba vettik.

Al o

Bokker Istvan
tervez6

Bokut-Terv Kft. 17. oldal




[ 2. sz. melléklet ]

Budapesti és Pest Megyei Mérnioki Kamara

Telefon: (1) 455-88-60 Fax: (1) 455-88-69
Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal u. 1-3.
Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszam: 01-533/2014 Kelt: 2014. junius 16.
Ugyintézé neve: Brazdané Keszthelyi Alice
Targy: igazolas kidllitasa a névjegyzék adataibol

IGAZOLAS

Név: Bokker Istvan )
Lakcim: 1023 Budapest Arpad fejedelem ttja 38. IV/3.
Kamarai nyilvantartasi szam: (01-9326 / 01-64501)

Hatésagi, szakhatoségi, engedélyeztetési, egyeztetési, kozbeszerzési, stb. eljardsokhoz
igazolom, hogy On a 2014. évi kamarai tagdijat vagy nyilvéantartdsi dijat megfizette, és a
fenti nyilvantartdsi szdmon a Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara altal vezetett
2014/2015. évi névjegyzékben az alabbi szakteriileteken szerepel:

MV-KE: - Kozlekedési épitmények épitési-szerelési munkdinak felelds miiszaki vezetése
ME-KE - Kizlekedési épitmények épitési munkdinak miiszaki ellendrzése

KE-VA - Vasuiti épitmények tervezése

KE-K - Kozuti épitmények tervezése

KE-L - Légikozlekedési épitmények tervezése

KE-HA - Hajozdsi épitmények tervezése

Jelen igazolast kérelemre éllitottuk ki, amely a benne foglalt adatokat 2015.04.30-ig

igazolja.
Dr. Ronkay Ferenc %
titkéar
p. h.
Kapjak:
1. Bokker Istvan
2. Irattar




